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Implantation selon la norme NFS 62-200

Implantation

Critères de performances

sous une pression dynamique de 1 bar minimum 
���š���]�v�(� �Œ�]���µ�Œ���������ô�������Œ�•���~�����•�����[�µ�v���Œ� �•�����µ���•�µ�Œ�‰�Œ���•�•� �•�X

débit de 60 m3/h débit de 120 m3/h débit de 30 m3/h

Poteau 1x100mm - 2x65mm Poteau 1x65mm - 2x100mm Poteau 1x65mm 
ou 1x65mm - 2x45mm

NFS 61-214NFS 61-213NFS 61-213

FT 1

Caractéristiques techniques

POTEAU INCENDIE

NORMALISE

Groupement
Gestion des Risques

et Planification Opérationnelle
SDIS 52

Zone libre autour du 
poteau Ø 1m mini 

Hauteur 
 demi raccord - sol 45cm 

mini 



�v �W�}�š�����µ�Æ�����[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v�W

Fournir un débit de 30m3/h à 120 m3/h pendant 2 heures soit 120m3

���[�����µ���µ�š�]�o�]�•�����o�����‰���v�����v�š���î���Z���µ�Œ���•���‰�}�µ�Œ���o���•���‰�}�š�����µ�Æ�����[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v�X

�v Poteau sur réseau surpressé (Pression dynamique supérieure à 8 bars):

Fournir un débit de 30m3/h à 120 m3/h pendant 2 heures

�•�}�]�š���í�î�ì�u�ï�����[�����µ���µ�š�]�o�]�•�����o�����‰���v�����v�š���î���Z���µ�Œ���•

Prévoir la réduction de pression avec dispositif fixe ou mobile

Couleur bleu Couleur jaune

SDIS 52

NFS 61-240 Pression dynamique 	Z���ô�������Œ�•
Poteau d'aspiration Poteau réseau surpressé

POTEAU 

FT 2
Groupement

Gestion des Risques
et Planification Opérationnelle

DIVERS

Critères de performances

Implantation

�s�}�]�Œ���o���•���(�]���Z���•�����v���(�}�v���š�]�}�v���������o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v

Caractéristiques techniques



BOUCHE INCENDIE

FT 3
Groupement

Gestion des Risques
et Planification Opérationnelle

NORMALISEESDIS 52

Signalisation de la bouche d'incendie

Caractéristiques techniques
Norme NFS 61-211

Seule les bouches d'incendie avec raccord à levier (type Keyser) de Ø100 mm sont autorisées

Exemple de BI Exemple d'implantation

Critères de performances

Fournir un débit de 60m³/h  pendant 2 heures 
sous une pression dynamique de 1 bar minimum 

Implantation

Implantation selon la norme NFS 62-200



Points à respecter :

�v Signalisation
�v Sécurité
�v Aménagements
�v 1 aire d'aspiration par tranche de 120 m³
�v Dimensions
�v Accessibilité

Fourgon Pompe Tonne (FPT) : Moto Pompe Remorquable (MPR):
�v Surface 32 m² minimum (8m x 4m) �v Surface 12 m² minimum (3m x 4m)
�v���W�}�Œ�š���v�������H���í�ò���š�}�v�v���• �v���W�}�Œ�š���v�������H���í�ò���š�}�v�v���•
�v Butée de sécurité hauteur 30 cm �v Butée de sécurité hauteur de 30 cm
�v Pente légère de 2% �v Pente légère de 2%
�v Aire de retournement si voie en impasse �v Aire de retournement si voie en impasse

Implantation

Le marquage au sol est à titre d'exemple et facultatif mais la signalisation reste obligatoire

Caractéristiques techniques

AIRE

FT 4 
Groupement

Gestion des Risques
et Planification Opérationnelle

D'ASPIRATIONSDIS 52

     Exemple d'aire d'aspiraton

Aménagement

2 dispositions  possibles 



Points à respecter :
�v Géométrie de mise en aspiration H et L,
�v Signalisation
�v Sécurité
�v Aménagements
�v 1 aire d'aspiration par tranche de 120 m³
�v����� �‰�€�š�����[�µ�v���—�‰�}�Œ�š� ���������}�v�v���]�•�•���v�����—�����µ�‰�Œ���•���������o�����‰�}�o�]�������������o�[�����µ

Fourgon Pompe Tonne (FPT) : Moto Pompe Remorquable (MPR):
�v Surface 32 m² minimum (8m x 4m) �v Surface 12 m² minimum (3m x 4m)
�v���W�}�Œ�š���v�������H���í�ò���š�}�v�v���• �v���W�}�Œ�š���v�������H���í�ò���š�}�v�v���•
�v Butée de sécurité hauteur 30 cm �v Butée de sécurité hauteur de 30 cm
�v Pente légère de 2% �v Pente légère de 2% 
�v Aire de retournement si voie en impasse �v Aire de retournement si voie en impasse

Signalisation obligatoire

Gestion des Risques
et Planification Opérationnelle

D'ASPIRATIONSDIS 52

     Exemple d'aire d'aspiraton

Aménagement

Critères de performances
Fournir en toutes saisons 120m³ minimun en 2 heures 

POINT

FT 5
Groupement

zone déterminé(e) et dédié(e) à cet usage unique

Implantation

Voir FT 12 Le marquage au sol est à titre d'exemple et facultatif

Caractéristiques techniques



Points à respecter :
�v Géométrie de mise en aspiration
�v��Aménagements
�v Signalisation
�v Sécurité
�v 1 Poteau d'aspiration par tranche de 120m³

�v�����]�Œ�������[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���‰�}�µ�Œ���o�[���v�P�]�v���‰�}�u�‰�����~�(�]���Z�����&�d���ð�•
�v���W�Œ�}�(�}�v�����µ�Œ�����[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���H���ô�ì�������v�š�]�u���š�Œ���•
�v Distance "crépine - engin" < 8 m
�v���,���µ�š���µ�Œ���,�����v�š�Œ�����o�����‰�}�]�v�š�����[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v�����š���o�����v�]�À�����µ���o�����‰�o�µ�•�������•���G���ò���u
�vTampons circulaires Ø 80 cm en peinture bleue (RAL 5012 ou 5015)
�v Accessible aux engins en tous temps et toutes circonstances
�v���W�Œ�}�š�����š�]�}�v�����µ���‰�}�š�����µ�����[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���‰���Œ���µ�v�����Œ�������µ

et Planification Opérationnelle
SDIS 52

Caractéristiques techniques

Aménagement

Critères de performances
�&�}�µ�Œ�v�]�Œ�����v���š�}�µ�š���•���•���]�•�}�v�•�U���o���������‰�����]�š� ����� �š���Œ�u�]�v� �����‰���Œ���o�[� �š�µ�����X

CITERNE ENTERREE 
AVEC POTEAU 
D'ASPIRATION 

FT 6
Groupement

Gestion des Risques

Implantation

�,�G�ò�u 

Protection PI 

Event 

Vanne de réalimentation si capacité < 120m³ 

signalisation  
obligatoire 



Points à respecter :
�v Géométrie de mise en aspiration 
�v��Aménagements
�v Signalisation
�v Sécurité
�v 1 trou d'homme par tranche de 120m³

�v�����]�Œ�������[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���‰�}�µ�Œ���o�[���v�P�]�v���‰�}�u�‰�����~�(�]���Z�����&�d���ð�•
�v���W�Œ�}�(�}�v�����µ�Œ�����[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���H���ô�ì�������v�š�]�u���š�Œ���•
�v Distance "crépine - engin" �G���ô���u���š�Œ���•
�v���,���µ�š���µ�Œ���,�����v�š�Œ�����o�����‰�}�]�v�š�����[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v�����š���o�����v�]�À�����µ���o�����‰�o�µ�•�������•���G�������ò���u���š�Œ���•
�v Tampon circulaire Ø 80 cm en peinture bleue (RAL 5012 ou 5015)

�v Accessible aux engins en tous temps et toutes circonstances

Groupement
Gestion des Risques ENTERREEet Planification Opérationnelle

SDIS 52 TROU D'HOMME

Caractéristiques techniques

           Marquage facultatif

Aménagement

Critères de performances
�&�}�µ�Œ�v�]�Œ�����v���š�}�µ�š���•���•���]�•�}�v�•�U���o���������‰�����]�š� ����� �š���Œ�u�]�v� �����‰���Œ���o�[� �š�µ�������~�u�]�v�]�u�µ�u���ï�ì�u�ï�•

CITERNE 

FT 7

Implantation

Marquage au sol facultatif

Vanne de réalimentation si capacité < 120m³ 

signalisation  
obligatoire 



Points à respecter :
�v Géométrie de mise en aspiration 
�v��Aménagements
�v Signalisation
�v Sécurité

�v�����]�Œ�������[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���‰�}�µ�Œ���o�[���v�P�]�v���‰�}�u�‰�����~�(�]���Z�����&�d���ð�•
�v���W�Œ�}�(�}�v�����µ�Œ�����[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���H���ô�ì�����u
�v Distance "crépine - engin" < 8 m
�v���,���µ�š���µ�Œ���,�����v�š�Œ�����o�����‰�}�]�v�š�����[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v�����š���o�����v�]�À�����µ���o�����‰�o�µ�•�������•���G�������ò���u���š�Œ���•
�v Bouée de sauvetage, cordes anti-noyade, escalier ou échelle souple 
�v Accessible aux engins en tous temps et toutes circonstances
�v Portail d'accès à la réserve de 1,5 mètres de large, mini fermé par triangle ou chaîne

FT 8
Groupement

Gestion des Risques
et Planification Opérationnelle

AERIENNESDIS 52

Caractéristiques techniques

Aménagement

Critères de performances
�&�}�µ�Œ�v�]�Œ�����v���š�}�µ�š���•���•���]�•�}�v�•�U���o���������‰�����]�š� ����� �š���Œ�u�]�v� �����‰���Œ���o�[� �š�µ�������~�u�]�v�]�u�µ�u���ï�ì���u3).

CITERNE

Implantation

Possibilité de disposer d'une colonne ou d'un poteau d'aspiration pour faciliter son usage 

2 possibilités:  Poteau ou  
colonne d'aspiration Butée 30 cm 

Tenons 
verticaux 
Ø 100 mm 

H = 70cm ± 10cm 



Points à respecter :
�v Géométrie de mise en aspiration 
�v��Aménagements
�v Signalisation
�v Sécurité

�v�����]�Œ�������[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���‰�}�µ�Œ���o�[���v�P�]�v���‰�}�u�‰�����~�(�]���Z�����&�d���ð�•
�v�����]�•�š���v�������>���h�����Œ� �‰�]�v�����t�����v�P�]�v���i��< 8 m
�v�����}�µ���Z�������[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v��� �‹�µ�]�‰� �������[�µ�v���Œ�������}�Œ�����•�Ç�u� �š�Œ�]�‹�µ�����š�}�µ�Œ�v���v�š���•���v�•�����}�‹�µ�]�o�o���•
�v Accessible aux engins en tous temps et toutes circonstances

RESERVE

FT 9
Groupement

Gestion des Risques
et Planification Opérationnelle

SOUPLESDIS 52

Caractéristiques techniques

Aménagement

Critères de performances
�&�}�µ�Œ�v�]�Œ�����v���š�}�µ�š���•���•���]�•�}�v�•�U���o���������‰�����]�š� ����� �š���Œ�u�]�v� �����‰���Œ���o�[� �š�µ�������~�u�]�v�]�u�µ�u���ï�ì���u3).

Implantation

réserve souple posée sur un lit de sable + géotextile

2 possibilités 

Tenons 
verticaux 
Ø 100 mm 



Points à respecter :
�v Géométrie de mise en aspiration 
�v Sécurité
�v��Aménagements
�v Signalisation

�v�����]�Œ�������[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���‰�}�µ�Œ���o�[���v�P�]�v���‰�}�u�‰�����~�(�]���Z�����&�d���ð�•
�v�����]�•�š���v�������>���h�����Œ� �‰�]�v�����t�����v�P�]�v���i��< 8 m
�v���W�}�š�����µ���}�µ�����}�µ���Z�������[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v��� �‹�µ�]�‰� �•�����[�µ�v���Œ�������}�Œ�����•�Ç�u� �š�Œ�]�‹�µ�����š�}�µ�Œ�v���v�š���•���v�•�����}�‹�µ�]�o�o���•
�v Accessible aux engins en tous temps et toutes circonstances

AVEC POTEAU 
D'ASPIRATION

SDIS 52

Critères de performances
�&�}�µ�Œ�v�]�Œ�����v���š�}�µ�š���•���•���]�•�}�v�•�U���o���������‰�����]�š� ����� �š���Œ�u�]�v� �����‰���Œ���o�[� �š�µ�������~�u�]�v�]�u�µ�u���ï�ì�u3).

RESERVE SOUPLE

FT10
Groupement

Gestion des Risques
et Planification Opérationnelle

Caractéristiques techniques

Aménagement

Implantation

vanne de 
barrage 

Tenons 
verticaux 
Ø 100 mm 



Points à respecter :

�v Signalisation
�v Sécurité
�v Géométrie de mise en aspiration L et H
�v Espacement des prises d'eau d'aspiration et d'alimentation

�v�����]�Œ�������[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���‰�}�µ�Œ���o�[���v�P�]�v���‰�}�u�‰�����~�(�]���Z�����&�d���ð�•
�v Distance "crépine - engin" < 8 m
�v���W�}�š�����µ�����[���•�‰�]�Œ���š�]�}�v���‰�}�•�•�]���o��
�v Accessible aux engins en tous temps et toutes circonstances

CITERNE 

FT 11
Groupement

Gestion des Risques
et Planification Opérationnelle

ET RESERVOIR

Caractéristiques techniques

�v��Aire d'aspiration

SDIS 52

Fournir en toutes saisons, une capacité de 120 m3 en 2 heures.

Implantation

Aménagement

Critères de performances

L< 8m maxi 

H= 70cm ± 10cm 

Rouge : Remplissage 
Bleu: Aspiration 
Attention  au positionnement  
des demi-raccords 

Aire d'aspiration 8x4m 
Tenons 

verticaux 
Ø 100 mm 



Points à respecter :
�v Panneau de type signalisation d'indication, rectangulaire 30cm x 50cm
�v Disque avec flèche blanche sur fond rouge
�v Installation entre 1,20 et 2 m du niveau du sol
�v Au dessus du rond central : indication de la nature du point d'eau
�v Au centre du rond : indication du volume en m³ 
�v Indication de l'implantation du Point d'eau si le panneau n'est pas au droit du point d'incendie

Indication de la nature du point d'eau (citerne, 
réserve, point d'aspiration, B.I.)

Indication du volume en m3 de la citerne ou de 
la réserve. 

Si nécessaire, indication de la distance en m du 
Point d'Eau par rapport à la verticale du 

panneau.

Si nécessaire, signalisation de la distance en m 
à gauche ou à droite du trait pour indiquer la 

présence du Point d'Eau par rapport au 
panneau.

Lorsque une implantation proche est impossible ou le 
cheminement compliqué, un panneau peut être 

implanté en amont et tourné pour indiquer la direction 
du Point d'Eau. La distance à parcourir doit figurer sur 

celui-ci.

La signalisation à proximité des biens protégés par la législation sur les monuments historiques peuvent faire 
l'objet d'une dérogation sur la couleur afin de ne pas dénaturer ceux-ci.

Sur le reste du panneau on peut trouver le numéro 
d'ordre du P.E.I, des consignes particulières.

Type de panneau et normalisation (exemples)

Caractéristiques techniques

SIGNALISATION DES 
P.E.I. FT 12

Groupement
Gestion des Risques

et Planification Opérationnelle
SDIS 52


