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1. INTRODUCTION 
 
Le présent document constitue la note de dimensionnement le besoin en eau pour la défense 
incendie du bassin de rétention des eaux d’extinction et des eaux pluviales du projet de création 
d’une blanchisserie industrielle destinée au secteur nucléaire, porté par la société UNITECH 
Services SAS, sur le territoire de la commune de Suzannecourt, à proximité immédiate de Joinville 
dans le département de Haute-Marne (52). 

2. DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU 
POUR LA DEFENSE INCENDIE, DU BASSIN DE 
RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION ET 
D’EAUX PLUVIALES 

2.1. DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE 
INCENDIE (D9) : 
 
Il s’agit d’un projet d’implantation d’une blanchisserie industrielle destinée au secteur nucléaire. 
L’ensemble de la structure est en béton (poteaux, poutres, pannes, murs coupe-feu et planchers 
des mezzanines) avec un degré coupe-feu de 2 heures. La toiture est constituée d’un bac acier et 
d’une multicouche, l’ensemble sera classé Broof (t3). 

L’ensemble de bâtiment sera protégé par un Système de Sécurité Incendie (SSI) de type 
adressable, composé d’un Système de Détection Incendie (SDI) associé à un Système de Mise en 
Sécurité Incendie (SMSI). L’ensemble de bâtiment sera équipé de Robinets Incendie Armé (RIA), 
installés de façon à couvrir toutes les zones du bâtiment. 

 
 
Au regard de ses informations, le projet correspond à la catégorie « Vêtement et accessoires. 
Cuirs et peaux » (fascicule D), blanchisserie et repassage de linge (13) où les catégories de risque 
sont : 

- Activité : 1 où la surface de référence est celle de la pièce « espace annexe-lease (L-03) » 
de 1950 m² (1948.22 m²). 

- Stockage : 2 où la surface de référence est celle de la pièce « entreposage de linge neuf 
(L-22) de 545 m² (545.65 m²). 



UNITECH SERVICES GROUP - LA BOUILLADISSE 

Construction d’une blanchisserie industrielle destinée au secteur nucléaire 
M a i t r i s e  d ’ œ u v r e  

ORIGI 

 

 / 0047-ART-AVP-TCE-NC-003 / JUIN 2017 2 
 

 

Tabl. 1 -  Tableau de détermination du débit requis 
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Le besoin en eau pour la défense incendie est de 180 m3/h, sachant qu’autour de la parcelle du 
projet, il y a 2 réserves incendie de 120 m³. 

 

 

Fig. 1. Emplacement des poteaux incendie et de la réserve d’eau incendie 

Il sera mis en place une bâche incendie de 120 m³ sur le site, avec bouche incendie, permettant 
d’assurer 2 heures d’extinction à 60 m³/h. Pour des raisons de sécurité évoquées avec le SDIS 52, 
une pompe surpressera le volume de la bâche. 
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2.2. DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES EAUX 
D’EXTINCTION (D9A) : 

 

Tabl. 2 -  Tableau de détermination du volume d’eau d’extinction à mettre en 
rétention 

 
Les 10 l/m² n’ont pas été pris en compte car le bassin est mutualisé avec le bassin d’orage (Le 
volume de la pluie décennale est supérieur à 10 l/m²). 

Le volume total de rétention des eaux d’extinction est de 360 m3  

  

Besoins pour la lutte
extérieure

Résultat document D9 :
(Besoins x 2 heures au minimum)

360

+ +

Sprinkleurs
Volume réserve intégrale de la source

principale ou besoins x durée théorique
maxi de fonctionnement

0

+ +

Rideau d'eau besoins x 90 mn

+ +

RIA A négliger

+ +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps

de noyage (en gal.15-25mn)
+ +

Brouillard d'eau et 
autres systèmes

Débit x temps de fonctionnement requis

+ +

Volumes d'eau liés
aux intempéries

10 l/m² de surface de drainage
Compris dans le volume du bassin d'orage

0

+ +

Présence stock
 de liquides

Rétention spécifique localisée

= =

360

Moyens de lutte
intérieure contre

l'incendie

Volume total de liquide à mettre en rétention
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2.3. DIMENSIONNEMENT DE BASSIN DE RETENTION DES EAUX 
PLUVIALES : 
 
 

 

 

Tabl. 3 -  Tableau de détermination du volume d’eau pluviale à mettre en 
rétention 

  

HYPOTHESES:

Terrain en région 1 – Période de retour 10ans

CALCUL DU DEBIT DE FUITE (Q)

Débit de fuite autorisé 15 l/s/Ha

Surface du terrain 1,8 Ha

Débit de fuite du site (Q) 0,027 m³/s

CALCUL DE LA SURFACE IMPERMEABILISEE (Sa)

Toiture classique 0,8 Ha coefficient 1 0,8

Toiture végétalisée Ha coefficient 0,5 0

Voiries 0,6 Ha coefficient 0,9 0,54

Espaces verts 0,5 Ha coefficient 0,2 0,1

Total Sa: 1,44 Ha

DIMENSIONNEMENT DU BASSIN

q (mm/h) = 360 / Sa x Q = 6,75 mm/h

Sur l’abaque Ab7, nous obtenons la valeur de capacité spécifique de stockage
ha (mm) = 21 mm

Le volume utile de rétention de bassin nous est donné par la formule :

Vo (m³) = 10 x ha x Sa 302,4 m³

V = Vo +10% 332,6 m³

Le bassin de rétention aura une capacité de stockage de 333 m³

Un ouvrage de réglation du débit en sortie de bassin sera installé
Le rejet vers le réseau public sera de 27 l/s maximum

Calcul suivant l'instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des
agglomération ( IT 77)



UNITECH SERVICES GROUP - LA BOUILLADISSE 

Construction d’une blanchisserie industrielle destinée au secteur nucléaire 
M a i t r i s e  d ’ œ u v r e  

ORIGI 

 

 / 0047-ART-AVP-TCE-NC-003 / JUIN 2017 6 
 

 

Fig. 2. Carte de délimitation des régions de pluviométrie homogène 
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Tabl. 4 -   Abaque de détermination de capacité de stockage des bassins de 
retenues 

Le volume des eaux pluviales centennales à retenir est de 333 m3. 
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3. FONCTIONNEMENT DU BASSIN DE 
RETENTION DES EAUX PLUVIALES ET 
D’EXTINCTION 
Ce bassin étanche présentera une capacité de 333 m3 pour la partie rétention des eaux pluviales 
et une capacité de 360 m3 pour la rétention des eaux incendie, soit 693 m³ arrondi à 700 m3. Le 
rejet de ce bassin sera assuré par une pompe de relevage et passera par un séparateur 
d’hydrocarbures avant d’être connecté au réseau public de collecte d’eau de pluie. 

 

Fig. 3. Extrait de plan présentant le bassin d’orage et incendie 

En cas d’incendie dans le bâtiment, la pompe de relevage sera arrêtée automatiquement et le site 
déconnecté du réseau public. Dans ce cas spécifique, le bassin sera en capacité d’accueillir les 
eaux d’extinction incendie en plus d’une pluie décennale. En cas de contamination de eaux 
recueillies, l’eau sera pompée et acheminée dans un centre de traitement dédié. 
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ANNEXE 1  Plan de masse RDC 



10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1

A

B

C

FF

GG

D

EE

8

8

6'

A'''

8' 5''

A'

7' 6''' 6''

A''

Polygone d'implantation

L
im

ite
 d

e
 p

ro
p
rié

té

1960.08 m²
Espace annexe - Lease

L-03

222.52 m²
Reception

L-19

206.04 m²
Réception/Expédition-Laverie traditionnelle

L-18

46.91 m²
couloir contrôle / Expédition

L-31

494.08 m²
Contrôle et Pliage

L-30

11.58 m²
SAS Masque et beta

L-27

24.46 m²
Contrôle

L-32

68.32 m²
SAS Réception/ Laverie

L-23a

15.86 m²
SAS

L-23b

105.80 m²
Laverie Alpha

L-24

14.18 m²
Accès Locaux Electriques

L-37-a

88.96 m²
Local Chaufferie

L-44

188.84 m²
Local Technique Traitement des Eaux

L-42

57.00 m²
Maintenance

L-45

6
0
.7

8
 m

²
C

o
u
lo

ir
 B

u
re

a
u
x

O
-0

3

6
.1

9
 m

²
C

o
u
lo

ir
s 

V
is

it
e
u
rs

L
-3

9

22.29 m²
Vestiaires H. Laverie

L-40

22.34 m²
Vestiaires F. Laverie

L-41

12.23 m²
2.600

Vestiaires F./Annexe
L-04

60.27 m²
Bureaux

O-02

21.24 m²
Directeur

O-05

53.05 m²
Pause
O-06

23.14 m²
Réunion

O-04

35.88 m²
Reception

O-01

20.82 m²
TGBT
L-37-f1

3
.6

3
 m

²
R

é
p
a
rt

it
e
u
r 

g
é
n
é
ra

l
L
-3

7
-e

13.51 m²
ASI

L-37-d

4.48 m²
TGS

L-37-c

12.92 m²
Transfo
L-37-b

Equipements sans potentiel de danger

?

Equipements sans potentiel de danger

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

?

?

11.65 m²

EDF

A
rr

iv
é
e
 1

A
rr

iv
é
e
 2

C
o
m

p
ta

 H
T
A

A
u
x
il
ia

ir
e
/
C
o
u
p
u
re

D
é
p
a
rt

 p
o
st

e

tr
a
n
sf

o
rm

a
ti

o
n

E
m

p
la

ce
m

e
n
t

ré
se

rv
é

18.46 m²
Déchets Radiologiques

L-43

11.27 m²
SAS Local Technique

L-42b

LIFT

761.28 m²
Laverie traditionnelle

L-29

Convoyeur

42.25 m²
Local Produits Lessiviels

L-20

18.18 m²
2.600

SAS/Annexe
L-05 16.16 m²

2.600

Vestiaires H./Annexe
L-07

3.77 m²
2.600

Douche H./Annexe
L-07a

3.73 m²
2.600

Douche F./Annexe
L-04a

3.38 m²
2.600

Wc F./Annexe
L-06

3.38 m²
2.600

Wc H./Annexe
L-09

30.47 m²
2.600

Couloir Entreposage / Annexe
L-08

11.70 m²
2.600

Bur.Contrôle / Annexe
L-14

13.06 m²
2.600

Bureau / Annexe
L-13

33.65 m²
2.600

Pause/Annexe
L-10

12.07 m²
H. WC Bureaux

O-08

7.85 m²
F. WC Bureaux

O-07

10.30 m²
Bureau Accueil chauffeurs

L-52

27.76 m²
Laverie Masque

L-26

28.12 m²
Déchetterie ( Vêtements annexes )

L-54

1.04

0.
80

0.
60

0.60 0.60 0.60
0.60

0.50

0.
38

1030.64 m²
Entreposage Containers

L-01

10
.5

0

55.62 m²
SAS Containers / Annexe

L-02

0.50

30
.0

0

16
.3

1

10
.7

0

17
.0

0
18

.0
0

10
.7

0

4.11 3.75

13.40

11.07 10.88 10.85 10.85

4.
88

3.
86

6.004.25 3.60 5.40

188.00

187.86

Bordure surbaissée

187.50

187.50

188.00

188.00

188.00

188.00

188.00

188.00

187.00

187.00

188.00

188.48 188.29

188.00

188.40

188.70

188.30

188.00

187.95

188.00

Parking VL 10 places

187.40187.60

187.86

3.50

6.
00

séparateur à hydrocarbures

Regard EP
avec pompe de relevage

+ vanne de barrage des eaux incendies 

187.77

187.77

C
O

U
R

 C
A

M
IO

N
S

 -
V

O
IR

IE
S

 L
O

U
R

D
E

S Chambre de 
comptage eau

A
tt

e
n

te
 C

a
m

io
n

s

NIVEAU +0.00 = 188.50 NGF

188.00

188.00

188.10

187.80

188.15 187.90

187.75

Piquage poteau 
prise eau incendie

4.51 m²
24.432

Local Poste RIA
L-55

B
L

BL

Rejet Eau vers la Marne

+ pompe de relevage

Fe. : 187.20

Zone
d'entreposage

extérieure
Containers

vides et propres 

évacuations des EP
vers réseau public

Passage engin pompier
chaines de signalisation

Portail coulissant 

électrique double

BL

BL

Portail coulissant

électrique simple

Portillon accès

Piéton

Portillon accès

Pompier

4.00

4.00
1.50

2.50
0.70

ABRI
contrôle container

9.
25

3.90

Local
  d'Arrivée et de 

Comptage Electrique

ENTREE et SORTIE 
PL

ENTREE et SORTIE 
VL

Clôture et limite de propriété

C
lô

tu
re

 e
t 
lim

it
e 

d
e 

p
ro

p
ri

ét
é

6.70

1.25

4.00

2.85

13.84

4.25

78.07

3.25

9.50

6.50

5.
00

6.00

1.
20

9.21 m²
2.600

Délégué du Personnel
L-12

1.
80

2.30

Monte charge
palettes

E
m

p
ri

s
e

 A
u

v
e

n
t

E
m

p
ri

s
e

 A
u

v
e

n
t

Volume du bassin de récupération des EP 
et des eaux incendies

V = 700 m3
niveau haut maximum

du volume d'eau
186.10

surface d'eau moyenne 
480m² env.

FIL D'EAU BASSIN

184.80

595.60 m²
Laverie Beta Gamma

L-28

19.43 m²
L.Déchets Annexe

L-03a

9.25 9.25 9.25 6.45 2.80 10.85 10.83 10.88 10.85 10.85 10.85

229.53 m²
Expédition

L-33

Parking VL 16 places

Parking VL 21 places

Parking VL 6 places

Parking VL 13 places

42.19 m²
Atelier de reprises

L-34

27.24 m²
Contrôle Qualité

L-36

11.69 m²
Chef d'équipe

L-35

5.59 m²
Local Ménage

L-38

3
8
.1

6
 m

²
C

o
u
lo

ir
 a

n
n
e
x
e
 /

 Q
u
a
li
té

L
-1

7

39.41 m²
Couloir de secours

L-23

a
rm

o
ir
e

s

armoires

5.85 m²
Local ménage

L-53

1.66 m²
Fioul
L-59

MAL 6kg

?

Chaudière

Chaudière

Chaudière

?

ABV

10.15 m²
Stockage gaz

L-58

F1

F2

F3

E1

E2

D2

D1

6""

6b 6a

NIVEAU -0.50 = 187.50 NGF

NIVEAU +0.00 = 188.50 NGFNIVEAU +0.00 = 188.50 NGF

NIVEAU +0.00 = 188.50 NGF

ABVABVABVABVABVABVABV

ABV

ABV

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Process tank - Cuve de
traitement

40m3

Sludge tank - Cuve de
décantation

10m3

Sump Tank - Cuve de
relevage

10m3

Shaker screen tank -
tamis vibrant

4m3

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3 Sludge dryer -
Etuve

Sump Tank - Cuve
de relevage

SL 6kg

MTS-10 SM

Chaudière

G 7826

12
.6

0
0.

20
3.

75
0.

20
9.

85
0.

20
3.

05
0.

20
3.

30
0.

20
17

.8
0

0.
20

2.50 2.50

1.73

7.46 m²
24.432

Sanitaires chauffeur
L-52a

MAL
JWE 20

kg

JTD 60kg JTD 60kg

MAL
JWE 60

kg

JTD
20kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

JTD
110kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE 20

kg

MAL
JWE 60

kg

MAL
JWE 60

kg

MAL
JWE 20

kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

JTD
60kg

JTD
60kg

1.
00

4.
30

Borne
IRVE

2.85

11.63 m²
Extraction sac alpha

L-25

1.48 m²
Extraction sac beta-gamma

L-60

1.96 m²
24.432

LT
L-62

3
.0

1
 m

²
Sa

s 
c
h
a
ri

o
t 

b
e
ta

L
-6

1

1.51 m²
Extraction sac laverie non nucléaire

L-64

2.50

1.50

1.
20

MAL
JWE 60

kg

guichet CF
coffrets

de
branchement

2.79 m²
Sas chariot masque

L-63

1.
20

10
.0

0

8.82

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.20

1.
00

1.201.40

JTD
110kg

JTD
110kg

JTD
110kg

JTD
110kg

1.20

1.10 MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE 20

kg

MAL
JWE 60

kg

MAL
JWE 60

kg

MAL
JWE 60

kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

MAL
JWE

110 kg

1.10

3.
07

1.30 1.30 1.30 1.30

1.
10

1.10

1.00 1.00 0.900.97

1.
85

1.
67

Chlorination -
Chloration

1.101.101.101.101.101.10

0.60

0.
60

1.101.101.101.101.101.10

1.101.101.101.101.101.101.101.101.101.10

1.60

2.
12

0.
40

7.
49

0.
11

1.
40

0.
11

5.
63

0.
11

6.
18

0.
07

4.
10

1.
40

0.
10

6.
01

0.
10

2.
49

0.
10

8.
66

0.
20

7.
45

0.
20

1.
95

0.
20

8.
35

0.
20

5.
10

2.
30

1.
50

0.
20

21
.4

0

1.80

filtre à sable

filtre à sable

pompe de
neutralisation du

pH

Surge tank - Réservoir
tampon

4m3

Metering pump

Metering pump

Metering pump

0.90

2.
67

Metering pump

13.77 0.20 44.00

13.77 0.20 39.42 1.40
0.20

1.60 0.20 11.55

18
.0

0
0.

20
16

.6
0

0.
20

16
.5

5
0.

20
3.

85
4.

65
0.

30
1.

70

14
.5

5
2.

00
0.

20
3.

40
0.

20
6.

90
0.

20
30

.5
0

36.42 0.40 65.14

4.
03

1.
00

1.
00

4.
55

13.77 0.20 3.00 0.20 10.74 0.20 29.86
0.27

10.01

1.30

0.20 4.00

3.
80 1.50

1.101.101.101.101.101.102.801.101.10

0.60

2.90

3.10

19.82

1.
20

Porte 
coulissante CF

Porte rideau

0.
90

0.98
0.90

1.30

18
.2

0
0.

20
16

.8
0

0.
20

16
.3

5

25
.8

5
0.

27
2.

99

Coupe transversaleCoupe transversale

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Coupe transversale BCoupe transversale B

Coupe transversale DCoupe transversale D

Coupe longitudinale A

Coupe longitudinale A

Coupe longitudinale C

Coupe longitudinale C

Cuve

200 m3

Coupe longitudinale

Coupe longitudinale

2.00

2.
00

2.00
Z

o
n

e
d

'a
s

p
ir

a
ti

o
n

p
o

u
r 

E
n

g
in

 i
n

c
e

n
d

ie

Réserve eau 
incendie

bâche souple 
12.00x9.00x1.60ht.

V = 120 m³

Maître d'ouvrage
UNITECH

Mandataire du groupement Maitrise d'oeuvre
ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

Projet Emetteur LotPhase Type Zone Niveau N° ordre Indice

Architectes
AFA

-
-

-
-

-
-

Consultant sécurité incendie
-

BET Electricité / CVCD 
ARTELIA

Bureau de controle
-

Coordinateur SPS
-

Géomètre - Expert

Echelle:  1 : 200

G

Plan d'ensemble

Rez-de-Chaussée

ART PRO ARC PL TZ N0 1010047

UNITECH

Joinville (52)

Blanchisserie Industrielle destinée au secteur nucléaire

0 07/02/2017 GBR CBY 1°DIFFUSION

F 15/01/2018 CBY GBR Plans ICPE

G 25/04/2018 CBY GBR Mise à jour ICPE



UNITECH SERVICES GROUP - LA BOUILLADISSE 

Construction d’une blanchisserie industrielle destinée au secteur nucléaire 
M a i t r i s e  d ’ œ u v r e  

ORIGI 

 

 / 0047-ART-AVP-TCE-NC-003 / JUIN 2017 10 
 

ANNEXE 2  Plan de masse R+1 
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ANNEXE 3  Plan de masse VRD 
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ANNEXE 4  Schéma de la bâche eau incendie 
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