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PROFIL 
Hydrogéologie, interface nappe-rivière, aquifères fracturés 

Approches multidisciplinaires, modélisation hydrodynamique, mesures de terrain 

FORMATION 
2002-2005 Doctorat en Hydrogéologie, obtenu le 15 décembre 2005 Univ. Paris 6 
2000-2001 DEA d’Hydrologie, Hydrogéologie, Géostatistiques et Géochimie Univ. Paris 6 
1997-2000 IUP Génie de l’Environnement, diplôme d’Ingénieur Maître Univ. Paris 7 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Depuis Sep 08 Maître de Conférences, Université Paris Sud, laboratoire GEOPS. 

Enseignements et recherche en hydrogéologie 

2007-2008 Post-Doctorat en hydrogéologie, Université de Birmingham, UK.  

2006 ATER, Université Paris 6 en Sciences de la Terre et Hydrogéologie 

2002-2005 Thèse de doctorat en Hydrogéologie, UMR Sisyphe, Univ. Paris 6, en contrat CIFRE avec Nestlé 
Waters, dirigée par Ghislain de Marsily et Benoît Deffontaines : 

Recherche multidisciplinaire pour caractériser deux aquifères fracturés : les eaux minérales de Plancoët 
en contexte métamorphique, et de Quézac en milieu carbonaté. 

2001-2002 Chargée de mission pour Nestlé Waters : 

Analyse de la fracturation sur le site de Vittel-Contrexéville 

2001 Stage de DEA, BRGM Montpellier, Service Eau, dirigé par Patrick Lachassagne : 

Etude des relations entre la structure hydrogéologique des aquifères de socle et leur ressource en eau à 
l’échelle de petits bassins versants 
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