marquer le mu”e

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Reglement (CE) n°1907/20R&ACH) Version 27.2 (08/02/2015) - Page 1/13
TIFLEX

NETTOL, SOLVANT - 1014000

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : NETTOL, SOLVANT
Code du produit : 1014000
Cette FDS est valable pour tous les conditionnenamtse produit.
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la su@ance ou du mélange et utilisations déconseillées
DILUANT/SOLVANT DE SERIGRAPHIE
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : TIFLEX.
Adresse : B.P. 3.01450.PONCIN.FRANCE.
Téléphone : +33 (0) 4.74.37.33.33.  Fax: +334(04.37.33.45.
contact@tiflex.fr
www.tiflex.fr
1.4. Numéro d"appel d'urgence : +33 (0) 1.45.42.59.
Société/Organisme : I.N.R.S..
Autres numéros d'appel d'urgence
N°appel d'urgence en Suisse : 145 (Organisme : €snisse d'information toxicologique)

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Liquide inflammable, Catégorie 2 (Flam. Liq. 2, H225
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319
Toxicité pour certains organes cibles (Expositioique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H336).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'eneim@mi. Aucune atteinte a I'environnement n'est werou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE eurs adaptations.
Facilement inflammable (F, R 11).
Irritation oculaire (Xi, R 36).
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolehvertiges (R 67).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'engim@ami. Aucune atteinte a I'environnement n'est werou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d"étiquetage
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

GHSO07 GHSO02

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

603-064-00-3 1-METHOXY-2-PROPANOL
606-002-00-3 METHYLETHYLCETONE
603-117-00-0 PROPANE-2-OL
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Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir & I'écart de la chaleur, des surfacesdés des étincelles, des flammes nues et dedatreesource
d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 Eviter de respirer les poussiéres/vapeurs.

P280 Porter des équipements de protection des yelesanains.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: @navec précaution a I'eau pendant plusieurs msnute
Enlever les lentilles de contact si la victime ente et si elles peuvent étre facilement enlev@estinuer a
rincer.

EN CAS d’exposition ou de malaise: appgleCENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Si lirritation oculaire persiste: coliesuun médecin.

P309 + P311
P337 + P313
2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémgréonccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"’AgeBaropéenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon I"article 57 du REACH : httpche.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critéres applicablesnglanges PBT ou vPvB, conformément I'annexe Xllréglement REACH (CE) n°

1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Note %
CAS: 64-17-5 GHSO07, GHS02 Xi,F [1] 50 <=x % < 100
EC: 200-578-6 Dgr Xi;R36
REACH: 01-2119457610-43-XXXX Flam. Lig. 2, H225 F;R11
Eye Irrit. 2, H319
ALCOOL ETHYLIQUE
INDEX: 603-064-00-3 GHS02, GHS07 R10 [1] 10<=x% <25
CAS: 107-98-2 Wng R67
EC: 203-539-1 Flam. Lig. 3, H226
REACH: 01-2119457435-35-XXXX STOT SE 3, H336
1-METHOXY-2-PROPANOL
INDEX: 606-002-00-3 GHS02, GHS07 Xi,F [1] 25<=x%<10
CAS: 78-93-3 Dgr Xi;R36
EC: 201-159-0 Flam. Lig. 2, H225 F;R11
REACH: 01-2119457290-43-XXXX Eye Irrit. 2, H319 R66-R67
STOT SE 3, H336
METHYLETHYLCETONE EUH:066
INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 Xi,F [1] 0<=x%<25
CAS: 67-63-0 Dgr Xi;R36
EC: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225 F;R11
REACH: 01-2119457558-25-XXXX Eye Irrit. 2, H319 R67
STOT SE 3, H336
PROPANE-2-OL

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeinnggés d'exposition sur le lieu de travail.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd
NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive, transporter le pafidfdir libre, le garder au chaud et au repos.

Si la personne est inconsciente, la placer enipoditérale de sécurité. Avertir un médecin dansstles cas pour juger de |"opportunité
d’une surveillance et d"un traitement symptomatiuenilieu hospitalier.

Si la respiration est irréguliére ou arrétée, pradr la respiration artificielle et faire appai@médecin.
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En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestli® minutes en maintenant les paupieres écartées
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une g&oelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetgpas plus d'une gorgée), rincer la bouche dedeau et consulter un médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médpoir juger de l'opportunité d'une surveillance ‘endraitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer I'étiquette.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédis et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Inflammable.

Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone etuees gaz extincteurs conviennent pour de (fetits
5.1. Moyens d’extinction

Refroidir les emballages a proximité des flammes goiter les risques d'éclatement des récipienis poession.
Moyens d extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flotjan

Empécher les effluents de la lutte contre le fep&®étrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Moyens d extinction inappropriés

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée ndiexposition aux produits de décomposition meuporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers

Les intervenants seront équipés d'appareils degtioh respiratoire autonomes isolants.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréededasmctions 7 et 8.
Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus danddegeé éliminer les sources d'ignition et ventiésrlocaux.
Eviter d'inhaler les vapeurs.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Si les quantités répandues sont importantes, évéepersonnel en ne faisant intervenir que desad@érs entrainés munis d'équipements de
protection.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer seletion 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériahgorbants non combustibles, par exemple : sable, vermiculite, terre de diatomées
dans des fiits en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éuitididation de solvants.
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6.4. Référence a d"autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout daneridsoits clos.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuse répandre le long du sol et former des mékaagplosifs avec I'air.

Empécher la création de concentrations inflammatlesxplosives dans l'air et éviter les concerminatide vapeurs supérieures aux valeurs
limites d'exposition professionnelle.

Eviter I'accumulation des charges électrostatiquves des branchements sur la terre.

Le mélange peut se charger électrostatiquementtrenteujours a la terre lors des transvasememtePdes chaussures et des vétements
antistatiques et réaliser les sols en matériauwdedr.

Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus die titamme nue ou autres sources d'ignition, esguber un équipement électrique protégé.
Garder les emballages solidement fermés et legrédoides sources de chaleur, d'étincelles et derfés nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer dieseélles. Ne pas fumer.
Interdire l'acces aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiqudtts que les réglementations de la protectiorrakatl.
Eviter l'inhalation des vapeurs.
Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en apjpatos toute opération industrielle qui s'y préte
Prévoir une aspiration des vapeurs a la sourcas$iémn, ainsi qu'une ventilation générale des lacau

Prévoir également des appareils de protection nasjries pour certains travaux de courte duréearactere exceptionnel, ou pour des
interventions d'urgence.

Dans tous les cas, capter les émissions a la source
Eviter le contact du mélange avec les yeux.
Les emballages entamés doivent étre refermés smignent et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécdritu stockage, tenant compte d”éventuelles incomjilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endegies bien ventilé.
Conserver a I'écart de toute source d'ignition paefumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaédwde la lumiére solaire directe.
Eviter I'accumulation de charges électrostatiques.
Le sol des locaux sera imperméable et formera taidet rétention afin qu'en cas de déversementexteid le liquide ne puisse se répandre
au dehors.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maiéeatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L’ EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parametres de contrble

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union européenne (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/8998/24/CE)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Notes :
107-98-2 375 100 568 150 Peau
78-93-3 600 200 900 300 -
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- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME :
64-17-5 500 ml/m3
107-98-2 100 ml/m3
78-93-3 200 ml/m3
67-63-0 200 ml/m3

- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm :
64-17-5 1000
107-98-2 50
78-93-3 200
67-63-0 -

- Suisse (SUVA 2009) :

CAS VME-mg/m3 :
64-17-5 960
107-98-2 360
78-93-3 590
67-63-0 500

VME :

960 mg/m3
370 mg/m3
600 mg/m3
500 mg/m3

VME-mg/m3
1900

188

600

VME-ppm :
500
100
200
200

Dépassement Remarques
2(11) DFG.Y
2(1) DFG, Y
1(1) DFG, H, Y
2(1) DFG, Y
. VLE-ppm : VLE-mg/m3: Notes:
5000 9500 -
100 375 *
300 900 *
400 980 -
VLE-mg/m3: VLE-ppm: Temps :
1920 1000 4x15
720 200 4x15
590 200 15 min
1000 400 4x15

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avéeeminimum (DMEL)

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)
Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

METHYLETHYLCETONE (CAS: 78-93-3)

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
888 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguiesg terme
500 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiquieshg terme
26 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
319 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquieshg terme
89 mg de substance/m3

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
1161 mg/kg de poids corporel/jour

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiquieshg terme
31 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
412 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquieshg terme

TRIN® :
84

84

84

84
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DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

1-METHOXY-2-PROPANOL (CAS: 107-98-2)
Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)
Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :

106 mg de substance/m3

Homme exposé via |"environnemet
Inhalation
Effets systémiquieshg terme
600 mg de substance/m3

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
50.6 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets locaux @rcterme
553.5 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiguiesg terme
369 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiquieshg terme
3.3 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
18.1 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquieshg terme
43.9 mg de substance/m3

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
343 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguiesg terme
950 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiquieshg terme
87 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
206 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets locaux @rcterme
950 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiquiesg terme
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DNEL :

Concentration prédite sans effet (PNEC) :
PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)
Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

METHYLETHYLCETONE (CAS: 78-93-3)
Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

1-METHOXY-2-PROPANOL (CAS: 107-98-2)

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :

114 mg de substance/m3

Sol
28 mg/kg

Eau douce
140.9 mgl/l

Eau de mer
140.9 mgl/l

Eau a rejet initéemnt
140.9 mgl/l

Sédiment d'eagelou
552 mg/kg

Sédiment marin
552 mg/kg

Usine de traitérden eaux usées
2251 mgl/l

Sol
22.5 mg/kg

Eau douce
55.8 mgl/l

Eau de mer
55.8 mgl/l

Eau a rejet initéent
55.8 mg/kg

Sédiment d'eacelou
284.7 mg/kg

Sédiment marin
284.7 mg/kg

Usine de traitérden eaux usées
709 mgl/l

Sol
2.47 mg/kg

Eau douce
10 mgl/l

Eau de mer
1 mgl/l

Sédiment d'eacelou
41.6 mg/kg

Sédiment marin
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PNEC : 4.17 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Usine de traiterdes eaux usées
PNEC : 100 mg/l

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)
Compartiment de I'environnement : Sol
PNEC : 0.63 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Eau douce
PNEC : 0.96 mg/I
Compartiment de I'environnement : Eau de mer
PNEC : 0.79 mg/l
Compartiment de I'environnement : Sédiment d'eacelou
PNEC : 3.6 mg/kg

8.2. Contrdles de | exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesguipements de protection individuelle

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou funfgnlever et laver les vétements contaminés anartilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire dequates lunettes a protection latérale conformasnintme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran faciat f@oprotection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles deamtrd'utiliser des verres correcteurs lors desatrawou ils peuvent étre exposés a des
vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateligte produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatiefapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis ewtfon du poste de travail : autres produits chiregmpouvant étre manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piglre, protetttemique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Butyle (Copolymeére isobutyléne-isoprene)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374

Protection du corps

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.

Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.
Protection respiratoire

Eviter l'inhalation des vapeurs.

En cas de ventilation insuffisante, porter un apiagspiratoire approprié.

Lorsque les travailleurs sont confrontés a des etnations supérieures aux limites d'expositiaddivent porter un appareil de protection
respiratoire appropriés et agréés.

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés)foome(s) a la norme NF EN14387 :
- Al (Marron)

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
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Informations importantes relatives a la santé, a lsécurité et a I'environnement

pH: Non précisé.
Neutre.
Point/intervalle d'ébullition : > 35°C
Point d'éclair : 20.00 °C.
Pression de vapeur (50°C) : Inférieure a 110 kP& (fat).
Densité : <1
Hydrosolubilité : Insoluble.
Viscosité : v <7 mm2/s (40°C)
Point/intervalle de fusion : Non précisé.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non précisé.
Point/intervalle de décomposition : Non précisé.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélangedggager des produits de décomposition dangerelsxqie monoxyde et dioxyde de
carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter

Tout appareil susceptible de produire une flamme®porter a haute température une surface meétal({iordleurs, arcs électriques, fours...)
sera banni des locaux.

Eviter :
- l'accumulation de charges électrostatiques
- I'échauffement
- la chaleur
- des flammes et surfaces chaudes
10.5. Matieres incompatibles
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus @an®lange au-dela des limites d'exposition indégugeut conduire a des effets néfastes
pour la santé, tels que l'irritation des muqueesek systéme respiratoire, affection des reindpuet du systéme nerveux central.

Les symptdmes se produiront entre autres sous fdeneéphalées, étourdissements, vertiges, fatagibénie musculaire, et dans les cas
extrémes, perte de conscience.

Les contacts prolongés ou répétés avec le mélaegeept enlever la graisse naturelle de la peauatoguer ainsi des dermatites non
allergiques de contact et une absorption a trd\ggislerme.

Peut entrainer des effets réversibles sur les y®lg, qu'une irritation oculaire qui est totalemeétversible en deca d'une période
d'observation de 21 jours.

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provogaerriations et des dommages réversibles.

Des effets narcotiques peuvent se manifester,giesla somnolences, la narcose, une diminutioradegilance, la perte de réflexes, le
manque de coordination ou le vertige.

lls peuvent également se manifester sous la form@ialents maux de téte ou de nausées et entrdiitroubles du jugement, des
étourdissements, de l'irritabilité, de la fatiguedes troubles de la mémoire.

11.1.1. Substances

Aucune information toxicologique n'est disponible s substances.
11.1.2. Mélange

Aucune information toxicologique n'est disponible i mélange.
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Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'NRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Butanone (CAS 78-93-3): Voir la fiche toxicologign&14.
- Ethanol (CAS 64-17-5): Voir la fiche toxicologiqué 48.
- Propane-2-ol (CAS 67-63-0): Voir la fiche toxicglque n° 66.
- 1-Méthoxy-2-propanol (CAS 107-98-2): Voir la fichexicologique n° 221.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange @¥@on récipient doit étre déterminée conforméraemt dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en diengenté humaine et sans nuire a I'environnereémtamment sans créer de risque pour
I'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyigueur, de préférence par un collecteur ou uneprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitpistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux disposgida I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et de 'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OAATA 2014).

14.1. Numéro ONU
1263
14.2. Nom d’expédition des Nations unies

UN1263=PEINTURES (y compris peintures, laques, émeanleurs, shellac, vernis, cirages, encausticeredyits d'apprét et bases liquides
pour laques) ou MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES@npris solvants et diluants pour peintures)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

3

14.4. Groupe d’emballage
Il

14.5. Dangers pour |"environnement
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14.6. Précautions particulieres a prendre par |"utisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
3 F1 Il 3 33 5L 163 650 640D |E2 2 D/E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ
3 - Il 5L F-E,S-E 163 E2
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
3 - Il 353 5L 364 60 L A3 A72E2
3 - Il Y341 1L - - A3 A72E2

Pour les quantités limitées de marchandises damgesevoir 'ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATAgie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises easgsr voir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATrartie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément a I"annexe Il €l la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Aucune donnée n'est disponible

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiere de sécurité, santé et d”environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 487/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 758/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 944/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfgi) n° 605/2014
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.

Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francais :

N° TMP  Libellé

84 Affections engendrées par les solvants organitigeisles a usage professionnel :

84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés
liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

Nomenclature des installations classées (Versi3.1 (Mars 2014)) :

N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
1431 Liquides inflammables (fabrication industriedie, dont traitement du pétrole et de ses dérdésylfuration) A 3
1432 Liquides inflammables (stockage en réservoasufacturés de).

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflatmegmvisés a la rubrique 1430 susceptible d"étrsgnte est :

c¢) Supérieure ou égale a 10 000 t pour la caté@nmtamment les essences y compris les naphkésastenes, AS 4
dont le point éclair est inférieur a 55°C (carbusatifaviation compris)

2. stockage de liguides inflammables visés a laiqub 1430 :

a) représentant une capacité équivalente totakrisupe a 100 m3 . A 2
b) représentant une capacité équivalente totalermuype a 10 m3 mais inférieure ou égale a 100 m3 . DC
1433 Liquides inflammables (installations de mélaogel'emploi de)

A.- Installations de simple mélange a froid :

Lorsque la quantité totale équivalente de liquidlammables de la catégorie de référence (coefficl visé par

la rubrique 1430) susceptible d"étre présente est :

a) supérieure a 50t A 2
b) supérieure a 5 t, mais inférieure a 50 t DC

B.- Autres installations

Lorsque la quantité totale équivalente de liquiddlammables de la catégorie de référence (coefficl visé par

la rubrique 1430) susceptible d"étre présente est :

a) supérieure a 10 t A 2
b) supérieure a 1 t, mais inférieure a 10 t DC
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1434 Liquides inflammables (installation de rempligs ou de distribution a I’'exception des stati@engise visées a la
rubrique 1435)
1. installations de chargement de véhicules citgrde remplissage de récipients mobiles, le dé@ximum
équivalent de l'installation, pour les liquidedanfimables de la catégorie de référence (coeffidigptant :

a) supérieur ou égal a 20 m3/h A 1
b) supérieur ou égal a 1 m3/h, mais inférieur a3th DC
2. installations de chargement ou de déchargenemsedvant un dépdt de liquides inflammables soamis A 1

autorisation

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldeation ; S: servitude d’utilité publique ; C: sus au contrdle périodique prévu par
I"article L. 512-11 du code de I'environnement.

Rayon = Rayon d’affichage en kilomeétres.

- Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nenclature des installations classées, prise en que des dispositions de la directive
2012/18/UE dite Seveso 3 (Entrée en vigueur le 1eirji2015) :
N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
1434 Liquides inflammables (installation de remligs ou de distribution a I’'exception des stati@engise visées a la
rubrique 1435)
1. Installations de chargement de véhicules citerde remplissage de récipients mobiles, le déiimum de
l'installation étant :

a) Supérieur ou égal a 100 m3/ h A 1
b) Supérieur ou égal a 5 m 3/ h, mais inférieud@ th3/ h DC
2. Installations de chargement ou de déchargenessedvant un stockage de liquides inflammables soaim A 1
autorisation

4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégda I'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'étre présente grastallations y compris dans les cavités soaitees étant :
1. Supérieure ou égale a 1 000 t A 2
2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieur@@0Lt E
3. Supérieure ou égale a 50 t mais inférieure at 100 DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 51151000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 5118M000 t.

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldéation ; S: servitude d"utilité publique ; C: sus au contréle périodique prévu par
I"article L. 512-11 du code de I'environnement.
Rayon = Rayon d’affichage en kilometres.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données dgédente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglenmmatnt nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassagie ceux spécifiés en section 1 sans avoir wkaanpréalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilismtele prendre toutes les mesures nécessaires ppandre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdoo@ées de sécurité doivent étre considérées cammealescription des exigences de
sécurité relatives a ce mélange et non pas commeganantie des propriétés de celui-ci.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentiorega la section 3 :

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséeheau gergures de la peau.

R 10 Inflammable.

R 11 Facilement inflammable.

R 36 Irritant pour les yeux.

R 66 L'exposition répétée peut provoquer desséchemnegercures de la peau.

R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnelebwertiges.
Abréviations :

DNEL : Dose dérivée sans effet.
PNEC : Concentration prédite sans effet.
ADR : Accord européen relatif au transport interoiadéil de marchandises Dangereuses par la Route.
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IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
GHSO02 : Flamme.

GHSO07 : Point d'exclamation.
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