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SECHES — MATERIELS POMPIERS — PORTES COUPE-FEU — ECLAIRAGES DE SECURITE

I EXTINCTEURS — DETECTION INCENDIE — ALARME DE TYPE 4 - SIGNALETIQUE DE SECURITE- AR
L\ i — OXYGENOTHERAPIE — EXPLOSIMETRIE — DESENFUMAGE — FORMATIONS —R1.A — COLONNES

Pour des lieux de vie sains et sirs N —
Etablissement Principal :
Agence Champagne Ardenne - 51, rue Louis Pasteur — CS 40051 - 51721 REIMS CEDEX — Téléphone: 03 26 40 53 36 — Télécopie : 03 26 47 42 96

Apsad @ Service d'installation et de maintenance des extincteurs - (référentiel 14 - NF - 285) - Certificat N° 379/06/04-285
Agence de REIMS Marques délivrées par CNPP — www cnop com et AFNOR — ww f.com
SIRET. 662 005 214 01148
SIREN : 662 005 214
M® TV A Intracommunautaire FR 18 662 005 214
www._sapian fr

Détection d'incendie et CMSI service d'installation et de maintenance (référentiels I7/F7) - Certificat n"284M7/17.F7

Service de validation etde maintenance d'installation de RIA (référentiel J5/F5) - Certificat N*147/17/J5.F5
ApsAd
Service d'installation et de maintenance de SDN (référentiel 17/F17) - Certificat n*055/14/117.F17

CONTROLE HYDRAULIQUE POTEAUX ET BOUCHES INCENDIE

Client: Véolia SNCF Chalindrey Procés Verbal N°: BG210519-3
PRESSION | PRESSION DEBIT a1l .
PotNe?ux Pot(egllj\lt)ype statique Dynamique Bar DI(EIE/I;:\:&;xn Emplacement
(Bar) (Bar) (M3/h)
1 100 4,2 2,8 45 985 Batiment 38 Poteau Incendie n°1
2 100 51 3,2 92 1749 Batiment 38 Poteau Incendie n°2
3 100 51 3,1 94 1854 Batiment 38 Poteau Incendie n°3
4 100 53 3,1 96 1775 Batiment 38 Poteau Incendie n°4
5 100 4,3 2,5 43 859 Batiment 22 Poteau Incendie n°5

Rappel des tolérances ( NFS 62-200 AoGt 2009 )

DN 150 Pression mini : 1 Bar Débit mini 120 m3/h
DN 100 Pression mini : 1 Bar Débit mini 60 m3/h
DN 80 Pression mini : 1 Bar Débit mini 30 m3/h

La mesure est effectuée sur le plus gros diameétre existant

Commentaires :

Poteau Incendie Accessible
Bon Fontionnement
Pression Dynamique prise a 30m3/h ou 60m3/h

Nom du signataire :

Date : Signature du vérificateur :

19 mai 2021
BRYAN GUERIN




