


Poteaux      

N°

Poteau type                  

( DN )

PRESSION 

Dynamique             

( Bar )

DEBIT à 1 

Bar                    

( M3/h )

DEBIT Maxi                 

( L/min )

1 100 2,8 45 985

2 100 3,2 92 1749

3 100 3,1 94 1854

4 100 3,1 96 1775

5 100 2,5 43 859

           DN 150

           DN 100

           DN 80

BRYAN GUERIN

    Nom du signataire : Signature du vérificateur :

Emplacement

Bâtiment 38 Poteau Incendie n°1

Bâtiment 38 Poteau Incendie n°2

Bâtiment 38 Poteau Incendie n°3

Bâtiment 38 Poteau Incendie n°4

Bâtiment 22 Poteau Incendie n°5

19 mai 2021

Date :

Commentaires :

Poteau Incendie Accessible

Bon Fontionnement

Pression Dynamique prise à 30m3/h ou 60m3/h

4,2

5,1

5,1

5,3

4,3

Véolia SNCF Chalindrey

CONTRÔLE HYDRAULIQUE POTEAUX ET BOUCHES INCENDIE

BG210519-3Client : Procès Verbal N° :

PRESSION             

statique                          

( Bar )

La mesure est effectuée sur le plus gros diamètre existant

Rappel des tolérances ( NFS 62-200 Août 2009 )

Pression mini : 1 Bar Débit mini 120 m3/h

Pression mini : 1 Bar Débit mini 60 m3/h

Pression mini : 1 Bar Débit mini 30 m3/h


