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     Powerscreen® Warrior 2100 

Specification - Rev 2. 29/04/2014 

Specification 

   

Features & Benefits 

 High capacity up to 700 tph (772 US tph) (depending on mesh sizes & material type) 

 Suitable for scalping or stockpiling as a 3-way split or 2-way split machine 

 2WS kit supplied with machine as standard 

 Maximum feed size 600mm. Maximum allowable feed size may vary depending on material 

 Heavy duty inclined hopper & belt feeder featuring impact bars & impact rollers 

 Fixed hopper sides & twin drive belt feeder 

 Jack up screen facility for access to screen media & collection conveyor 

 Collection conveyor raise feature for conveyor & diesel tank access 

 Heavy-duty 2 deck incline screen with aggressive triple shaft drive 

 Galvanised screen walkways and access ladders as standard 

 Maximum mobility with heavy duty, low ground pressure crawler tracks. 

 Quick set up time typically under 10 minutes. 

 Hydraulically folding conveyors for transport 

 Two speed heavy duty crawler tracks, c/w removable pendant remote control system. 

 High performance hydraulic system 

 Dual power optional 

Application 

�  

 

  Three Way Split Two Way Split   

Total weight Est 36,000 kgs (79,587lbs) 33,400kg (73,634)   

Transport Length 16.02m (52’ 7”) 15.48m (50’ 9”)   

  Width 3m (9’ 10”) 3m (9’ 10”)   

  Height 3.4m (11’ 2”) 3.4m (11’ 2”)   

Operation Length 16.3m (53’ 5”) 15.77m (51’ 9”)   

  Width 13.6m (44’ 7”) 8.58m (28’ 2”)   

  Height 4.5m (15’ 6”) 4.83m (15’ 10”)   

Screenunit 4.88m x 1.5m (16’ x 5’) 4.88m x 1.5m (16’ x 5’)   

Powerunit Diesel / Hydraulic Diesel / Hydraulic   

Aggregate Recycling Mining 

 Sand & gravel  Top soil  Processed ores 

 Blasted rock  C&D waste  Processed minerals 

 River rock  Composted materials  

  Wood by-products  

  Overburden  

  Foundry waste  
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Spécifications
                                                      Modèle 3 produits                       Modèle 2 produits

Poids                                                   36.000 kg                                       33.400 kg
Transport        Longueur                      16.02 m                                          15.48 m
                         Largeur                           3.00 m                                            3.00 m
                         Hauteur                           3.40 m                                            3.40 m

Opération        Longueur                      16.30 m                                          15.77 m
                         Largeur                         13.60 m                                            8.58 m
                         Hauteur                           4.50 m                                            4.83 m

Crible                                              4.88 m x 1.55 m                               4.88 m x 1.55 m

Motorisation                               thermique-hydraulique                    thermique-hydraulique
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Caractéristiques et avantages

*Grande capacité jusque 700 tonnes/heure (en fonction des matériaux et équipements)
*Scalpage et stockage de 2 ou 3 coupures différentes
*Kit 2 produits fourni avec toutes les machines
*Alimentation maxi jusque 600 mm (en fonction des matériaux)
*Trémie et alimentateur à bande renforcés avec barres et rouleaux d'impact
*Trémie fixe, alimentateur à bande à double motorisation
*Crible monté sur vérins pour aisance d'accès aux médias de criblage et au convoyeur de collection
*Convoyeur de collection relevable pour accès aisé au réservoir de fuel
*Boîtier de criblage aggressif à 2 roulements avec amplitude de 10 mm (12 mm en option)
*Passerelles et échelles d'accès galvanisées
*Mobilité maximale avec train de chenilles LGP
*Convoyeurs rabattables hydrauliquement
*Train de chenilles à 2 vitesses
*Système hydraulique à hautes performances
*Option double motorisation
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Hopper 

Target area: 4.7m (15’ 6”) long x 2.6m (8’ 6”) wide 

Hopper capacity:7.0m3 (9.2 cu. yd.) 

Fixed heavy duty hopper sides, manufactured from 

wear resistant steel with optimised reinforcement 

Rear wall collapsible for direct feeding 

Hydraulic slide & raise facilities for transport 

Feed in height: (Side) 3.9m (12’ 9”) 

Feed in height: (Rear) 3.6m (11’ 10”) 

Feed in height: (Collapsed Hopper) 3.1m (10’ 2”) 

 

Heavy Duty Feed Conveyor 

Heavy duty impact bars & impact rollers supporting 

belt 

1300mm (51”) 4 ply Heavy Duty Grade belt 

Heavy duty drive featuring twin gearbox drive 

Driving speed; (17rpm, 20m/min) 

Variable speed control 

4.04m (13’ 3”) drum centres 

Easy clean system under feeder 

Supergrip drive drum as standard 

Screenbox 

Heavy Duty 4.88m x 1.55m (16’ x 5’) 2 deck incline 

screen with aggressive triple shaft drive 

mechanism featuring adjustable speed & stroke 

angle 

Adjustable Oval stroke: 13mm-16mm (13/25” - 5/8”) 

Oval stroke angle adjustable from 30º - 60º 

Jack up screen facility for access to screen media 

Hi-torque screen motor mounted direct to screen 

box 

Wear plates on pipe units 

Galvanised maintenance platforms on both sides of 

screen 

Screen suitable for bofor, finger, punch plate and 

mesh screening media 
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Trémie

4.7 m de long x 2.6 m de large

Capacité : 7 m3
Partie arrière inclinable pour alimentation par bande
Montée sur glissières à assistance hydraulique

Hauteur : 3.90 m sur les flancs
                3.60 m à l'arrière
                3.10 m sans partie arrière
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Convoyeur d'alimentation renforcé

Largeur 1300 mm, 4 plis HD
Barres et rouleaux d'impact
2 moto-réducteurs
Vitesse (17 t/min soit 20 m/min) variable
Entraxe 4.04 m
Système de nettoyage sous alimentateur
Tambour avec garniture supergrip en standard
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Crible

Crible renforcé 4.88 m x 1.55 m, 2 étages, avec entrainement agressif 3 lignes d'arbres.
Vitesse, amplitude et angle ajustables.
Amplitude élliptique réglable de 13 à 16 mm
Angle ajustable de 30 à 60°

Crible à relevage hydraulique pour un accès sans compromis (1 m de mouvement)
Plaques d'usure sur tunnels

Passerelles galavanisées des 2 côtés du crible.

Crible modulaire avec barreaudage, doigts, tôles perforées ou grilles classiques
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Underscreen Conveyor 

1300mm (51”) wide 3-ply plain belt 

4.6m (15’ 1”) drum centres 

Accessible via jack up screen facility 

Underside accessible with collection conveyor raise 
facility 

Fines - Side Conveyor 

900mm (35”) wide 3-ply plain belt (chevron option) 

Impact bars under feedboot area 

Deflector plate for optimum material travel 

Variable speed control 

Hydraulically folding, angle adjustable 

3.93m (12’ 11”) stockpile height  

7.8m (25’ 7”) drum centres 

Midsize - Side Conveyor 

900mm (35”) wide 3-ply plain belt (chevron option) 

Impact bars under feedboot area 

Variable speed control 

Hydraulically folding, angle adjustable 

3.67m (12’) stockpile height  

7.8m (25’ 7”) drum centres 

Removed during 2 way split operation 

Oversize - Tail Conveyor 

1200mm (48”) wide troughed 3-ply chevron belt 

Variable speed control 

Hydraulically raise & lower facility 

Impact bars along entire length 

Hydraulically foldable for transport 

Angle adjustable 0° - 24°  

Stockpile height 3WS mode: 4.2m (13’ 9”)   

Stockpile height 2WS mode: 3.5m (11’ 7”) 

6.35m (20’ 10”) drum centres 
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Convoyeur de collection

Bande lisse 3 plis de 1300 mm de large
Entraxe 4.6 m
Accessible dessous et dessus grâce au relevage hydraulique
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Convoyeur latéral - fines

Bande lisse 3 plis largeur 900 mm
Entraxe 7.8 m
Hauteur de stockage 3.93 m

Barres d'impact à la chute

Vitesse variable

Repliage hydraulique et inclinaison ajustable
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Convoyeur latéral - intermédiaires

Bande lisse ou chevron 3 plis largeur 900 mm
Entraxe 7.8 m
Hauteur de stockage 3.67 m

Barres d'impact à la chute

Vitesse variable

Repliage hydraulique et inclinaison ajustable

Démonté en version 2 produits
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Convoyeur arrière - refus

Bande à chevrons 3 plis largeur 1200 mm
Entraxe 6.35 m
Hauteur de stockage 4.20 m (3 produits)
Hauteur de stockage 3.50 m (2 produits
Barres d'impact sur toute la longueur

Vitesse variable

Repliage hydraulique et inclinaison ajustable
de 0 à 24°
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Powerunit & Hydraulics 

Engine: 

Tier 3 / Stage 3A Caterpillar C4.4 ATAAC - 

4 cylinder diesel engine 

 

Performance: 

97kW (130hp) @ 1800rpm 

Tank Capacities: 

Fuel: 336 L (88 US Gal) Protected diesel tank 

Hydraulic Oil: 450 L (119 US Gal) 

 

Pumps: 

Flywheel pump: Cast iron 63/63/41/41 cc/rev quad 

PTO ‘A’ pump: Cast iron 29/29 cc/rev tandem 

 

Motors: 

Belt Feeder Motors: 125cc/rev 

Tail conveyor: Twin drive cast iron 500cc/rev 

Mid fines side conveyor: Cast iron 500cc/rev 

Collection Conveyor Motor: Cast iron 500cc/rev 

Fines Conveyor Motor: Cast iron 500cc/rev 

Screen Motor: Cast iron 80cc/rev 

Optional Apron Feeder Motor: 400cc/rev 

 

Optional Diesel engine: 

Tier 4i / Stage 3B Caterpillar C4.4 - 

4 cylinder diesel engine developing 93kW (125hp) @ 

1800 rpm 

Crawler Tracks 

Two Speed Tracking System 

Approximate Speed (Low Speed): 0.8 Km/hr 

Approximate Speed (High Speed): 1.4 Km/hr 

Gradeability—Low Speed (degrees): 33.9 
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Moteur et hydraulique

Moteur

CATERPILLAR C4.4 ATAAC - 4 cylindres - 
tier 3/stage 3A développant 97 kW à 1800 t/min

Réservoirs

Fuel :             336 litres
Hydraulique : 450 litres

Pompes

Volant moteur: pompe quadruple en fonte  
                        63/63/41/41cc
PTO A :            pompe tandem en fonte 29/29 cc

Moteurs hydrauliques

Alimentateur à bande :      125cc (x2)
Convoyeur arrière :            en fonte 500 cc (x2)
Convoyeur intermédiaire :  en fonte 500 cc
Convoyeur de collection :   en fonte 500 cc
Convoyeur des fines :         en fonte 500 cc
Crible :                                en fonte   80 cc
Option ATM :                      en fonte 400 cc

Moteur option

CATERPILLAR C4.4 - 4 cylindres tier4i/stage 3B développant 93 kW à 1800 t/min
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Train de chenilles

Train de chenilles à 2 vitesses

Vitesse approximative : 0.8 km/heure (lente)
Vitesse approximative : 1.4 km/heure (rapide)

Pourcentage de gradabilité (vitesse lente) 33.9°
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Incline Apron Feeder 

1000mm (40”) wide wear resistant apron 

Fitted with single gearbox drive 

Variable speed control 

4.00m (13’ 1”) apron centres 

 

 

 

 

2 Way Split Configuration 

Mid sized side conveyor removed 

Machine built as 2 Way Split 

Top deck & bottom deck oversize material fed on to 

tail conveyor. 

 

 

 

 

200mm Chassis Riser 

Machine chassis raised 200mm to provide 

improved ground clearance and additional 

conveyor stockpiling capacity. 

Riser increases transport height, stockpile heights 

& feed in heights by 200mm 

 

Hydraulic Fold & Lock Extensions  

Fully hydraulic folding and locking from ground level, 

the hopper extensions offer a target width of 3.49m to 

suit feeding with a wheel loader from the rear of the 

machine. 
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Alimentateur type ATM (option)

Alimentateur à tablier métallique résistant à l'usure largeur 1000 mm

Entraxe 4 m

Motoréducteur simple

Vitesse variable
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Configuration 2 produits (standard)

Convoyeur des intermédiaires démonté

Refus de l'étage supérieur et inférieur dirigés vers le convoyeur arrière
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Réhaussement châssis 200 mm

Augmentation de la hauteur du châssis de 200 mm pour augmenter la garde au sol et augmenter les capacités de stockage.

Hauteur de transport : 3.6 m
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Repliage hydraulique & extensions

Repliage entièrement hydraulique et blocage depuis le sol. Les extensions de trémie offrent une cible de 3.49 m de large pour l'alimentation à l'arrière de la machine via une chargeuse 



     

Finger/Punch  
Plater Combination Deck 

Designed for overburden, dirty blasts & difficult recy-
cling applications, this deck has the dual benefit of fin-
gers to break up material, and punchplate to deliver a 
controlled material size onto the bottom deck. 

 

 

 

3D Punchplate 

For use in waste recycling, compost & wood type appli-
cations, the 3D punchplate separates  effectively and 
minimizes harmful material build-up. 

 

 

 

 

 

Other Options 

Different coloured machine 

Side conveyor telescopic hydraulic extensions 

Chevron side conveyor belts 

Optional engine 

Auto lubrication system 

Radio controlled tracking 

Quick release wedge screen tensioning 

Screen blanket 

Hydraulically Tensioned bottom deck  

Other Media Options 

Top Deck 

Grizzly / Bofar Deck 

Finger Screens 

Punch Plate: Mild Steel or Wear Resistant Steel 

Screen Mesh: Standard, Heavy Duty or Welded 

Bottom Deck 

Finger Screens 

Punch Plate: Mild Steel or Wear Resistant Steel 

Screen Mesh: Standard, Heavy Duty or Welded 

Powerscreen
®
  Warrior 2100 

Options 
Specification - Rev 2. 29/04/2014 
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Autres options

Peinture
Convoyeurs latéraux télescopiques
Extensions de trémie à verrouillage hydraulique
Moteur tier4
Graissage automatique
Radiocommande sans fil
Coins de serrage rapide
Etgae inférieur à tension longitudinale
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Autres options de criblage

Etage supérieur
Barreaux
Crible à doigts
Tôles perforées acier doux ou Hardox
Grilles classiques (tissées, soudées..)

Etage inférieur
Crible à doigts
Tôles perforées acier doux ou Hardox
Grilles classiques (tissées, soudées..)
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Combinaison doigts/tôles

Conçu pour les matériaux type stériles, découverte de carrières ou matériaux de recyclage difficiles, cet équipement combine le double avantage du crible à doigts qui délite les matériaux et le tôle perforée qui contrôle la taille des matériaux tombant sur le second étage.
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Tôles perforées 3D

Conçu pour les déchets de recyclage, le compost et les applcations de déchets du bois... les tôles perforées 3D séparent efficacement les matériaux et évitent les agglomérats sur les grilles.
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Figure 1: Warrior 2100 2 Deck Track 

3 Way Split 

Working Position 
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Position au travail
WARRIOR 2100
version 3 produits
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Figure 2: Warrior 2100  

3 Way Split 

Transport Position 
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Position de transport
WARRIOR 2100
version 3 produits
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Figure 5: Warrior 2100  

Telescopic Side Conveyors 

Figure 6: Warrior 2100  

Chassis riser Option 

3 Way Split 

Transport Position 
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Position de transport

WARRIOR 2100
version 3 produits
avec châssis réhausssé 200 mm

nono
Zone de texte
Position au travail
WARRIOR 2100 version 3 produits
avec convoyeurs télescopiques
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Terex is a registered trademark of Terex Corporation in the United States of America and many other countries.  

Powerscreen is a registered trademark of Terex GB Ltd in the United States of America and many other countries. 

© 2014 Terex GB Limited 

Powerscreen equipment complies with CE requirements. 

Please consult Powerscreen if you have any other specific requirements in respect of guarding, noise or vibration levels, dust 

emissions, or any other factors relevant to health and safety measures or environmental protection needs. On receipt of specific 

requests, we will endeavour to ascertain the need for additional equipment and, if appropriate, quote extra to contract prices. 

Every endeavour will be made to supply equipment as specified, but we reserve the right, where necessary, to amend the 

specifications without prior notice as we operate a policy of continual product development. All reasonable steps have been taken to 

ensure the accuracy of this publication, however due to a policy of continual product development we reserve the right to change 

specifications without notice. 

It is the importers’ responsibility to check that all equipment supplied complies with local 

legislation regulatory requirements. 

Plant performance figures given in this brochure are for illustration purposes only and will 

vary depending upon various factors, including feed material gradings and 

characteristics. Information relating to capacity or performance contained within this 

publication is not intended to be, nor will be, legally binding. 

 Terex GB Ltd. 

200 Coalisland Road 

Dungannon 

Co. Tyrone 

Northern Ireland 

BT71 4DR 

Tel:  +44(0) 28 8774 0701 

Fax: +44(0) 28 8774 6569  

E-Mail: sales@powerscreen.com 

Web: www.powerscreen.com 

nono
Zone de texte
Veuillez s'il vous plaît consulter POWERSCREEN si vous avez des normes spécifiques concernant les gardes-corps, les niveaux de bruit ou vibrations, les émissions de poussière, ou tout autre facteur relevant de la santé ou sécurité ou encore de protection de l'environnement. Dès réception d'une demande spécifique, nous vérifierons la nécéssité de l'installation d'équipements additionnels, et vous chiffrerons le cas échéant le coût éventuel de ces modifications.
Toute recherche sera effectuée afin de fournir les équipements tels que spécifiés, mais nous nous réservons le droit, si nécessaire, de modifier les spécifications de nos matériels, sans avis préalable, puisque notre politique est le développement perpétuel de nos matériels. Cette brochure se veut la plus réaliste possible au moment de sa publication, mais nous nous réservons le droit de tout changement sans avis préalable.
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Les équipements POWERSCREEN sont conformes aux normes CE en vigueur
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C'est la responsabilité de l'importateur de vérifier que tout équipement fourni est conforme à la législation en vigueur.

Les performances de l'installation décrite dans cette brochure sont à titre d'information et dépendent de plusieurs facteurs, notamment la courbe granulométrique des matériaux bruts. Ces informations ne sont donc pas légalement contractuelles.


