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B - Complément demandé sur la piéce PC25

Dans le courrier de demande de compléments en date du 5 juillet 2017, il est demandé de compléter le dossier de permis de construire avec « une justification du dépét de la demande
d’enregistrement ou de déclaration au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de I’Environnement [ART. R. 431-20 du code de I'urbanisme] »

Toutefois, une centrale photovoltaique au sol n’est pas une Installation Classée pour la Protection de I'Environnement. Ceci a été confirmée par Mme. Nathalie BRESSON, chef ADS de la
DDT52 — Unité Territoriale Sud, dans un mail en date du 9 juillet 2019 et retranscrit ci-dessous.

De : BRESSON Nathalie - DDT 52/UTS <nathalie.bresson@haute-marne.gouv.fr>
Envoyé : mardi 9 juillet 2019 16:24

A : Solaire <solaire@ jpee.fr>
Objet : Réglementation ICPE PCn°05222319S0002 (Gilley)

Monsieur,

Je viens d'avoir confirmation que les parcs photovoltaiques ne sont pas soumis 2 la réglementation ICPE. Donc, la piece PC25 n'avait pas & vous étre demandée dans notre courrier spécifiant les pieces manquantes dans

votre dossier de demande de permis de construire.

Bien Cordialement,

DDT guzu Nathalie BRESSON

u ‘?E“'m asCOlBS  chefADS
de 'Etat Tél. 03 25 87 79 73 - Fax 03 25 87 28 28

portable : 07.77.93.40.60

Direction départementale des territoires de la Haute-Marne
3 Unité territoriale Sud
Maison de I'Etat - 8 rue Tassel - BP 194
udl 52206 LANGRES Cedex

“{”"" » Egolié + Fraternits Horaires d'ouverture au public du lundi au vendredi de 9h & 11h45 et de 14h & 16h30
REPUBLIQUE FRANGAISE Sauf Application du droit des sols : lundi, mardi et jeudi de Sh & 11h45 et de 14h & 16h30

Pensez environnement, n'imprimez ce courriel que si c'est vraiment nécessaire

Uiy dnising s
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NOTICE DESCRIPTIVE (PC4)

1 - PREAMBULE

Le projet est une centrale photovoltaique au sol. Il s’agit d’une installation de production d’électricité 2
grande échelle a partir d’une source d’énergie renouvelable, destinée 3 alimenter le réseau électrique

public.

Le site du projet se situe dans la région Grand Est, département de la Haute-Marne et la commune de
Gilley {52500).

Les références cadastrales du terrain sont les suivantes :

Propriétaire
Commune de Gilley

Superficie (m?)
253 060

Parcelles
2C62

La commune de Gilley ne posséde pas de Plan Local d’Urbanisme. C’est donc les dispositions du
Réglement National d’Urbanisme qui s’appliquent a ce projet.

2 - ETAT INITIAL

Le site d’implantation retenu pour le projet est une ancienne carriére de calcaire exploitée a partir des
années 1960 et jusqu’en 2007. Le site a ensuite fait I'objet d’'une remise en état : mise en sécurité des
fronts de taille et nettoyage de I'ensemble du terrain.

Le site présente encore aujourd’hui une artificialisation conséquente : le sol est nu sur une grande partie
du site.

L’exploitation de la carriére a par ailleurs crée une dépression sur la zone, bordée par des boisements. Le
projet de parc photovoltaique s’inscrit donc de fagon particuliérement discréte dans le paysage.

3 - ETAT PROJETE

A- Description générale

Une centrale photovoltaique est constituée des éléments et aménagements listés ci-dessous :

- Les structures métalliques sur lesquelles sont fixés les panneaux photovoltaiques ;
- Les panneaux photovoltaiques ;

- Les chemins d’accés et d’exploitation ;

- Les cables de raccordement électrique ;

- Les batiments techniques nécessaires au fonctionnement des installations ;

- La cl6éture et le portail d’acceés.

Schéma d’une centrale
photovoltaique au sol

éne %ie %
environnemen
% O _30500CS
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Schéma de principe d’une centrale photovoltaique au sol (source : JPee)
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Compte tenu des problématiques de raccordement (qui ne peut étre demandé qu’aprés obtention du
permis de construire) et de I'évolution technologique rapide du matériel utilisé — en particulier des
panneaux photovoltaiques — il n'est pas possible d’indiquer avec précision la puissance de la centrale
solaire projetée. En revanche, celle-ci sera supérieure a 250 KWc. Or, le Code de I'Environnement (CE)
soumet a étude d’impact les « travaux d’installation d’ouvrages de production d’électricité a partir de
Vénergie solaire installés sur le sol dont la puissance créte est supérieure & 250 kWc » (article R. 122- 2
et R.122-8 du Code de I'Environnement). Dans ce cadre, I'étude d’impact a été jointe & la demande de

permis de construire.

B - 'aménagement du terrain

Les travaux d’aménagement du terrain sont réduits au maximum ; ils concernent principalement
I'aménagement des pistes et des locaux techniques. Quelgques travaux de nivellement seront réalisés
ponctuellement afin de corriger des pentes trop importantes et de permettre I'installation des panneaux

photovoltaiques.

Les accés existants sont conservés. L’acces au site se fait par la rue des Saules au sud du site qui rejoint
la RD 306. Unitd Torrit
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Les chemins pourront, si besoin, étre compactés et seront réalisés sans apport de matériaux. L'ajout
notamment d’un chemin périphérique longeant la cléture permettra notamment de circuler aisément

tout autour de la centrale.

Les espaces inter-rangées permettent également de circuler en véhicule entre les rangées de panneaux.

F- Les locaux technigues

e Postes de livraison

Les postes de livraison permettent le raccordement au réseau public de distribution. Ils abritent
notamment :

- les compteurs d’énergie ;
- le disjoncteur général de la centrale permettant de couper la connexion au réseau ;

- les protections électriques générales de la centrale ;
- les équipements de communication pour la liaison avec le superviseur, le gestionnaire de réseau,

etc.
Les postes de livraison et ses dimensions sont présentés sur les plans PC 2, PC 3 et PC 5.

Les postes seront posés sur une assise stabilisée et aplanie. lls seront placés a I'entrée du site a 'ouest
au niveau du portail. La localisation est détaillée sur le plan de masse.

Les poste de livraison constituent la limite de propriété entre I'installation privée et le réseau public. lls
doivent donc étre accessibles en permanence aux agents d’Enedis.

e Postes de transformation

Il y aura 5 postes de transformation répartis sur le site (voir plan de masse). Ces postes abritent les
équipements de protection et de transformation de I’électricité. lls s’apparentent a des containeurs
métalliques munis de systémes d’aération et de ventilation, indispensables au fonctionnement du

matériel électrique qu’ils abritent.

Les postes seront surélevés sur des pieds de support et posés sur une plaque de fondation. Les
dimensions des postes sont détaillées dans les plans de masse et de coupes.

Les postes sont fermés a clef et des affiches et équipements de secours (extincteur a poudre, gants
isolants, perche etc.) sont disponibles a I'intérieur conformément a la réglementation en vigueur.

La distance minimale entre les postes de transformation et la limite séparative (limite cadastrale) est de
5m.

G- Réseaux internes

Différents types de cables électriques seront disposés sur le site pour acheminer I’électricité produite par
les panneaux solaires vers le poste de livraison. Ces cables seront enterrés a faible profondeur ; il n’y a

pas création de réseaux électriques aériens.

H- Clétures, portails, sécurité

’enceinte sera entiérement cloturée, afin de bien délimiter I'espace privé, d’éviter les vols de matériels
(panneaux ou cables) et d’empécher toute personne d’accéder aux parties sous tension. Elle sera de type
souple, d’une hauteur de 2 m maximum et de couleur verte.

Un portail permettra 'accés au site au sud-ouest. Ce portail sera également de couleur verte.
Des dispositifs de passage pour la petite faune seront prévus en différents endroit de la cléture.

Des caméras munies de projecteurs infrarouges, permettent a 'opérateur et a la société de gardiennage
de surveiller la centrale a distance.

I- Traitement des espaces libres

Le site visé par le projet est une ancienne carriére, qui a fait 'objet d’une extraction de calcaire entre
1960 et 2007. Cette exploitation a généré un décaissement de la zone centrale comme lillustre la
photographie ci-dessous prise depuis le surplomb localisé a I'entrée du site.

Par ailleurs, I'intégralité du site est bordée par des boisements périphériques (Bois de Larsaigne), placés
légérement en hauteur par rapport a la zone décaissée. Les plans ci-dessous précisent la '!?c?!i;aji,ion de

ces boisements vis-a-vis des installations projetées, par ailleurs de faible hauteur. Cesrbo'lsemenfs
périphériques seront intégralement conservés.
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4 — PRISE EN COMPTE DU RISQUE

4.1 Risque incendie

Le site sera entouré de voies de circulation.

Chemins périphériques
Piste lourde

Les mesures suivantes ont été retenues pour limiter le risque incendie :

7
e

< AN

R/
°oe

AN

Accessibilité et circulation des engins de secours :

I’accés au site se fait par la rue des Saules puis un portail situé a 'ouest du site;

plusieurs voies d’accés autour des panneaux afin de permettre une bonne accessibilité aux
installations ;

une accessibilité pour les engins de secours aux espaces inter-rangées de panneaux
photovoltaiques.

Mesures destinées a limiter la propagation :

une bande d’isolement « coupe-feu » (végétation rase) entre la haie et les installations
photovoltaiques afin d’éviter la propagation d’un sinistre (du site vers I'extérieur mais également
de I'extérieur vers le site) ;

v" des parois coupe-feu pour le poste de transformation et le poste de livraison ;

AN

I'utilisation de cibles non propagateurs de flamme.

Mesures destinées a faciliter la lutte incendie :

&
*»*

une bonne accessibilité au site;
munir le batiment technique d’un extincteur a poudre ;
mise en place d’une procédure de surveillance a distance du site ;

affichage des consignes de protection contre I'incendie dans le batiment technique ;

S NEL NN

communication du dossier technique et visite du site par les organismes de secours.
Toutes ces mesures préventives permettent de réduire le risque incendie.

4.2 — Risque électrique

Face a ce risque, le projet prévoit :
v’ une coupure générale simultanée de I'ensemble des postes onduleurs positionnée de fagon visible a
proximité du dispositif de mise hors tension du poste de livraison ;

v’ Iaffichage de pictogrammes dédiés au risque photovoltaique (triangle jaune et noir) et a la présence
de deux sources de tension, a I'extérieur du parc, au niveau de I'accés réservé aux secours, et des
locaux techniques ;

v" de munir chacun des postes onduleurs et du poste de livraison d’un tabouret isolant, de gants
isolants, de lunettes de protection, d’une perche a corps, d’une perche de détection des tensions et
de fusibles de rechanges ;

v' de dimensionner et disposer le matériel électrique en respect avec les différentes normes existantes.
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