
 

 

PROJET EOLIEN DE PIROY 
3 éoliennes et un poste de livraison sur la commune de 

Montreuil-sur-Thonnance et Osne-le-Val (52) 

 

 

Mémoire en réponse à l’avis de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale  

 

Annexe 2 : Traçage hydrogéologique 

 

 
 

Maître d’ouvrage : 
 

EOLE DE PIROY  
42 rue de Champagne 

51240 Vitry-la-Ville 
 
 

Contact : Maël Sonrier – 06.37.77.79.91 



 

1/7 

Direction Régionale Nord Est 
Implantation de Nancy 

427 Rue Lavoisier 
54710 LUDRES 

Client : SARL EOLE DE PIROY 

N° de l’affaire : CARP180021 

Intitulé de l’affaire : Traçage hydrogéologique dans le 
cadre de la construction de 3 éoliennes sur les 
communes de Montreuil-sur-Thonnance et Osne-le-Val 
(52) 

 

Rédacteur : Matthias LECHENARD – Ingénieur hydrogéologue 
Tel : 03.83.44.44.65 email : matthias.lechenard@anteagroup.com 

Validateur : Jean-Baptiste DROUET – Ingénieur de projets Infrastructures et éoliens 
Tel : 03.83.44.44.05 email : jean-baptiste.drouet@anteagroup.com 

Date : 11/04/2018 

Destinataire : SARL EOLE DE PIROY 

Objet : Résultats du traçage hydrogéologique après 50 jours de suivi 

 
 

Note technique Antea Group/LOR N° 34/18/A 
 
 
Sommaire 
 

1. Contexte et objectif ............................................................................................................................ 3 

2. Protocole ............................................................................................................................................ 3 
2.1. Caractéristiques des points de suivi ...................................................................................................... 4 
2.2. Caractéristiques des points d’injection ................................................................................................. 4 
2.3. Prélèvement d’eau ................................................................................................................................ 5 
2.4. Retrait des données .............................................................................................................................. 5 

3. Résultats ............................................................................................................................................. 6 
3.1. Fluorimètre de terrain .......................................................................................................................... 6 
3.2. Analyse des échantillons au spectrofluorimètre ................................................................................... 7 

4. Conclusion et préconisation ................................................................................................................ 7 
 
  

mailto:matthias.lechenard@anteagroup.com
mailto:jean-baptiste.drouet@anteagroup.com


  Note technique Antea Group/LOR n° 34/18/A 
Traçage hydrogéologique dans le cadre de la construction de 3 éoliennes sur les communes de Montreuil-sur-

Thonnance et Osne-le-Val (52) 

2/8 

 
Liste des figures 
 
 
Figure 1 : Localisation des points de suivi et d'injection ......................................................................................... 3 
Figure 2 : Positionnement du fluorimètre et du préleveur automatique dans la source Claire Fontaine .............. 4 
Figure 3 : Injection de sulforhodamine B (à gauche) et d’uranine (à droite) .......................................................... 5 
Figure 4 : Evolution des concentrations en uranine, sulforhodamine B, de la turbidité et de la température ...... 6 
 
 
Liste des annexes 
 
 
Annexe 1  Avis de l’hydrogéologue agréé en date du 03 mai 2017 
Annexe 2  Résultats des analyses spectrofluorimétriques sur le traceur uranine 
Annexe 3  Résultats des analyses spectrofluorimétriques sur le traceur sulforhodamine B 
Annexe 4  Résultats des analyses spectrofluorimétriques sur les fluocapteurs 
 
  



  Note technique Antea Group/LOR n° 34/18/A 
Traçage hydrogéologique dans le cadre de la construction de 3 éoliennes sur les communes de Montreuil-sur-

Thonnance et Osne-le-Val (52) 

3/8 

1. Contexte et objectif 

Dans le cadre de la construction de 3 éoliennes sur les communes de Montreuil-sur-Thonnance et Osne-le-Val 
(52) et pour respecter les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé (reporté en Annexe 1), un traçage 
hydrogéologique en période de hautes eaux a été réalisé sur une période de suivi de 50 jours du 05 février 2018 
au 27 mars 2018. 

Les prescriptions de l’hydrogéologue agréé sont les suivantes : 

• Injection simultanée en fosse de colorants au droit des éoliennes E1 et E3 (un type de colorant par 
point) avec poussage minimal par 10 m3 d’eau ; 

• Mise en place de fluocapteurs au droit des sources captées pour l’AEP du Syndicat des Eaux de 
Thonnance-lès-Joinville et Suzannecourt et au droit de la source de Montreuil-sur-Thonnance ;  

• Suivi sur 50 jours maximum.  

Le traçage a été mis en œuvre le 05 février 2018 en période de hautes eaux. La présente note technique expose 
le protocole mis en œuvre et les résultats du traçage hydrogéologique après une période de suivi de 50 jours. 

2. Protocole 

La localisation des points de suivi et d’injection est reportée sur la Figure 1 suivante :  

 

 

Figure 1 : Localisation des points de suivi et d'injection 

  

Source Claire 
Fontaine  

Eolienne E1 
Eolienne E3 

Point de suivi 
Point d’injection 

Source du 
Mont 

Source non AEP 
de Montreuil-
sur-Thonnance 

Ruisseau 
le Mont 

Ruisseau 
le Mont 
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2.1. Caractéristiques des points de suivi  

Le fluorimètre et le préleveur automatique ont été positionnés directement dans la source Claire Fontaine afin 
de s’affranchir des conditions climatiques difficiles. Une photographie de l’installation est donnée sur la          
Figure 2.   
 

 
Figure 2 : Positionnement du fluorimètre et du préleveur automatique 

dans la source Claire Fontaine 

 
Des fluocapteurs ont été positionnés le 02 février 2018 préalablement aux opérations de traçage afin de 
constituer les blancs, ils ont été positionnés sur les points suivants : 

• Source du Mont ; 
• Ruisseau du Mont en amont de la source du Mont ; 
• Source non AEP de Montreuil-sur-Thonnance ; 
• Ruisseau du Mont en amont de Montreuil-sur-Thonnance. 

 
Un échantillon d’eau blanc a été prélevé dans le captage en eau potable de la source Claire Fontaine afin de 
constituer le blanc au droit de ce point de suivi. 
 
Les fluocapteurs ont été relevés et remplacés le 05 février 2018 entre 9h00 et 12h00. L’acquisition du fluorimètre 
a été lancé le 05 février 2018 à 9h45. 
 

2.2. Caractéristiques des points d’injection  

Deux fouilles à la pelle ont été réalisées au droit des éoliennes E1 et E3 dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 

• Au droit de l’éolienne E3 : longueur => 6 m, largeur => 1,5 m et profondeur => 1,6 m avec un refus sur 
calcaire assez massif à 1,6 mètre de profondeur ; 

• Au droit de l’éolienne E1 : longueur => 5 m, largeur => 1,5 m et profondeur => 2,6 m. 
 
Des photographies des fouilles et des opérations d’injection sont reportées sur la Figure 3. 
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Figure 3 : Injection de sulforhodamine B (à gauche) et d’uranine (à droite) 

 
Une injection de sulforhodamine B a été réalisée au droit de l’éolienne E3. Le protocole d’injection a été le 
suivant : 

• Injection de 4,5 kilogramme de sulforhodamine B diluée dans 25 litres d’eau le 05 février 2018 à 14h15 ; 

• Injection de 10 m3 d’eau potable. 
   
Une injection d’uranine a été réalisée au droit de l’éolienne E1. Le protocole d’injection a été le suivant : 

• Injection de 3 kilogrammes d’uranine diluée dans 10 litres d’eau le 05 février 2018 à 15h55 ; 

• Injection de 10 m3 d’eau potable. 
 

2.3. Prélèvement d’eau 

Au total, 50 échantillons d’eau ont été prélevés au niveau de la source Claire Fontaine entre le 05 février 2018 et 
le 27 mars 2018 soit une fréquence de 1 échantillon par jour avec une fréquence de prélèvement de 8 heures. 
Les analyses au spectrofluorimètre sur les échantillons permettent de confirmer ou de préciser les résultats 
fournis par le fluorimètre. En effet la précision du spectrofluorimètre est supérieure à celle du fluorimètre. 

2.4. Retrait des données 

Le déchargement des données du fluorimètre et la collecte des échantillons ont été réalisés le 19 février 2018, 
le 12 mars 2018 et le 27 mars 2018.   

 



  Note technique Antea Group/LOR n° 34/18/A 
Traçage hydrogéologique dans le cadre de la construction de 3 éoliennes sur les communes de Montreuil-sur-

Thonnance et Osne-le-Val (52) 

6/8 

3. Résultats 

3.1. Fluorimètre de terrain 

Les données issues du fluorimètre sont reportées sur le graphique suivant :  

Figure 4 : Evolution des concentrations en uranine, sulforhodamine B, de la turbidité et de la température 

Le graphique montre que : 
 

• l’augmentation progressive de la turbidité est due au dépôt de particules au niveau de la cellule de 
mesure. Les opérations de nettoyage de la cellule du fluorimètre permettent de corriger 
ponctuellement cet effet ; 

• les pics de turbidité, liés à la pluviométrie, du 17 février et du 18 mars sont accompagnés d’une 
augmentation de la concentration en uranine. Ces augmentations de concentration ne sont pas dues 
au passage du traceur ; 

• la teneur en sulforhodamine B est constante au cours du temps avec une valeur moyenne de 0,1 ppb ; 

• la température est globalement constante avec une moyenne de 9,7°C. 
 
Le fluorimètre ne détecte pas d’uranine et de sulforhodamine B dans les eaux prélevées à la source Claire 
Fontaine sur la période du 5 février 2018 au 27 mars 2018.  
 
  

Relevé 1 Relevé 2 
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3.2. Analyse des échantillons au spectrofluorimètre 

Au total 50 échantillons et 16 fluocapteurs ont été envoyés au CETRAHE. Le dosage de l’uranine et de la 
sulforhodamine B a été réalisé sur les échantillons suivants : 

• 50 échantillons soit une fréquence d’un échantillon par jour. Le premier échantillon étant le « blanc » ; 

• Les fluocapteurs localisés sur la Figure 1 soit 4 points de suivi relevés 4 fois. 
 
Les résultats sont négatifs pour l’ensemble des analyses, ils sont reportés en Annexe 2, en Annexe 3 et en 
Annexe 4. Ceci confirme les résultats obtenus avec le fluorimètre.  
  

4. Conclusion et préconisation 

Ainsi, le fluorimètre de terrain n’a détecté aucun des deux traceurs dans les eaux prélevées à la source Claire 
Fontaine durant la campagne de 50 jours. Les résultats d’analyse des échantillons prélevés et des fluocapteurs 
au spectrofluorimètre se sont révélés négatifs et confirment les mesures du fluorimètre.  
 
La construction des éoliennes E1 et E3 ainsi que leur exploitation n’aura pas d’impact sur la potabilité des 
sources captées pour l’alimentation en eau potable du Syndicat des Eaux de Thonnance-lès-Joinville et 
Suzannecourt. 
 
Les préconisations suivantes seront à respecter en phase travaux et en phase exploitation : 
 
Mesures de protection en phase travaux : 
 

• Les engins et véhicules (hors matières dangereuses) présents sur le site devront être conformes aux 
réglementations et normes en vigueur les concernant (contrôles réglementaires par exemple) ; 

• Aucun stockage de produit polluant ne sera effectué sur le site ; 
• Aucune zone de travaux stagnants ne sera installée à proximité des cavités ou des indices de présence 

identifiés ;  
• Les engins seront régulièrement entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement ; 
• La maintenance des engins sera effectuée en dehors du chantier ou sur une aire dédiée avec mise en 

rétention ; 
• Réalisation du ravitaillement en carburant des véhicules de chantier dans les règles de l’art, d’une part 

par un approvisionnement à la demande par camion-citerne et d’autre part par la mise en place d’un 
bac de rétention mobile lors de cette opération ; 

• Les camions citernes devront respecter les consignes de l’arrêté dit ADR (du 28 novembre 2016) relatif 
au transport de matières dangereuses par voies terrestres. Il définit notamment les caractéristiques 
obligatoires applicables aux camions de transports et aux systèmes de sécurité correspondants 
(contrôle des cuves, maîtrise des surpressions par exemple). L’entreprise chargée des livraisons doit 
démontrer sa conformité et le chauffeur dispose dans son véhicule de l’ensemble des pièces attestant 
de : 

o La conformité de son camion ; 
o Sa compétence pour assurer la conduite ; 
o La conformité et la disponibilité des équipements de sécurité obligatoires associés au camion ; 
o La conformité, la disponibilité et l’usage conforme des EPI. 

Les livraisons de gazole font l’objet d’un protocole de chargement/déchargement qui définit de 
manière précise les conditions de réalisation de cette opération. Il est affiché de manière lisible 
sur le site de dépotage. Il précise notamment les interdictions et obligations (interdiction de 
fumer, pas de source d’ignition, port des EPI ...) ainsi que les consignes pour le dépotage 
(raccordement ...). 

• Un opérateur de l’entreprise de travaux est systématiquement présent pour :  
o La réception du camion et le contrôle associé de conformité avant dépotage ;  
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o L’accompagnement du chauffeur pendant les opérations de dépotage et le respect des 
consignes de sécurité.  

• Mise en place de bacs de rétention sous les réservoirs ; 

• Mise en place d’un plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution accidentelle (consignes 
d’intervention pour limiter l’étendue du sinistre, mise à disposition de produits absorbants, consignes 
de collecte et d’élimination des matérieux, EPI nécessaires) ; 

• Entretien des abords pour les zones pouvant être érodées ; 
• Présence de kits anti-pollution. 

 
Mesures de protection en phase exploitation : 
 
Les éoliennes seront munies de détecteurs de niveau d’huile permettant de prévenir les éventuelles fuites d’huile 
et d’arrêter les éoliennes en cas d’urgence. Cette surveillance permet une réponse rapide dans le cas d’une 
éventuelle pollution. La nacelle et la plateforme supérieure de la tour sont conçues pour faire office de bac de 
rétention de secours en cas de fuites importantes.  
 
Lors de la maintenance des éoliennes et du changement d’huile, toutes les précautions devront être prises afin 
d’éviter un déversement accidentel. Un kit anti-pollution devra être présent lors des opérations de maintenance. 
 
 
 
 
 
 
 

Rédigé par Vérifié par Destinataires 

Matthias LECHENARD Jean-Baptiste DROUET SARL EOLE DE PIROY 
Pour diffusion à qui de droit  
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