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La hauteur au moyeu et le diameétre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
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Les présents plans sont exclusivement destinés a la DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE. IIs ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en aucun
cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'études.
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant. Ces positions sont
suffisantes pour la DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire afin de garantir au
moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.

Dimensions de la plate-forme de base de I'éolienne :

E.1etE.2:286 m?
E.3:225m?

Dimensions de la plate-forme de levage :

46 mx35m=1610m?

La hauteur au moyeu et le diameétre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 3 gabarits potentiels envisagés :
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