
De : Florence Morin - Opale Energies Naturelles  
Envoyé : mercredi 20 mars 2019 15:12 
À : sarah.fairise@developpement-durable.gouv.fr 
Cc : Nicolas Dollat - Opale Energies Naturelles <nicolas@opale-en.eu>; Matthieu Hauptmann - Opale Energies Naturelles <matthieu@opale-en.eu> 
Objet : Agri NRJ Langres - Compléments ICPE 
 

Madame, 

Suite aux échanges que vous avez pu avoir avec mon collègue Nicolas DOLLAT et moi-même, voici les éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de notre dossier 
AGRI NRJ LANGRES : 

1. L’accès à l’unité de méthanisation se fera via l’entrée Nord-Ouest du site et la sortie au Nord-Est (Voir plan ci-joint).  

2. Seuil de déclenchement de la torchère : Caractéristique des gazomètres :  

 

3. Les intrants sont les suivants : 

Intrants Quantités (t/an) 
Fumier d’aire paillée 5 460 
Fumier raclé 660 
Lisier porcin 2 830 
Cultures dédiées 1 740 
Cultures intermédiaires (CIVE) 1 030 
Résidus de cultures, refus de pâture   600 
Lactosérum de lait pasteurisé 1 670 
Total Intrants 13 990 

 

4. Récupération des eaux incendies – art.39 

Le digesteur est entouré par 74 m3 d’isolant en polystyrène extrudé (panneaux de 8 cm d’épaisseur). Cette dernière est la seule cuve à être isolée. En cas d’incendie, les eaux 
d’extinction sont récupérées par les drains positionnés sous la cuve. Une fermeture manuelle est mise en place à la sortie de ces drains pour ne pas reverser les eaux à 
l’extérieur du site comme l’impose l’article 39. Une consigne spécifique sera intégrée dans la procédure d’urgence. 

 



5. Injection 02 et LIE – art.33 

Comme décrit dans le dossier de demande d’Enregistrement en réponse à l’article 33,  

«  pour un débit de biogaz de 150 Nm3/h, pour atteindre un taux d’oxygène égal à la LIE de 2% d’oxygène, il faudrait un débit en oxygène de 50 l/min. Or l’appareil ne génère 
qu’un débit maximal de 9l/min. Il n’est donc pas en capacité d’atteindre la LIE. » 

Le risque de surdosage est donc écarté. 

Pour rappel, le contrôle du taux d’oxygène dans le biogaz est mesuré en continu, car GrDF n’accepte pas de concentration d’O2 supérieur à 0.75% dans le biométhane, ce 
qui correspond à environ 0.4% d’O2 dans le biogaz.  

6. Synoptique du traitement du biogaz 

 

 



Restant disponible, 

 

 

Florence MORIN 
DIRECTRICE ACTIVITE METHANISATION 

 

florence@opale-en.eu 

 

 

06.73.51.37.47  

 

03.81.61.66.96  

www.opale-en.com  
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