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LEGENDE CFO

DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE ENCASTRE
COMMANDE ECLAIRAGE

GAINE A BARRECFO

ALIMENTATION DIVERSEALM

CFO

CFO

PRISE DE COURANT 2x10/16A+T

PRISE DE COURANT ETANCHE 2x10/16A+T

LUM BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE EN APPLIQUE 1H/45lm

BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE ETANCHE EN APPLIQUE 1H/45lm

TYPE 01: Plafonnier / Suspendu étancheLUM

BOUTON POUSSOIR LUMINEUXCDE

BOUTON POUSSOIR ETANCHE LUMINEUX

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR ETANCHE SIMPLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR ETANCHE DOUBLE ALLUMAGE

DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE EN APPLIQUE
COMMANDE ECLAIRAGE

GOULOTTE ELECTRIQUE HORIZONTALEMAT

CFO PRISE DE COURANT ONDULEE AVEC DETROMPEUR  2x10/16A+T

MAT ARMOIRE, COFFRET OU CHASSIS ELECTRIQUE

CHEMIN DE CABLES CFO HTCFO
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LUM

TYPE 02: Suspention industrielle étancheLUM

TYPE 03: Encastré 600x600LUM

TYPE 04: Encastré rectiligneLUM

TYPE 05: Downlight encastréLUM

TYPE 06: Applique rectiligneLUM

TYPE Ext01: Mât extérieurLUM

TYPE Ext02: Projecteur de façadeLUM

TYPE Ext03: Applique étancheLUM

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 1xPC 2x10/16A+T
+ 0xPC ONDULEE + 1xRJ45

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 0xPC 2x10/16A+T
+ 1xPC ONDULEE + 1xRJ45

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 1xPC 2x10/16A+T
+ 1xPC ONDULEE + 1xRJ45

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 2xPC 2x10/16A+T
+ 0xPC ONDULEE + 2xRJ45

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 2xPC 2x10/16A+T
+ 2xPC ONDULEE + 2xRJ45

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 3xPC 2x10/16A+T
+ 3xPC ONDULEE + 2xRJ45

CFO PRISE DE COURANT ETANCHE 2x32A+T- 400V

LUM BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE ENCASTRE AU PLAFOND 1H/45lm

BLOC D'ECLAIRAGE D'AMBIANCE EN PLAFOND 1H/320lmLUM
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DTU COMPRESSEURS

CDC CFO 500 mm x 50 mm

CDC CFO 500 mm x 50 mm
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