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ALEÂREITIâIT i GONFLÊMENT DE§ 48§]tES.

Le terrain est situé en zone d'aléa faible sur la carte départementale de i'aléa retrait-gonflement des sols
argileux
ll est recommandé de disposer d'une êtude géotechnique pour préciser les mesureg de construction. en
vue de rêduire Ia vulnêrabilité du projet par rapport aux risques « retrait gonflentent des argiles ». En

I'absence d'étude Eêotechnique, les fondalions sur ce type de zone devront être à 0,80 m sauf
rencontre de terrains rocheux insensibles à l'eau à une profondeur inférieure (cf doc joint).

RESEAUX

Le code de I'environnemeflt - Livre V - Tire V - Êhapitre lV impose à tout responsable d'un projet de
kavaux, sur le domaine public comme sur les propriêtés privâe§, de ccnsulter le Guichet Unique des
réseaux {téléservice www.reseaux-et{analisâtions.gôuv.fr) afin de prendre connaissance des norns et
adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une

Dêclaration de projet de Travaux (DT). Las êxêcutants de travaux doivent également consulter le
Guichet Unique des rêseaux et adresser aux exploitants s'étant dêclarés concernés par le prolet une
Déclaration d'lntention de Commencêrnent de Travaux {DICT).
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- la desgertq en eau potable : l'extension du réseau pour l'alimentat-ron d'adduction d'eau potable s'éléve
à la somme de 32 6û9,83 € TTC (hente deux mille six cent neuf euros et quatre vingt trols centimes).

Le montant de la participation, à la charge du demandeur, est egal au coût des équipements pubiics à
financer. ' ' i


