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Une éolienne est une installation de production énergétique transformant I'énergie cinétique du vent en énergie

mecanique puis en energie electrique qui peut alors étre exporteée sur le réseau electrique national.
Les trois pales du rotor ont un pas et une vitesse de rotation variables, ce qui présente un certain nombre d'avantages :

- production optimale dans tous les régimes de vent,
- lissage de la puissance géneree en conduisant 2 une grande qualité de courant,
- possibilité d'arréter I'2olienne sans frein mécanique,

- adaptation des niveaux sonores emis.

C'est la force du vent qui entraine la rotation des pales, entrainant avec elles la rotation d’un arbre moteur dont la

vitesse est amplifiee grace a un multiplicateur. L’électricité est produite a partir d'une géneratrice.

Concretement, une eolienne fonctionne das lors que la vitesse du vent est suffisante pour entrainer la rotation des
pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus I'eclienne délivrera de I'electricité {jusqu’a atteindre le seuil de

production maximum).

Das que la vitesse du vent atteint la vitesse de demarrage, un automate, informe par un capteur de vent, commande
aux moteurs d'orientation de placer I'éolienne face au vent. Les trois pales sont alors mises en mouvemnent par la seule

force du vent. Elles entrainent avec elles le multiplicateur et la géneratrice electrique.

Lorsque Iz vitesse du vent est suffisante, ['éolienne peut &tre couplée au réseau électrique. Le rotor tourne alors & sa

vitesse nominale.

La generatrice délivre alors un courant lectrique alternatif a la tension de 6890 volts, dont l'intensite varie en fonction
de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette derniere croit, la portance s’exergant sur le rotor s’accentue et la puissance

délivrée par la géneratrice augmente.

Aune vitesse de vent donnee, I'éolienne fournit sa puissance maximale. Cette derniere est maintenue constante grace
a une reduction progressive de |a portance des pales. Un systeme hydraulique régule la portance en modifiant

linclinzison des pales par pivotement sur leurs roulements {chaque pale tourne sur elle-méme).
En cas de vent fort, le rotor est arréte automatiquemnent et maintenu en position fixe.

Le frein principal de I'aérogenerateur est de type asrodynamique par la mise en drapeau des pales. Le systeme de
cthangement de pas etant indépendant pour chacune des pzales, cela permet de disposer d'un systeme de securite en

cas de defaillance de I'une d’elles.

L'electricite est évacuee del’éolienne puis elle est délivrée directerment sur le réseau électrique. L'aélectricité n’est donc
pas stockee. Le systeme electrique de chaque eolienne est prévu pour gerantir une production d'energie en continu,

avec une tension et une fréquence constantes.

Le poste de transformation, situe a |'arriere de la nacelle de chague eolienne, eleve la tension delivree par la
genératrice de 690V 3 20.000 V. 'électricité produite est ensuite conduite jusqu'aux postes de livraison via le réseau

inter-eclienne puis jusqu'au réseau electrique de distribution {ENEDIS).
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Figure 16. Raccordement electrique des installations

Le réseau inter-eéclien permet de relier le transformateur, intégre dans la nacelle de chaque eclienne, au point de

raccorderment avec le réseau public {(Cf. figure précédente).

Le raccordement inter-éoliennes est genéralement assure par un cablage en réseau souterrain, 20 000 volts, de section
240 mm?.

Au maximum. Ces cables constituent le réseau interne de la centrale éolienne, ils sont tous enfouis a une profondeur

minimale de 80 cm en accoternent de voies et a 120 crm minimum en plein champ.

Ce réseau comporte egalement une liaison de telécommunication qui relie chagque eolienne au terminal de

telesurveillance.

Le poste électrique a pour fonction de centraliser I'énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de
I'achemniner vers le poste source du réseau electrique national. |l constitue la limite entre le réseau électrique interne

et externe.

Il est conforme aux normes NFC 15-100 {version compilée de 2008}, NFC 13-100 {version de 2001} et NFC 13-200
{version de 2009).

Les installations électriques extérieures a I'aérogeneérateur sont entretenues en bon état et controlées ensuite a une

fréquence annuelle, apres leur installation ou leur modification par une personne competente.
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En fonctionnement, les éoliennes sont exclusivement freinées d'une fagon aérodynamique par inclinaison des pales
en position drapeau. Pour ceci, les trois entrainements de pales independants mettent les pales en position de
drapeau (c'est-a-dire « les decrochent du vent ») en I'espace de quelques secondes. Lz vitesse de |'éolienne diminue

sans que I'arbre d’entrainement ne soit soumis a des forces additionnelles.

Bien qu’une seule pale en drapeau {frein aérodynamique} suffise a stopper I'eclienne, cette derniere possede 3 freins

aérodynamiques indépendants (un frein par pale).

Le rotor n'est pas bloque méme lorsque I'éolienne est a I'arrét, il peut continuer de tourner librement & tres basse
vitesse. Le rotor et I'arbre d'entrainement ne sont alors exposés 2 pratiguement aucune force. En fonctionnement au

ralenti, les paliers sont moins soumis aux charges que lorsque le rotor est bloque.

L'arrét complet du rotor n’a lieu qu’a des fins de maintenance et en appuyant sur le bouton d’arrét d'urgence. Dans
te cas, un frein d'arrét supplémentaire ne se déclenche que lorsque le rotor freine partiellement, les pales s'étant
inclinées. Le dispositif de blocage du rotor ne peut &tre actionné que manuellement et en derniére sécurité, a des fins

de maintenance.

En cas d'urgence {par exemple, en cas de coupure du réseau), chaque pale du rotor est mise en sécurité en position
de drapeau per son propre systeme de reglage de pale d'urgence alimente par betterie. L'etet de charge et la

disponibilité des batteries sont garantis par un chargeur automatique.

Les eoliennes sont equipées d'un systeme parafoudre fiable afin d’éviter que I'éclienne ne subisse de dégats. Elles sont

egalernent equipees d’un systeme de mise 2 la terre conformement a ['arréte du 26 aolt 2011.

L'article 22 de l'arréte du 26 aout 2011 eévoque les mesures a mettre en ceuvre afin de maintenir les installations en

securité en cas d’'orages.

Les articles 23 et 24 de 'arréte du 26 aout 2011 précisent le systeme de detection et d’alerte en cas d’incendie ainsi

que les moyens de lutte contre I'incendie.

Les éoliennes répondent egalement aux exigences de 'arrété du 4 octobre 2010 relzatif 3 la prévention des risques
accidentels au sein des installations classees pour la protection de 'environnement sournises a autorisation, modifie
par I'arrété du 19 juillet 2011 :

Article 16, troisieme alinéa : « En outre, les dispositions du present arréte peuvent &tre rendues applicables par le
prefet aux installations classées soumnises 2 autorisation non visées par I'annexe du présent arrété des lors qu'une
agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait tre a l'origine d'événements susceptibles de porter

atteinte, directernent ou indirecternent, aux interéts vises a l'article L. 511-1 du Code de I'environnement. ».

Dans le cas de conditions climatiques extrémes {froid et humnidite importante), la formation de glace sur les pales de

I’éclienne peut se produire.
Les éoliennes sont munies d'un systéeme de gestion qui identifie toute anomalie de fonctionnement.

Le systeme de detection de givre/glace utilise [a modification importante des caracteristiques de fonctionnement de
I'eclienne {rapport vent/vitesse de rotation/ puissance/angle de pale) en cas de formation de givre ou de glace sur les

pales du rotor.

Une plage de tolérance, déterminée de maniere empirique, est définie autour de la courbe de puissance et de la courbe
d'angle de pzale. Celle-ci se base sur des simulations, des essais et plusieurs années d'expérience sur un grand nombre
d'acliennes de types varias. 5i les données de fonctionnement concernant la puissance ou l'angle de pale sont hors de

la plage de tolerance, I'eclienne est stoppee.
r

Grace a I'etroitesse de la plage de tolérance, la coupure a lieu generalermnent en moins d'une heure, avant que

I'épaisseur de la couche de glace ne constitue un danger pour I'environnement de I'éolienne.
La plausibilite de toutes les mesures liees a I'éolienne est controlee en permanence par la commande de 'éolienne.

Une modification non plausible d'une valeur de mesure est interprétee comme un dépdt de glace par la commande et

I'eclienne est stoppee.

Un systeme de surveillance complet garantit |a securité de I'2olienne. Toutes les fonctions pertinentes pour la sécurite
{par exemnple : vitesse du rotor, temperatures, charges, vibrations) sont surveillées par un systeme électronique et, en
plus, |2 ou cela est requis, par l'intervention a un niveau hiérarchique supérieur de capteurs meécaniques. L'aolienne

est immediatemnent arrétée sil'un des capteurs detecte une anomalie serieuse.

Les produits utilises dans le cadre du parc eclien des Hauts Poiriers permettent le bon fonctionnement des eoliennes,

leur maintenance et leur entretien :

- Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations {graisses et huiles de transmission, huiles
hydrauliques pour systemes de freinage...}, qui une fois usageés sont traités en tant que déchets dangereux ;
- Produits de nettoyage et d’entretien des installations {solvants, dégraissants, nettoyants...} et les déchets non

dangereux associes {pieces usagées non souillées, cartons d’emballage...}.
Les quantités de produits présents dans les ecliennes sont précisées dans |'etude de dangers.

Conformement a 'article 16 de I'arréte du 26 aolt 2011 relatif aux installations eoliennes soumnises a autorisation,

aucun produit inflammable ou combustible ne sera stocke dans les agrogénerateurs ou le poste de livraison.
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Les modalites de remise en état des terrains en fin d’exploitation sont définies par :

¢ ['arrété du 26 aolt 2011 « relatif aux installations de production d'electricite utilisant I'énergie mecanique du
vent au sein d'une installation soumise a autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des

installations classees pour la protection de I'environnement » et

¢ ['arrété du 26 aolt 2011 relatif 3 la remise en état et a la constitution des garanties financieres pour les

installations de production d'electricite utilisant I'énergie mecanique du vent.

Ces deux arrétés sont a ce jour modifiés par I'arrété du 22 juin 2020 et rassemblés sous le premier arrété ci-dessus.

Selon I'article 29 de I'arrété modifié et en vigueur au jour de rédaction, apres I'exploitation du parc, les eoliennes
doivent étre démontées et enlevaes ainsi que e poste de livraison. Le site sera remis en état, comme il tait avant

I'aménzgement du parc, conformament aux dispositions réglementaires applicables.
Les conditions de demantelement et de remise en etat comprennent ;

¢ le demantelerment des installations de production d’électriciteé, des postes de livraison ainsi que les cables dans

un rayon de 10 metres autour des aérogeénerateurs et des postes de livraison ;

¢ Pexcavation de la totalité des fondations jusqu’a la base de leur semelle, a I'exception des éventuels pieux.
Les fondations excavees sont remplacées par des terres de caracteristiques comparables aux terres en place a

proximite de l'installation ;

¢ |2 remise en etat du site avec le decaissement des aires de grutage et des chemins d’acces sur une profondeur
de 40 centimetres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres a proximite
de l'installation, sauf si le proprietaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite l[eur maintien en
I'état.

« Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut étre maintenue dans e sof sur o base d’une étude adressée
au préfet démontrant que fe bifan environnemental du deécaissement total est défavorable, sans que la profondeur
excavee ne puisse eire inférieure 0 2 métres dans les terrains 0 usage forestier au tifre du document d'urbanisme

cpposable et 1 m dans les autres cas ».

Les dechets de demolition et de demantelement sont valorises ou elimines dans les filieres diment autorisees a cet
effet.

L'article O 181-15-2 du Code de I'environnement indique que 'avis des proprietaires des terrains et du responsable
competent en matiere d'urbanisme {maire ou président de I'EPCI) doit étre demande sur I'état dans lequel devra étre
remis le site lors de I'arrét définitif de l'installation. Leur retour permet d’affiner le projet. Il précise que ces avis sont
reputes emis si les personnes consultees ne se sont pas prononceées dzns un délai de 45 jours suivant leur saisine par

le demandeur.

L'ensemble des avis des propriétaires concernés par le projet et des maires des communes du projet ont été

Sont identifies, dans un premier temps, les différents types de dechets puis dans un second temps leurs destinations
une fois que ['éoclienne serz demontee.

Les eoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. En reéaliteé la composition d'une eolienne
est plus complexe et d’autres composants interviennent tel le cuivre ou I'aluminium.

Dans un contexte d’augmentation de la demande en matieres premieres et de 'appauvrissement des ressources, le

recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dens le marché des échanges.

Actuellernent, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un colt en forte augmentation et une menace
d'interdiction d’enfouissernent pour les dechets considérés comme non « ultimes ». Mais des groupes de recherche

ont oriente leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain nombre de solution sont aujourd’hui al’étude :

¢ |a voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie ou la
création de revéternent routier ;

¢ |3 creation de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau 3 base de polypropyléne recycleé et de
broyats de dechets composites a eté developpe par Plastic Omnium pour la fabrication de pieces
automobiles, en meélange avec de la matiere vierge. L'entreprise MCR développe également de nouveaux
produits contenant une forte proportion de matiere recyclée (60%]). Ces nouveaux matériaux présentent
une forte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment trouver des applications dans le
secteur du batiment et des sanitaires.

Melange de fer et de coke {charbon) chauffe a prés de 1600°C dans des hauts-fourneaux, I'acier est prepare pour ses
multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime gue pour une tonne d'acier recyde, 1 tonne de minerai

de fer est economisee,

L'acier se recycle 2 100 % et a l'infini.

Le cuivre est le meétal le plus recyclé aumonde. En effet, il participe a la composition des éléments de haute-technologie
{ordinateurs, télephones portables, ...). En 2006, le colt d’'une tonne de cuivre a progresse de plus de 75 %. 35 % des
besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de dechets contenant du cuivre {robinetterie, appareils
menagers, matériel informatique et alectronique...). Cette part atteint méme 45% en Europe, selon International
Copper Study Group {ICSG}). Ce méatal est recyclé et réutilisé facilement sans aucune perte de qualité ni de performance,
expligue le Centre d'Information du Cuivre. |l n'existe en effet aucune différence entre le meétal recyclé et le metal issu

de l'extraction miniere.

Comme ["acier, ['aluminium se recycle 2 100 %. Une fois récupérég, il est chauffé et sert ensuite a fabriquer des piaces

moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses, des lampadaires, ...
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Mesures generales :

Bien que le projet se situe hors des perimetres de protection des captages AEP, il convient de protéger de tout
risque de pollution |2 nappe sous-jacente. Plusieurs mesures devront étre mises en place {liste non exhaustive) :
+ lesengins seront regulierement entretenus et mzintenus en bon etat de fonctionnement,
* |eurmaintenance sera effectuee en dehors du chantier ou sur une aire dediee avec mise en rétention,
+ Aucun stockage de produit polluant ne sera effectue surle site,
* Aucune zone de travaux ne sera installée a proximité des cavités ou des indices de présence identifies,
¢ [|'entretien des abords pour les zones pouvant étre erodees sera realise,
¢ des panneaux indiquant les zones sensibles évoluant selon le planning des travaux seront installés,

* |a protection de la ressource en eau par 'utilisation de « kits anti-pollution » {les « kits anti-pollution
» seront présents dans chacun des vehicules intervenants sur le chantier),

+ des WC chimiques seront installés pendant la phase chantier,

+ des huiles de decoffrages végetales, non polluantes, seront utilisees lors de la realisation des
fondations.

Mesures specifigues concernant |z phase de coulage du beton des fondations :

Le coulage du beton n'aura pas d'impact significatif sur la qualite des sols agricoles environnants ni sur celle des
eaux souterraines. Les nappes phreatiques ne sont en effet pas affleurantes et les travaux s’effectueront avec les

précautions d’atanchéité nacessaires pour éviter le transfert de substances indésirables aux nappes.

Avant de couler la fondation, I'etancheite est assurée par un beton de proprete en guise de semelle. Le ringage

des toupies de béton se fait sur géotextile de maniere a récupérer et évacuer les jus {laitances).

Enfin, concernant les opérations de coulage de béton, les volumes injectés sont verifiés et enregistres afin de

deceler toute surconsommation accidentelle.

Une charte type « Chantier vert », qui reprendra entre autres les mesures ci-dessus, sera co-signee par toutes les
entreprises intervenantes et une information sera dispensee concernant les réflexes a avoir si une pollution

accidentelle est constatee.

Aprés la mise en place de ces mesures, I'impact du chantier sur I’ hydrogéologie sera négligeable.

Réduction

Par ailleurs, en phase d'exploitation, des mesures de reduction sont mises en place, certaines etant identiques
aux mesures d'évitement en phase chantier dans le cas d'opérations lourdes de maintenance {sensibilisation,

interdictions et restrictions notamment).

Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engegent a respecter la réglementation en
vigueur, notamment I'arréte ministeriel du 26 aodt 2011 relatifauxinstallations 2oliennes soumnises & autorisation
ICPE.

Les entreprises intervenantes et I'exploitant s'engagent a :

+ Proscrire toute utilisation de pesticide lors des opérations de maintenance des eoliennes et des postes
electriques, et avertir le maitre d'ouvrage si des difficultés apparaissent vis-a-vis de |a vegetation sur
le site ;

+ Respecter l'interdiction de stocker tout produit dans les eoliennes et les postes electriques,
particulierement des materiaux combustibles et inflammakbles. Par zilleurs, des Fiches de donnees de
sacurite (FDS) des produits utilisés seront mises a disposition du personnel intervenant.

Qutre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis a disposition si neécessaire par les entreprises

intervenantes et I'exploitant pour assurer |2 propreté du site :

* Présence de kit absorbants en permanence sur le site (et dans les véhicules le cas échéant) en cas de
fuite accidentelle ;

+ Présence de bacs de rétention sous les transformateurs des postes electriques.

Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le systeme
informatisé de controle détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entrainerait repidement l'arrét de
I'eclienne et I'avertissement de I'equipe de maintenance. Cette fuite resterait cantonnée a l'intérieur de I'éolienne

et I'impact sur les eaux de surface ou souterraines serait nul.

Pendant la phase d'exploitation, les éoliennes n'étant pas a l'origine d'impact significatif sur le compactage et
I'alimentation de la nappe, aucune mesure compensatoire n'est envisagée.

Aucun impact n'est relevé, aucune mesure n'est envisagée.
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Les impacts peuvent @tre un deversement accidentel d'huiles ou de carburant ou la contamination potentielle des

eaux par les polluants.

Aucun cours d'eau permanent ne traverse la zone d'implantation potentielle ; en revanche, plusieurs cours d'eau

se situent dans I'zire d’étude rapprochée.

Le chantier ne prévoit pas de modification de cours d'eau. Les principaux produits introduits sur le chantier sont
le fuel pour les engins {stockes dans plusieurs citemes remplies periodiquemnent), des huiles et des liquides
d'entretien pour la maintenance courante des engins en quantite tres limitée. Ces produits de quantité unitaire

limitée peuvent fuir ou étre deverses accidentellement et génerer une pollution chimique loczale.

Avec la mise en place de mesures appropriées (présentées ci-apres), lI'impact du chantier sur I'hydrologie sera
négligeable.

La surface impermeéabilisée lors de |a phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et aux postes
de livraison. Une fois le chantier termineg, les zones situées au pied des ecliennes et les tranchees ouvertes pour
le raccordement des éoliennes aux postes de livraison seront recouvertes de terre végetale. Il n'y aura donc pas,
au droit de ces zones, d'impermeabilisation ni d'érosion. En outre, la revegetalisation de ces secteurs sera rapide

{dans I'année qui suit la mise en service}.
Une fois le chantier termine, I'exploitation du parc eolien ne modifiera pas le fonctionnement hydraulique du site.

En raison des emprises au sol tras limiteées, il n'y aura aucun changement notoire des conditions d'evacuation des

eaux pluviales au droit du site. Aucun plan d'eau ou ruisseau pérenne ne sera crée ou modifia.

Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement), de type négatif, direct et
permanent, sera négligeable.

Les eaux de ruissellernent sont susceptibles d'étre concernées par une pollution si un accident survenait en phase
d'exploitation. Cependant, les risques de pollution accidentelle seront tres limiteés pendant I'exploitation, en
raison du nombre reduit d'interventions nécesszires au bon fonctionnement du parc, ainsi qu'en I'absence de

rejet ou d'effluents liquides.

Les transformateurs des postes electriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols a

proximité immediate. Ce risque est maitrisé par la mise en place de bac de retention.

D'un point de vue qualitatif, I'impact des éoliennes sur la qualité des eaux, négatif, direct et permanent, est
toutefois négligeable, dans la mesure o elles ne sont a I'origine d'aucun rejet en phase d'exploitation.

La quantite d’eau ruisselee n"augmentera pas de maniere significative par rapport a la situation existante une fois
le projet finaliseé ; d’'une part I'emprise au sol des installations est trés limitée, d'autre part les eaux ruisselant sur

le mat des ecliennes et sur leurs fondations s'infiltreront au-dela de celles-ci.

Le projet n"aura aucun impact significatif sur Faugmentation de la quantité d’eau ruisselée.

Evitement

Des le debut du chantier, des mesures seront mises en place pour collecter les déeversements accidentels d'huiles
et d’hydrocarbures (liste non exhaustive) :

¢ Entretien des abords pour les zones pouvant &tre erodees,

* Installation de panneaux indiguant les zones sensibles évoluant selon le planning des travaux,

+ Protection de la ressource en eau par 'utilisation de kit anti-pollution si nécessaire.

Avec la mise en place de ces mesures qui permettront d'éviter tout ruissellement de polluants vers les eaux
superficielles, I'impact du chantier sur I'hydrologie sera négligeable.

Réduction

Par ailleurs, en phase d'exploitation, des mesures de reduction sont mises en place, certaines etant identiques
aux mesures d'évitement en phase chantier dans le cas d'opérations lourdes de maintenance {sensibilisation,

interdictions et restrictions notarmment).

Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et ['exploitent s'engagent a respecter la réglementation en
vigueur, notarmment I'arrété ministeriel du 26 aoat 2011 relatif aux installations eoliennes soumises & autorisation
ICPE.

Les entreprises intervenzantes et I'exploitant s'engagent a :

* Proscrire toute utilisation de pesticide lors des opérations de maintenance des éoliennes et des postes
electriques, et avertir le maitre d'ouvrage si des difficultés apparaissent vis-a-vis de la végétation sur
le site ;

+ Respecter l'interdiction de stocker tout produit dans les eoliennes et les postes électriques,
particulierement des materiaux combustibles et inflammables. Par zilleurs, des Fiches de donnees de
sacurite (FDS) des produits utilisés seront mises a disposition du personnel intervenant.
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QOutre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis & disposition si nécessaire par les entreprises

intervenantes et I'exploitant pour assurer |a propreté du site :

¢ Présence de kit absorbants en permanence sur le site (et dans les véhicules le cas échéant) en cas de
fuite accidentelle ;

* Présence de bacs de rétention sous les transformateurs des postes électriques.

Pour la construction du parc et des €oliennes une certaine quantité d’énergie est consommeées lors de la

fabrication et du transport des éoliennes jusqu’au lieu d'utilisation.

Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le systeme

informatisé de contrble détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entrainerait rapidement ['arrét de la Le bilen énergétique des éoliennes (ou temps de retour énergétique) a été étudié. Les résultats de trois études

machine et 'avertissement de ['équipe de maintenance. Cette fuite resterait cantonnée a l'intérieur de I'éolienne sont comparables : les éoliennes installées dans des secteurs de vent exploitables remboursent leur

et l'impact sur les eaux de surface serait nul. consommation energetique en moins d'un an, et ce méme sur les sites moins venteux.

Les chantiers d’aménagement et de démantélement n’auront aucun impact sur le climat.

Aucun impact n'est relevé, aucune mesure n'est envisagée.

Dans la mesure ou les éoliennes ne sont pas a I'origine d’émissions atrmosphériques, les incidences du parc éolien

sur le climat sont nulles.

Indirectement par contre, les éoliennes participent 3 la réduction des émissions des gaz a effet de serre
puisqu’elles se substituent aux installations de production d'électricité générant ces gaz. Ainsi, le projet de parc

eolien des Hauts Poiriers aura un impact positif en contribuant a la lutte contre le réchauffement dlimatique.

Par zilleurs, les éoliennes auront une incidence négligeable sur la vitesse et la turbulence des vents. En effet, par
definition, une éolienne capte I'énergie cinétique des vents pour la convertir en énergie mécanique, elle-méme
transformee en energie électrigue. Les €oliennes vont donc freiner les vents qui les abordent mais également
avoir un effet d'abri dans la direction du vent en poupe. On parle d’effet de sillage qui provoque, derriere elles,

une traineée de vents plus turbulents et plus lents que les vents devant le rotor.

Etant donné la hauteur des éoliennes et la configuration topographique du site choisit pour lI'implantation,
I’écoulement du vent retrouvera son régime initial rapidernent. Les incidences sur la vitesse et la turbulence des

vents sont donc négligeables.

Aucune mesure particuliere n'est prévue.

Compte tenu de l'impact positif des éoliennes sur la réduction des émissions de gaz a effet de serre, et de l'impact

negligeable sur les vents, aucune mesure n'est a prévoir.












SAS Parc éolien des Hauts Poiriers
Projet de parc éolien DES HAUTS POIRIERS (FOULAIN-CREMAY - 52) - Dossier de demande d’autorisation environnementale - Cahier n"5a-1 — Etude d’impact sur 'environnement, version consolidée

En conclusion, il est nécessaire de rappeler que les éoliennes participent activement 3 la réduction des émissions

la principale vulnérabilité au changement dimatique du projet éolien des Hauts Poiriers correspond 2 la des gaz a effet de serre puisqu’elles se substituent aux installations de production d’électricite generant ces gaz

modification potentielle de la vitesse des vents {en lien avec la hausse des températures et les modifications Ainsi, le projet de parc éolien aura un impact positif en contribuant 2 la lutte contre le réchauffement climatique

atmosphériques significatives déja constatées et projetées dans les prochaines décennies). mettre en ceuvre pour la réduction de Peffet de serre. C'est a ce titre que son développement est inscrit dans les

politiques de lutte contre I'effet de serre.

Cette modification potentielle de la vitesse des vents s’accompagne(ra) des incidences suivantes :

¢ Perturbation de la production d’énergie (nouvelle répartition des trois groupes de vitesses de vents
consideres a ce jour / nouveaux effets de sillages) ;

¢ Perturbation de la distribution de I'énergie ;
* Perturbation du fonctionnement des réseaux ;

¢ Perte de productivite.

¢ Durée de vie limitee pour certains materiels/composants ;
¢ Pannesrécurrentes {ex : postes de livraison) ;

¢ Dommages structurels ou fregilisation des infrastructures avec consequence sur [activite
economique ;

+ Perturbation du fonctionnement des réseaux ;
¢ Perturbation dela production d’énergie en cas de dégats aux unités de production ;
¢+ Perturbation de la distribution de I'énergie en cas de degats au réseau ;

e Augmentation de ['utilisation de l= climatisation ou systemes actifs de refroidissement et des
equipements en periode estivale ;

¢ Perte de productivite.

Il est 3 rappeler qu'un parc éolien {éoliennes et annexes associées) est une installation de production
d’électricité, par Pexploitation de la force du vent, considérée comme fiable. Le respect des réeglementations
francaises et européennes, les résultats de I'étude des risques sur le parc €olien {cf. étude de dangers) et les
avancées technologiques engageées 2 ce jour concernant I'éolien, correspondent a une stratégie d’adaptation

majeure liée au(x) changement(s) climatique{s) observés et projetés demain.

Cependant, en raison de I'inertie du systéme climatique {plusieurs décennies pour I’atmosphere, plusieurs siecles
pour les océans) cette évolution va se poursuivre malgré les efforts de réductions des émissions de gaz a effet de

serre. Pour répondre 3 la fois & I'urgence et au moyen/long terme, il est essentiel d'agir dans les domaines

complementaires suivants :

¢ la réduction des émissions de gaz a effet de serre afin de limiter le plus possible 'augmentation des
températures et de la maintenir en deca de 2° C, seuil au-dela dugquel le GIEC estime que des
changements irréversibles se produiraient ;

¢ [ladaptation aux effets du changement climatique pour anticiper les problemes a venir et les
dispositions a mettre en ceuvre, ce qui limitera le risque d’appliquer dans la précipitation des mesures

LA+ rmmm ek m e e
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Ce chapitre preésente la synthese de I'etude d'impact du volet « Milieu naturel » reéalise par BIOTOPE.

L'integralité des etudes figure dans le cehier n® 53-2 du Dossier de demande d'autorisation environnementale.

L’objectif de ce travail est de caracteriser, 2 I'echelle de I'zire d’etude immediate, les impacts bruts du projet de parc éolien des Hauts Poiriers, compte tenu des caractéristiques du parc et des niveaux de sensibilités des difféerentes

especes sur le site (decrits en detail dans le volet milieu naturel complet). L'analyse des impacts bruts est présentée sous forme de tableaux synthetiques, pour la phase chantier et [a phase d’exploitation, et pour les habitats et les

différents groupes biologiques etudies.

Pour les habitats, |2 flore et [a faune terrestre et semi-aquatique, les impacts bruts concernent uniguement les impacts en phase chantier. En effet, les caractéristigues d’un projet éolien et les modalités de maintenance {avec utilisation

des chemins et plateformes créeés lors des travaux) ne laissent pas présupposer d'impact supplémentaire que lors de Iz phase chantier. En revanche, concernant I'avifaune et les chiroptéres, les impacts prévisibles concernent 2 la fois |2

phase chantier et la phase d’exploitation
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En phase chantier, etant donné I'absence d'impact sur les boisements, haies, friches ou prairies, et sachant que
les milieux impactes correspondent a des cultures ou chemins et talus routiers représentant une infime surface 2
I'échelle de I'aire d’étude éloignee {a peine 1,2% de la surface total de cultures sur I'zire d’etude immeédiate, donc
encore moins a I"échelle de I'aire d'étude eloignée), aucun impact résiduel curnulé n’est a prévoir en termes de

perte d’habitat par destruction ou dégradation.

e plus, compte tenu des mesures prises en phase chantier, a2 savoir une adaptation des plannings des travaux
De plus, te t d h hantier, daptat d [ des t
pour eviter la periode de nidification de I'avifaune, et |2 prévention des pollutions sur les milieux, aucun impact

residuel curmule n’est 3 prevoir en termes de perte d’habitat par derangement ou pollution.

En phase d’exploitation, les risques de collision avec les pales des eoliennes sont les plus eleves lors de la migration

{postnuptiale surtout) et en péeriode de nidification pour les rapaces {Busard cendre, Faucon crécerelle, Buse
variable et Epervier d’Europe). Toutefois, la zone d’'implantation est situee en dehors des couloirs de migration
identifiés dans le SRE de Champagne-Ardenne, et les couloirs identifiés dans le cadre de la présente étude ne sont
que d’'importance locale, les effectifs observes en migration étant relativement faibles. Les risques de collision

sont donc jugeés faibles et non significatifs.

De plus, d’apres les etudes d’'impact ou les suivis post-implantation des parcs eoliens voisins, les axes de migration

mis en evidence sur le secteur sont :

* |avallee de la Marne, situee a 4-5 km a l'est en dehors de la ZIP des Hauts-Poiriers ;
+ e front de cote de Liffol-le-Petit, situé a plus de 20 km de la ZIP des Hauts Poiriers ;

+ |e secteur du parc Haut de Conge, ce dernier parc apparzissant comme situé sur une voie de passage
migratoire, notamment du Milan royal. Le projet des Hauts Poiriers se trouvera situé a plus de 14 km
a2 I'ouest du parc Haut de Conge.

Le parc des Hauts Poiriers n’a donc aucune influence sur ces axes de migration.

Pour les oiseaux nicheurs locaux, I'évitement du secteur sud-ouest pour I'implantation permet de limiter les
impacts sur les rapaces nicheurs sur ou 2 proximiteé de ce secteur. De plus, la protection des nichees de Busards
permet de considérer que les éventuelles atteintes aux populations locales {par collision accidentelle) seront non

significatives.

Rappelons par zilleurs que I'atat initial 2 montré que la Cigogne noire ne fréquente pas la zone d’'implantation du
projet et sa proche periphérie, et se cantonne a la vallee de I’Aujon, qui se situe 2 au moins 10 k. De plus, |2
mosaique d’habitat présente sur le site de projet et dans les 5 km n’est pas favorable a I'espece, et les etudes
d'impact et suivis des parcs eoliens voisins situés dans les 20 km confirment le fait que le secteur n’est pas
concerne par un enjeu Cigogne noire. L'espéce ne fréequentant pas la ZIP et un rayon de 5 a 10 km autour de celle-
ci, il n'y a pas lieu de considérer que le projet de parc éolien des Hauts Poiriers engendrerait une perte d'habitat

pour cette espece.

Deplus, le parc eolien des Hauts Poiriers respecte largement une distanceinter-parcs d’1 km {minimum preconise}

pour limiter les phénomenes d’eviterment par les oiseaux.

Les impacts cumulés du projet de parc éolien des Hauts Poiriers et des 8 autres parcs existants ou accordés dans
un rayon de 20 km sont jugés non significatifs sur I'avifaune.

En_phase chantier, etant donné 'absence d’impact sur les boiserments et I'éloignement de I'implantation a au
moins 200 m de ceux-ci, et @ au moins 150 m des haies, aucun impact residuel cumulé n’est a prévoir en termes

de perte d’habitat par destruction/degradation ou risque de destruction d’individus (gites).

En phase d'exploitation, 6 especes présentes sur 'aire d’etude rapprochee ont des comportements de vol les

rendant particuliererment sensibles aux risques de collision avec les éoliennes {vol en altitude, comportement de
migration ...} : il s'agit de la Noctule commune, |a Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de

Nathusius, la Serotine commune et |a Serotine bicolore.

Parmi ces especes, Iz plupart se disperse sur environ 10 km, excepte la Noctule commune et la Noctule de Leisler,

qui peuvent parcourir des distances plus importantes

Les pares éoliens les plus proches du présent projet étant situés a plus de 10 km, nous considérons ici que les
impacts cumulés éventuels du projet de parc éolien des Hauts Poiriers et des 8 autres parcs existants ou
accordés dans un rayon de 20 km sont non significatifs sur les chiroptéres.

En phase chantier, etant donne I'ebsence d’impact sur les habitats d’intérét ecologique pourles différents groupes

faunistiques {haies, bosquets, prairies et friches), aucun impact résiduel cumulé n’est 3 prévoir en termes de perte
d’habitat par destruction/dégradation ou risque de destruction d’individus {autre qu’anecdotique et revatant un

caractere accidentel}.

De plus, compte tenu des mesures prises en phase chantier, a savoir une adaptation des plannings des travaux
pour éviter les periodes de plus forte sensibilité de la faune, et la prévention des pollutions, aucun impact résiduel

cumulé n’est a prévoir en termes de perte d’habitet par déerangement ou pollution.

En _phase d'exploitation et en I'état actuel des connaissances, il apparait que les mammiferes terrestres, les

reptiles, les amphibiens et les insectes ne sont pas sujets a impacts dans le cadre de projets eoliens. De plus, les
caracteristiques d'un projet eolien et les modalités de maintenance {avec utilisation des chemins et plateformes
uniquement) ne laissent pas présupposer d'impact suppléementaire en phase d’'exploitation que lors de |a phase

chantier.

Les impacts cumulés du projet de parc éolien des Hauts Poiriers et des & autres parcs existants ou accordés dans
un rayon de 20 km sont donc non significatifs sur les mammiféres terrestres, les reptiles, les amphibiens et les
insectes.

En phase chantier, etant donné I'absence d'impact sur les habitats d’intérét ecologique {prairies, boisements,

hzies, friches), et sachant que les milieux impactés correspondent a des cultures et des chemins et talus routiers
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de trés faible intérét écologique et représentant une infime surface a I'échelle de I'aire d’etude €loignee (a peine
1,2% de la surface total de cultures sur I'aire d’étude immediate), aucun impact résiduel cumulé n’est 3 prevoir

en termes de destruction ou dégradation des habitats.

De plus, compte tenu des mesures prises en phase chantier, a savoir des dispositions garantissant un chantier
respectueux de I'environnement et la prévention des pollutions, aucun impact résiduel cumulé n’est a prévoir en

termes de risque de dégradation par pollution.

En phase d’exploitation, les caractéristiques d’un projet éolien et les modalités de maintenance {(avec utilisation

des chemins et plateformes uniquement) ne lzissent pas presupposer d’impact supplémentaire en phase

d’exploitation que lors de la phase chantier.

Les impacts cumulés du projet de parc éolien des Hauts Poiriers et des 8 autres parcs existants ou accordés dans
un rayon de 20 km sont jugés non significatifs sur la flore et les habitats.

L'évaluation des incidences porte specifiquemnent sur le patrimoine naturel d'intérét européen a l'origine de la
désignation des sites, c'est-a-dire les especes et habitats inscrits dans le Formulaire Standard de Données et/ou

dans I'arrété ministériel de désignation du site (ZSC ou ZPS}) et/ou dans le diagnostic écologique valide du DOCOB.

Dans le cadre de cette étude, les incidences éventuelles induites par la réalisation des différents ameénagements
et par les différentes phases {phase chantier, phase d'exploitation) composant le projet global ont été prises en

consideration.

Enfin, pour quantifier les incidences, I'analyse s'est fondée sur une comparaison entre les surfaces d’habitats
impactée par le projet au regard des surfaces disponibles a I’échelle du site Natura 2000, sinsi que sur I'état de

conservation et les dynamigues de vegetation par entités d'habitats.

Le detail est présenté dans le tableau en pages suivantes.
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Par ailleurs, les implantations du projet se localisent au sein de milieux qui ne sont aucunement favorables aux
chiropteres (grandes cultures).
L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun site Natura 2000. L'aire d’etude rapprochée entrecoupe une
Z5C (FR2100263 : Pelouse de |a cote de Chaumont a Brottes), tandis que |'aire d’étude éloigneée comprend 17 ZSC

{dont celle entrecoupee par I'aire d’etude rapprochee) et 1 ZPS.

Certaines especes d’oiseaux ayant permis la désignation de la ZPS « Bassigny » sont considérées comme sensibles

a I'éolien et ont été observées au sein de I'aire d’étude immeédiate et 3 proximite.

Le panel de mesures d’évitement et de réduction qui sera mis en place permet de limiter 'impact du projet sur

Parmi les habitats d’intérét communautaire & l'origine de la désignation des sites Natura 2000 situés dans un ) L. , ) L .
les populations d’oiseaux. De plus, les mesures d'accompagnement {protection des nichées de Busards) et de suivi

rayon de 20 km de la zone d'implantation, un seul est présent sur 'zire d’étude immeédiate du projet éolien des .. e . L . .. .
v P P prol {suivi du comportement et de la mortalité), ainsi que I’'engagement du porteur de projet 2 corriger, si neécessaire,

Hauts Poiriers. Il s’agit des Prairies maigres de fauche de basse altitude {6510). Cet habitat n'étant pas du tout . . . . . . L Lo
les mesures de bridage, permettent de conclure 2 un risque trés faible, donc a des incidences non significatives

impacté par les aménagements prévus dans le cadre du projet, les incidences retenues sont non significatives sur . . )
. sur la population locale nicheuse de Busard cendre.
les habitats naturels.
Par conséquent, au regard de ces différents éléments, aucune incidence significative n’est a prévoir sur les

Parmi les espéces animales et végetales d’intérét communautaire a l'origine de la désignation des sites Natura L . o . . .. . . N
végétations et les espéces d’intérét communautaire ayant permis la désignation des sites Natura 2000 présents

2000, les especes de chiroptéres sont présentes sur I'aire d’étude immédiate du projet éolien des Hauts Poiriers. )
_ . ) e o o . . o dans un rayon de 20 km autour du projet.

La mise en place d'un systeme de bridage des éoliennes lors des conditions météorologiques favorables a ['activite

des chiroptéres permet de réduire fortement les risques de collision et/ou barotraumatisme et donc les impacts

SUr Ce groupe.

De plus, les espéces de chiroptéres ayant permis la désignation des sites présentent des capacités de dispersion
limités laissant penser qu’aucune interaction n’est possible entre la zone de projet et les populations ayant permis
la désignation de ces sites. Ces especes {Grand et Petit Rhinclophe, Murins sp., Barbastelle d’Europe, et dans une
moindre mesure Grand Murin) sont par ailleurs connues comme pas ou peu sensibles a I’éolien et au phénomene

de collision et/ou barotraumatisme.
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De méme, le volume de transactions pour les terrains a batir a augmente sans baisse significative en valeur au m?
et le nombre de logements autoriseés est egalement en hausse. Cette etude, menee sur une periode de 10 ans, 2
permis de conclure que la visibilite d'eoliennes n’a pas d impact sur une possible desaffection d'un territoire quant

2 I'acquisition d’un bien immohbilier.

Une étude menée par Renewable Energy Policy Project aux Etats-Unis en 2003'° est basée sur ['analyse de 24 300

transactions immokbilieres dans un périmetre proche de dix parcs aoliens sur une période de six ans.
L'etude a eté menae trois ans avant 'implantation des parcs et trois ans apras leur mise en fonctionnement.

L'etude conclut que la présence d'un parc @olien n'influence aucunement les transactions immobilieres dans un

rayon de cing kilometres autour de ce dernier.

Une autre étude menée par des chercheurs de l'université d'Oxford {Angleterre}! permet de compléter I'étude
citée préecedemment. En effet, 'étude 2 permis de mettre en évidence que le nombre de transactions
immobilieres ne dépendait pas de la distance de I'habitation au parc. En effet, cette étude montre que la distance
{de 0,5 mile a 8 miles) n'a aucune influence surles ventes immobilieres. L'étude conclut que souvent la « menace »
de l'implantation d'un parc éolien est plus préjudiciable que la présence reéelle d'un parc sur les transactions

immobilieres.

Les retours d’experiences sur des parcs développes et construits par WKN ne permettent pas non plus de conclure

2 un impact positif ou négatif 2 ce sujet.

De plus, on peut rappeler que d’'aprés un sondage IPSOS de Janvier 2013, 80 % des Frangais sont favorables 3
I'implantation d’eocliennes dans leur déepartement et 68 % sont favorables 3 I'implantation d’écliennes sur leur

commune.

Il ressort en tout etat de cause qu'il est extremement difficile, au vu du nombre de parametres regissant les
fluctuations du marché de I'immodkilier, d’estimer si la construction du parc éolien des hauts Poiriers influera le
cours de I'immobilier local. Lors de I'achat d'un bien immobilier, |a présence d'un parc éolien entre en ligne de
compte, bien entendu mais comme une série d'autres donneées positives et negatives (localité, proximité de la

famille, écoles, magasins...). C'est un facteur parmi d’autres. Chacun y accorde une importance différente.
C’'est pourquoi quantifier une hypothétique variation du marché comporte une forte incertitude.

Dans le cas présent, les distances prises par rapport aux premiéres habitations, la réflexion d’intégration de
I'éolien a I'échelle de ce territoire, la concertation ayant eu lieu dans le cadre du projet, puis le choix d’une
variante d’implantation équilibrée, avec 8§ éoliennes de toute derniére génération qui garantissent notamment
pour ce qui est du bruit une parfaite maitrise des contributions sonores des éoliennes dans le temps ; tous ces
éléments sont autant de garanties quant a la bonne intégration du projet dans son environnement immédiat
et donc son effet nul prévisible & terme sur 'attractivité des hameaux avoisinants.

Le projet est en accord avec les regles d’'urbanisme pour la commune de Foulain-Crenay . Aucune mesure n'est 2

prevoir.

L'information du public s'est déroulee au cours de plusieurs rendez-vous, présentes au § 1.4.4 Les étapes clefs du

projet

L’ensemnble des concusions tendent 2 montrer que I'immokbilier suit la conjoncture du marché, et que |a présence
d'un parc eolien n'a pas d'incidence sur le marche de l'immokbilier. Les ressources genérées par les eoliennes
permettent également aux communes d'améliorer leurs équipements ce qui est plutot une plus-value pour les

biens immobiliers.

Aucune mesure n'est proposée.
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Le type d'éclienne envisage n’est pas encore arréte a ce stade du projet. Parmi les éoliennes correspondant au

gabarit, on retient i lus bruyantes sur le plan acoustique. Les éoliennes envisageées sont ainsi de type N131
3,9MW moyeu a 84

L'impact acoustique du projet eolien est evalue de maniere dissociee pour les 2 directions de vent dominantes

sur le site {Direction Nord-Est et Direction Sud-Ouest et sur 2 périodes : ete et hiver}.

Sur la base des nivezux résiduels mesures et analysés selon les dispositions de la norme NF 531-114, de

I'implantation de 8 éoliennes et des données acoustiques retenues :

¢ En période diurne, I'impact acoustique du projet est faible. Aucun dépassement n’est mis en
évidence en ZER, quelle que soit la classe homogéne considérée, sauf pour ce qui concerne la période
« soirée » en conditions hivernales.

¢ En période nocturne, l'impact acoustique du projet est important avec des dépassements
réglementaires pour plusieurs classes homogénes au niveau de Crenay et Rochevilliers.

Les calculs realisés ici montrent un risque potentiel de dépassements des critéres reglementaires sur certaines

zones et en présence de certaines conditions de vent.

D'eventuels depassements réglementaires ne pourront &tre mis en evidence qu'a la suite de mesures in-situ.
Cependant, il est proposeé I'etude de solutions qui permettront, en cas de depassements averés a la suite des
mesures de controle, de ramener le parc dans une situation reglementaire par optimisation des emissions

acoustiques de chacune des eoliennes du projet.

Les exemples de Plans de Gestion Acoustiques (PGA) proposés ci-aprés dans les tableaux suivants (aux périodes
ou des dépassements sont observés) permettent d’obtenir 'absence de dépassement des seuils d’émergence
en application des exigences de I'arrété du 10 décembre 2021.

Voir pages suivantes.
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Sur la base des conditions rencontrées pendant la campagne de mesures d'état initial, de la modélisation
réalisée et des données et hypothéses prises en compte dans les caleuls (éoliennes les plus contraignantes), le
calcul d'impact acoustique du projet éolien met en évidence :

* Une sensibilité acoustique faible en période diurne (sauf pour la période « soirée » hivernale) et
modérée en période nocturne.

+ La nécessité d'envisager a ce stade la mise en ceuvre de plans de fonctionnement en fonction
notamment de la période réglementaire considérée, de la direction du vent. Ceci sera a vérifierin
situ & la suite de mesures de contrdles acoustiques. Ces mesures permettront également de définir
le mode de fonctionnement du parc qui permettra de satisfaire au respect réglementaire dans toutes
les conditions d'environnement.

* Le respect des seuils réglementaires au périmetre de mesure de bruit de Pinstallation.
* |'absence de tonalités marquées.

+ Un faible risque de dépassement réglementaire lié a la prise en compte des parcs adjacents.
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reglementation relative aux Installations Classees pour la Protection de I'Environnement {ICPE} pour certaines dus aux parcs eoliens. Les travaux comprendront des mesures sur des sites ou une géne particuliere est signalée

installations. par les riverains.

Enfin, rappelons que I'Académie de Medecine, dans son rapport « Le retentissernent du fonctionnement des
. vl .
Bruit de ['éolienne et bruit de fond eoliennes sur la santeé de I'homme » de mars 2006, conclut sur les infrasons de la fagon suivante : « Le Groupe de
B Travzil estime que la production d'infrasons par les éoliennes est, 3 leur voisinage immeadiat, bien analysee et tras

modéree : elle est sans danger pour I'hnomme. »

T
Ces éléments permettent aujourd’hui d’affirmer que les basses fréquences émises par les éoliennes projetées

& ne constitueront pas un risque pour la santé des personnes.
o
=)
e
% , L'agence de sante environnementale n'identifie pas de lien entre les infrasons emis par les eoliennes et le mal-
% étre de certains riverains. Elle recommande de mieux les informer et de systématiser les controles des émissions

X sonores des eoliennes.

.t L'Anses recommande de systématiser les contrdles des émissions sonores des éoliennes.

10

0 .
0 20 40 o0 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 280 300
Fréquence (Hz)
Bruit de I'éolienne Bruit de fonc

Mesure & 65 m de |'éolienne. Vitesse du vent au niveau de la nacelle : 15 m/s

Attentifs 2 ce que le developpement de I'énergie eolienne respecte pleinement ['environnement, les paysages
ainsi que la santé des populations, les ministeres charges de I'ecologie et de la santé ont saisi, des juin 2006,
I'Agence frangzise de sécurité sanitaire et du travail {AFSSET), afin d’analyser les préconisations de ['Académie, en
prenant notamment en compte la question de l'installztion de parcs eoliens en genéral et des projets en cours en
particulier. 'Agence de I’'environnement et de la maitrise de ['énergie (ADEME) a éte sollicitée pour contribuer 2

ce rapport sous la forme d'une prestation de service, conformeément aux termes de |z saisine.

L'AFSSET a estime dans son rapport de mars 2008 « qu'il apparait que les emissions sonores des eoliennes ne
geénerent pas de consequences sanitaires directes sur 'appareil auditif. Aucune donnee sanitaire disponible ne
permet d'observer des effets liés a I'exposition aux basses fréquences et aux infrasons généreés par ces machines.
A l'intérieur des habitations, fenétres fermées, on ne recense pas de nuisances - ou leurs conségquences sont peu

probables au vu du niveau des bruits pergus. ».

Ces conclusions ont eété remises en cause a plusieurs reprises depuis 2008, notamment dans le repport de la
mission d'information de I'Assemblée nationale sur I'énergie éolienne du 31 mars 2010. C'est pourquoi, I'Agence
nationale de securité saniteire de l'alimentation, de l'environnement et du travail {(ANSES), qui a remplace

I'AFSSET, a eteé saisie une nouvelle fois en juin 2013 sur les effets sur |z sante des basses frequences et infrasons
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Aucunimpact prévisible du champ magnétique ne sera émis par les eoliennes sur les populations ; aucune mesure

n'est donc envisagee.

Lors de la phase de chantier, des vibrations de basse frequence sont produites par les engins de chantier et sont
toujours associees a des emissions sonores. Des vibrations de haute ou moyenne fréquences sont produites par
les outils vibrants et les outillages électroportatifs. L'inconfort génere par les vibrations concerne les utilisateurs
de machines et les riverains.

En mai 2009 le Service d’etudes sur les transports, les routes et leurs ameénagements (Setra), service technique
du Ministere de I'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, a publie une note
d'informations sur la prise en compte des nuisances vibratoires liees aux travaux lors des compactages des
remblzis et des couches de forme. Dans cette note le Setra indique des perimetres de risque que le concepteur
peut considerer en premiere approximation :

+ Unrisqueimportant de géne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le bati situe
entre O et 10 m des travaux ;

¢ Unrisque de géne et de désordre a considérer pour le bati situé entre 10 et 50 m des travaux ;

¢ Unrisque de desordre réduit pour le bati situe entre 50 et 150 m.

Plus géneralement, tout systéme mecanique est sensible 2 certaines fréquences, ce pheénomene est appelé
resonance. La fréequence de résonance de chague composaent d’une eolienne est prise en compte afin de

construire une eclienne sire.

Les eoliennes sont localisées a plus de 600 metres de toutes zones destinées a I'habitation, ce qui réduit

considerablement l'impact sur les riverains. Cet impact sera faible et limite 3 la durée du chantier.

Le site ne dispose pas d’equipements susceptibles de generer des vibrations significatives dans I'environnement

immediat du site.

Réduction : Les trevaux seront rézlisés dans le respect des regles d’hygiene et de sécurité propres aux chantiers.
De plus, le chantier sera limité a la periode diurne a I'exception des convois exceptionnels pouvant étre nocturnes.
L'ensernble des entreprises travzillant sur le chantier devra mettre en place, dans la mesure du possible, des
engins permettant de reduire au maximurmn les vibrations. |l est possible de placer des dispositifs antivibratoires
sous les machines et sous les sieges des engins afin de limiter cette géne.

Aucune mesure n'est a prevoir.
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Les trajets empruntes ne sont pas precisés a ce stade car le choix des entreprises qui réaliseront le chantier aura

une influence sur les itinéraires empruntés.

Enfin, concernant 'augmentation prévisionnelle du trafic routier sur les voies de circulation locales, il 5'agit de
considerer les routes ou voies ceinturant le projet ou intra-projet comme peu fréquentées et sur lesquelles |a

circulation augmentée des mouvements quotidiens ne devrait &tre que [égerement perturbée.

Les effets du chantier sur la circulation seront localisés et limités dans le temps

Lors de la phase d’exploitation, les equipes de maintenance viendront ponctuellement sur le site. Les véhicules
emprunteront les voies de communications départementales et communales permettant de rejoindre les
plateformes des éoliennes. Des touristes ou des riverains seront également amenés & venir sur le site afin de voir
Finstallation. |ls seront aiguillés vers le poste de livraison & proximité duquel un panneau d'information destiné

au public sera installe.

Chague €olienne requiert une dizaine de jours de maintenance par an ce qui représente autant de véhicule. Le

nombre de cas d'intervention pour le traitement d'incident ne peut &tre estime.

La fréquentation du site par les véhicules de maintenance n*aura qu’un faible impact sur le trafic actuel pendant

la phase d’exploitation.

Le trafic concerne le transport des équipements a valoriser ou évacuer.
Une grue de démontage et des grues auxiliaires sont notamment prévues sur site, pour démonter les éoliennes.
Des camions assureront :

*+  Transport des matériaux vers les différents sites de centres de traitement,

+ Conditicnnement et mise en décharge classe || des parties non récupérables.

Le nombre camions a prevoir pour |a phase de démantélement est globalement équivalent 3 celui nécessaire a la

phase de construction.

Evitement : Un planning des acherninements des structures sera établi afin d’organiser, le plus en amont possible,
le trajet et les perturbations éventuelles. Des arrétés municipaux ou préfectoraux permettront de régir la phase

de chantier en définissant les horaires et les restrictions particuliéres.

Les vehicules de transport et les engins de chantiers utilisés sont conformes aux dispositions en vigueur en matiére
de limitation de leurs émissions sonores. 'usage d'avertisseurs sonores, alarmes ou sirenes est interdit sauf en
cas de besoin de signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les engins de chantier sont néanmoins munis

d'un avertisseur sonore durant les manceuvres de recul.

Les convois de transport exceptionnel seront organisés suivant la réglementation en vigueur. Les éventuels
obstacles présents sur le parcours seront déplacés puis remis en état a I'identique. Les chaussées empruntées
seront nettoyees si elles sont salies par les engins du chantier, afin de ne pas perturber la circulation. En outre,
les voiries feront |'objet d'un état des lieux au démarrage des travaux et seront remises en état aprés le chantier

en cas de detérioration.

Réduction : Les populations environnantes seront informeées du déroulement des travaux par un affichage. De

plus, des panneaux de signalisation seront installés pendant la phase de chantier 2 proximité de la zone de travaux.

Les travaux sur site seront realisés de jour.

Aucune mesure n’est a prevoir.



$AS Parc éolien des Hauts Poiriers
Projet de parc éolien DES HAUT S POIRIERS (FOULAIN-CRENAY - 52) - Dossier de demande d’autorisation environnementale - Gahier n°5a-1 — Etude d’impact sur Penvironnement, version consolidée

- Les=érogénerateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposeé apres les dates suivantes ainsi que
les aérogeénerateurs mis en service apres cette méme date dansle cadre d'une modification notable d’une

installation existante, doivent avoir au minimum :

v"  apres le ler janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses,

Dans les phases de montage, d'exploitation et de démantelerment des parcs eoliens, un certain nombre de dechets A
reutilisable ou recyclable ;

sont produits {aciers, bois, matériaux composites, dechets électroniques) ; ils doivent faire I'objet d'une v aprés le ler janvier 2023, 45 % de |a masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;

evacuation vers des filieres de recyclage appropriées. v aprés le ler janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable.

La construction d'un parc eolien se déroule sur une durée de six a neuf mois, au cours desquels seront réalisés les

travaux de terrassement et les fondations en beton, les raccordements electriques et le montage des eoliennes.

Les dechets géneres sont présentés dans le tableau page suivante {béton, ferrailles, detritus végetaux, fibres de

verre, composites, plastiques, dechets electroniques, cartons, verre...}.

Le parc 2olien sera exploité pendant 25 ans environ, ce qui correspond a |2 duree moyenne de vie des machines
installées. Au cours de cette phase, les éoliennes feront I'objet d'opérations de maintenance qui génereront des

dechets de type huiles, liquide de refroidissemnent...

En fin d'exploitation, le parc eolien doit étre demantelé. Les eoliennes sont démonteées, le site est debarrasse de

tous les equipements liés au projet, et le terrain restitué a son usage initial ou a un autre usage approuve.

Constituee d’acier et de matieres plastiques, une eolienne est démontakle en fin de vie et presque totalement
recyclable et ne laisse pas de polluant sur son site d'implantation. la reglementation en vigueur sur le

demantelernent ne preévoit cependant pas d'enlever l'integralité du socle en béton de I'éolienne.

Le démantelement d'une installation eclienne doit comprendre :

- Le demantelement des installations de production, postes de livrzison et cdbles dans un rayon de 10 m
autour des aérogéneérateurs ;

- L’excavation de la totalité des fondations jusqu’a la base de leur semelle ;

- La remise en etat du site avec le deécaisserment des aires de grutage et des chemins d'accés sur une
profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres &

proximite.

Les eoliennes demanteleées font I'objet d'un recyclage specifique {(Arréte du 22 juin 2020 modifiant I'arréte du 26
aolt 2011} :

- les dechets de démolition et de démantélement sont reutilises, recyclés, valorises, ou 2 défaut elimines
dans les filieres diment autorisées a cet effet.

- Au ler juillet 2022, au minimum 90 % de |a masse totale des aerogenérateurs déemantelés, fondations
incluses, lorsque |a totalité des fondations sont excaveées, ou 85 % lorsque I'excavation des fondations fait
I'objet d’'une dérogation prévue par le |, doivent étre reutilisés ou recycles.

- Au lerjuillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent tre réutilisés ou recyclées.
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L'implantation d'éoliennes sur des parcelles agricoles aura plusieurs catégories d'impacts potentiels :

¢ Destruction de cultures pendant |z phase chantier ;

¢ Légere perte de surface agricole :

- Emprise au sol des plateformes des éoliennes et des postes de livraison {environ 11 1900 m2 au total

{hors chemins d'acces});

- Emprise des chemins d'acces a chague éolienne: largeur 5m environ, conformément aux

prescriptions techniques des constructeurs {environ 19 252 m? au total de chemins d’"accés).

Conception
La creation des voies d'acces et des aires de grutage est réfléchie avec l'architecte, en fonction des attentes des
proprietaires et des exploitants des parcelles, pour une emprise au sol minimale. Les aires de grutage sont ainsi mises

en place dans la mesure du possible au plus prés des voies de circulation.

Réduction
Des restrictions de circulation sur le site du chantier seront mises en place {panneaux d’avertissemnent, barridres...) et
definis par des arrétés de circulation puis par les gestionnaires des voiries concernées (commune, Conseil

departemnental...}.

Compensation
Le Maitre d’ouvrage indennise les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par I'implantation des
eoliennes pour les pertes de surface(s) cultivable(s) et les contraintes d’exploitation occasionnées par I'implantation

des eéoliennes et des chemins d'accas.

Les chemins utilisés pour I'acces aux éoliennes pourront toujours étre empruntés par le public, et notamment par les

agriculteurs.

Quant a I'entretien des abords des ecliennes et des chemins d'acces, il est assuré sous Ia responsabilité du Maitre

d'Ouvrage.

La phase d'étude du projet a déja eu un impact temporaire positif pour les entreprises et bureaux d'études qui ont
participé a son étude {Cf.§ Chapitre 8 NOMS ET AUTEURS DES ETUDRES p.227).

Enfin, la mise en place, le fonctionnement, la maintenance et I'entretien des installations requerront des emplois a
temps partiel. A noter que, selon les associations professionnelles européennes EW.E.A., AE.BI.OM., EP.IA. et
E.5.L.F,, lafiliere éolienne permet de créer de 15 a 19 emplois temporaires ou durables (tous domaines et toutes phases

confondus) par MW de puissance installée.

Le chiffre d'affaires de I'industrie éolienne double tous les trois ans et a représenté en 2008 un investissement mondial
de plus de 35 milliards d'euros pour les nouvelles installations. Avec un taux de croissance annuel supérieur a 25 %, la
filiere éolienne a permis la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois dans le monde. Fin 2008, on recense
400 000 emplois dans le monde dont plus de 100 000 en Europe : 40 000 emplois directs créés en Allernagne, 23 000
au Danemark, 20 000 en Fspagne.

En France aujourd'hui, les investissements et les emplois ne cessent d'augmenter : 15 870 emplois directs et indirects
pour un marché de plus de 2 milliards d'euros= . Ces emplois profitent notarmment a I'économie régionale, aux petites

et moyennes entreprises.

lls concernent principalerment la fabrication d'éoliennes et de composants spécifiques {mats, pales, génératrices...},
I'installation des €oliennes (études, génie civil, connexion au réseau), I'exploitation et la maintenance, la recherche et
développemnent {(R&D). En outre, le développermnent de [z filiere améne certains fabricants étrangers a s'interroger sur

I'opportunité de construire des usines en France.

Lors du dernier Collogue sur I'analyse du marché et des emplois €oliens en France, France Energie Eolienne (FEE) et
EOLE Industrie ont présenté les emplois et le marché éolien. Ainsi, les 15 870 emplois sont répartis dans prés de 800
societes actives dans le secteur, allant de la fabrication de pigces entrant dans la composition d'une éolienne, 3
I'exploitation et la maintenance, en passant par les travaux de génie électrique et de génie civil, le transport et le

montage des eoliennes.

Ainsi, d'une maniére générale, les impacts du projet sur I'activité économique seront positifs, forts et permanents.

Exploiter I'énergie éolienne constitue une activité industrielle, soumise de fait & la fiscalité. Des retombées

economiques deécoulent donc d'un parc €olien et sont verseées aux collectivités concernées par les installations.

Le volet fiscal de I'éolien permet de rémunérer les différents échelons territoriaux: les communes et Etablissernents

Publics de Coopération Intercommunale {EPCI} —le bloc communal, les départements et les régions.
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Les impacts positifs du projet des Hauts Poiriers, engendreés par sa construction, inclus également des impacts locaux
positifs en termes de retombeées fiscales pour les collectivités territoriales et d’emplois crées a I’échelle nationale et

locale.

Le parc éolien des Hauts Poiriers contribuera significativement a l'activité économique locale, par le biais des taxes
et impdts versés aux collectivités locales {(Commune(s) & implantation, Intercommunalité et Département) qui
percevront pres de 247 700 € et 308 450 € chaque année, en fonction de la puissance des éoliennes qui seront
installées.

Sur le plan de I'emploi, I’éclien se caractérise par un nombre important d’emplois industriels et de service et mene
une politique de soutien qui a permis de redynamiser certzains territoires d'implantation. Pour le projet eolien des
Hauts Poiriers, ce sont 85 équivalents temps plein ['année de |a construction et 5 équivalents temps plein sur la vie du
parc qui sont estimes (gestion, entretien, maintenance}. De nombreux emplois sont aussi créés lors de la phase de
developpement du parc et lors de son demantelement. L'2olien est un vecteur d’emploi 2 I'echelle nationale, régionale

et locale.

Le projet éolien des Hauts Poiriers est donc un projet pertinent et positif compte tenu des enjeux et objectifs actuels
de transition énergétique et de lutte au changement climatique, a 'échelle nationale et locale. Il présente également

différents impacts positifs aussi bien sur les aspects environnementaux, économiques mais également sociaux.

D'apres 'ADEME, le taux d'émission du parc frangais est de 12,7g CO2 eqg/kWh. Le taux d'émission est faible par rapport
a celui du mix frangais actuel, estimeé a 79 g CO2 /kWh {2011). L’eolien terrestre est particulierement efficient : Ia
demande curmulée en énergie correspond @ 12 mois de production {temps de retour eénergetique de 12 mois), soit de

lI'ordre de 5 fois moins que le mix électrique frangais en 2011,

Dans le cas du présent projet, le parc en lui-méme participera a la production de pres de 784 tonnes de CO2 par an
{soit pres de 15 680 Tonnes de CO2 sur 20 ans). En contrepartie, et sur la base d'une production annuelle de 61,7 GWh,
il évitera la production de 4 090 (soit 4 874 - 784} tonnes de CO2 par an par rapport au mix frangais actuel.

Le ternps de retour énergetique est donc de :

15 680tC0O; /4 090 tCOz/an = 3,8 ans, soit 3 ans et 10 mois.







$AS Parc éolien des Hauts Poiriers
Projet de parc éolien DES HAUT S POIRIERS (FOULAIN-CRENAY - 52) - Dossier de demande d’autorisation environnementale - Gahier n°5a-1 — Etude d’impact sur Penvironnement, version consolidée

De plus, le Maitre d’'ouvrage indemnisera les propriétaires et exploitants des parcelles concerneées par I'implantation
des eoliennes pour les pertes de surface cultivable et les contraintes d'exploitation occasionnées par I'implantation

des eoliennes et les chemnins d'acces.

Ainsi, d’une maniére générale, les impacts cumulés sur Pactivité économique seront positifs.

L'activité @olienne constitue un nouveau levier économique pour les territoires grace a la perception de taxes.

L'impact est qualifié de positif, fort et permanent.

L'ensernble des contraintes et servitudes signalées par les services de I'état et les gestionnaires de réseaux ont été

respectees.

Aucun impact n’est attendu en phase d'exploitation.

Etant donne I'eloignement aux différentes infrastructures, aucun impact n'est 3 prévoir ni en phase de chantier, ni en

phase d'exploitation.
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Afin de compléter les informations de la ZVI et des photomontages, une évaluation des risques de saturation visuelle
a ete réalisée par le biais de calculs d'indices s’appuyant sur [a méthodologie de |a DREAL Centre.

Cette methode a &té appliquee @ 5 villages (Crenay, Neuilly-sur-Suize, Richebourg, Leffonds, Villiers-sur-Suize),
repartis dans les perimetres immeadiat et rapproche du projet. Ces bourgs ont te choisis en raison de leur proximite

avec le projet de Foulain-Crenay et des autres parcs (accordes, construits, ou en cours d’instruction voire ici refuse).

Les villages de Foulain et de Luzy-sur-Marne n’ont pas été pris en compte dans le calcul car non concernés par la

perceptibilité du projet éolien.

¥"  Indices de la saturation visuelle du grand paysage

Cumul des angles occupeés
. 1387 24° 0 21° 19°
parles parcs < a 5 km {A)

Cumul des angles occupes
par les parcs entre 5 et 10 7’ 3° 26° 15° 21°
krm {A)

Indice d’occupation des
horizons {A+A") 143° 27° 26° 3" 40°

Seuil de vigilance : 120°

Indice de Densité {nombre
d’eclienne a moins de 5

. 0,05 0,30 0 0,22 0,20
km/angle occupe)

Seuil de vigilance : 0,10

Espace de respiration {plus
grand angle sans éclienne) 230° 272° 334° 277 252°
Seuil souhaitable : 160°/180°

Risque de saturation visuelle Faible Faible Non Négligeable Négligeable

*Pour le détgil de I'analyse, se référer au chapitre dédié dans I’étude compléate

Les villages de Crenay et de Neuilly-sur-Suize, en raison de leur proximité et des ouvertures dont ils disposent vers
le projet, sont les plus directement impactés par les éoliennes. Ces derniéres seront notamment appréhendables,
dans des proportions variables, depuis les entrées et sorties des bourgs.

Toutefais, le nombre limité d’éoliennes, le caractére regroupé du pare, I'espacement homogéne des éoliennes et sa
forme générale assurent notamment le ménagement d’espaces de respiration limitant le risque d’encerclement des
villages.

v Depuis lintérieur des villages

Presence d’eoliennes dans
un rayon de 2km centre sur Oui Non Non Non Non

le village

Eolienne visible dans I'axe
d'une portion de rue Qui Non Non Non Non

rectiligne {min 200m)

% des entrées et sorties de
villages en lien visuel avec

- 508 100% 1005 10084 10084
des eoliennes

Seuil d’alerte & 50%

*Pour le détail de l'analyse, se référer au chapitre dedie dans I'etude compléte

Cette pertie s'attache a identifier quelle est la contribution du projet de Foulain-Crenay dans la perception du motif
eolien pour les habitants des bourgs les plus proches, en se basant sur les criteres de I'ennexe 3 de la Note
Methodologique de la DREAL Centre.
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Sept parcs eoliens, existants ou en construction, ont &té recensés dans un rayon de 20km autour du projet de Foulzin-
Crenay et un refuseé mais actuellement non purge. Chaque parc recense a fait 'objet d'une cartographie de ses zones

d’influence visuelle, et un croisement avec celles du projet éolien 2 été analyse.

Parc Eolien de Louviéres et

Foulangy

Poulangy et Louviéres

Refuse

Covisibilites au niveau :

- des environs de Foulangy, Louvieres, Nogent, Sarcey et Mandres-la-chte ;
- dansles environs de Leffonds et de la Commanderie de Mormant et ponctuellement le long de I'A5.

Au niveau patrimonial, seule 'ancienne commanderie de Mormant inscrite est intégrée dans ce recoupement.

Biesles

Biesles

Construit

Haut Chemin

10

Lanques-sur-Rognon,

Ageville, Esnouveaux

Construit

Covisibilites cumulees localisees en trois zones ;

- lelongdes 0102, 3101 et ponctuellement de la B619, les environs de Blessonville, Semoutiers-Montsaon et de I'aéroport de Chaumont ;
- dansles environs de Leffonds et de |la Cormmanderie de Mormant et ponctuellement le long de I'AS ;
- 2 proximité du parc de Biesles et de Nogent.

Au niveau patrimonizal, seule I'ancienne commanderie de Mormant inscrite est intégrée dans ce recoupement.

Haut-de-Conge

14

Poinson-les-Nogent,
Vitry-les-Nogent,

Dampierre

Construit

Covisibilités cumulées moins etendues, en raison du jeu de |2 topographie :

- les environs d’Euffigneix et quelques courtes portions de la D619
- un secteur de parcelles agricoles au Nord-ouest de Leffonds. et au Nord-ouest de Saint-Ciergues
- quelques points épars autour de Nogent et Mandres-la-Cote, englobant la D417

Aucun patrimoine protége n'estintégré dans ce recoupement.

Parc Eolien de |z Vallée du

Rognon

Darmannes, Mareilles

Construit

Parc Eolien de Riaucourt-

Darmannes

Riaucourt, Darmannes

Autorise

Covisibilites cumulees localisees en trois zones ;

- lelong des D102, D101 et de ponctuellernent de la D619, les environs de Blessonville, Semoutiers-Montsaon et de I'aéroport de Chaumont ;
- dansles environs de Leffonds et sur une courte portion de I’'A5 ;

- aproximité de Laville-aux-bois et ponctuellement le long de D417,

Aucun patrimoine protege n'est intégré dans ce recoupement.

Parc Eolien du Pays

Chaumontais

Jonchery

Autorise

Covisibilites cumulees localisees en trois zones ;

- lelongdes D65, 0102, D101 et de ponctuellernent de la D619, les environs de Blessonville, Semoutiers-Montsaon et 'intégralité de I'aéroport
de Chaumont ;
- dansles environs de Leffonds et surune courte portion de I'A5 ;

- Des parcelles agricoles au Sud-est de Thivert et 2 I'Est de Latrecey-Ormoy-sur-Aube et une tres courte portion de la D65 ;
- 2 proximité de Laville-aux-bois et ponctuellement le long de D417.

Aucun patrimoine protege n'estintégré dans ce recoupement.

Ecliennes du Bassigny

|s-en-Bassigny

Construit

Eloigne / cumul neégligeable

Parc Eolien d'Essey-les-

Ponts

Chateauvillain

Autorise

Eloigne / cumul neégligeable

Eoliennes de Dahlia

Cirey-les-Mareilles

Autorise {150 m
en bout de pale)

Eloigne / curmul négligeable

Tableau 72. Tableau des effets cumulés entre chague pare éolien et le projet envisagé
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Ce chapitre présente sous la forme d'un tableau les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet éolien avec Faffectation des sols définie par fefs) document(s) d’urbanisme cpposablefs), ainsi que son articulation avec fes plans,

schémas et programmes mentionnés a article R. 122-17 du code de Penvironnement, ainsi que la prise en compte, le cas échéant, du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés a larticle 1. 371-3.
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Les methodologies de réalisation des etudes relatives au milieu physique et au milieu humain étant identiques, elles

sont regroupees dans ce paragraphe.

L'ensemnble des démarches et des organismes consultés est mentionné dans les paragraphes concernés au fil de la

présente etude d'impact.

Certaines informations ont été recueillies aupres des administrations et services competents suivants les autres

figurent en annexe de |z presente etude d'impact) {liste non exhaustive) :

- la DGAC et I'Armee de ['Air,

- la DREAL {Direction Regionale de I'Environnement, de I'’Ameénagement et du Logement) de la région

Grand-Est pour connaitre les aménagements susceptibles d'interférer avec le projet,
- le SRA (Service Ragionzal de I'Archeoclogie) pour le patrimoine archeologique,
- I'ARS {Agence Reégionale de Santé) Grand-Est pour les captages d'alimentation en eau potable,

- les concessionnzires de réseaux et acteurs clés {(Météo France, Orange, GRTgaz, RTE, ERDF...)

Les cartes suivantes ont notamment ete consultees :

- carte IGN au 1/25 000,
- carte géologique au 1/50 000 du BRGM et 52 notice explicative.

Les sites internet suivant ont ete consultes {liste non exhaustive) :

- www . georisques.gouv.fr pour les risques naturels,
- www.insee.fr, www .geoportail fr, pour les données demographiques et administratives,

- www.infoterre.brgm.fr, www.installationsclassees.ecologie .gouv fr, pour les donnaes industrielles

et risques technologiques
- www.anfr fr (Site internet de I'Agence Nationale des Frequences)
- http://www grand-est.developpement-durable.gouv fr/ (Site internet de la DREAL)

- http://www suivi-eolien.com, fee.asso.fr, www.thewindpower.net pour les données geénerazles

relatives a l'eclien

- Le Schéma Régional du Climat, de I'Air et de I'Energie (SRCAF) de la région Champagne-Ardenne et

son annexe e Schéma Régional Ecolien {SRE),
- Le Dossier Departemental sur les Risques Majeurs de la Haute-Marne {DDRM 52},

- Le Schema regional de raccordement au réseau des energies renouvelables (SR3EnR).

L'estimation des impacts du projet s'est appuyee sur l'identification des contraintes et sensibilités environnementales
du site réalisée lors de l'analyse de I'état initial et |2 confrontation de ces élements avec les caractéristiques du projet.
L'analyse des impacts du projet porte sur I'ensemble de ses etapes : construction, exploitation et demantelement. La
comparaison avec d'autres projets du méme type, dont les incidences sur 'environnement sont connues, a également

aide a la rédaction de ce chapitre.

La methodologie de |a réalisation de I'étude acoustique et des calculs de niveaux sonores figure dans le cahier n*5a — 3

du Dossier de demande d'autorisation environnementale.

Cette etude o eté realisee avec le logiciel Windfarm et du site internet :
http://www . windpower.org/fr/tour/env/shadow/guide .htm.

Les resultats de 'étude d'ombre ont ete retranscris sous forme cartographique {Cf. Carte « Ombres projetées »,).

La méthodologie de la réalisation des inventaires du milieu naturel et de |z réalisation de |'étude figure dans le

cahier n°5a — 2 du Dossier de demande d'autorisation environnementale.

La methodologie de |a realisation de I'etude paysagere est detaillée dans le rapport qui figure dans le cehier n°5a -4

et 5a - 5 du Dossier de demande d'autorisation environnementale.
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L'article R 122-5 (I 4°) du Code de I'environnement précise les projets @ prendre en compte : « {...) Ces projets sont

ceux qui, lors du dépdt de I'étude d'impact :

- ontfaitl'objet d'un document d'incidences {au titre de l'article R. 214-6) et d'une enquéte publique ;

- ont fait I'objet d'une étude d'impact au titre du présent Code et pour lesquels un avis de ['Autorité

administrative de I'Etat compétente en matiére d'environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait ['objet d'un arrété au titre des articles R. 214-6 a R. 214-31 mentionnant un délai et
devenus caducs, ceux dont la decision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont
I'enquéte publique n'est plus valable zinsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le

Maitre d'ouvrage. »

Afin de rechercher les projets qui font ['objet d'une analyse des effets cumulés avec le projet éolien, deux périmétres

autour du projet de parc éolien des Hauts Poiriers ont été mis en place :

- Communes de l'aire d’étude €loignée {dans un rayon de 20 km) pour les projets éoliens : impacts de

grande échelle principalement ;

- Communes de l'aire d’étude rapprochée {dans un rayon de 6 km) pour les autres projets : impacts

locaux.

La source d'informations consultée en juin 2017 sont les suivantes {projets au cours des trois derniéres années : 2014
a2017):

- http://www grand-est.developpement-durable.gouv fr/avis-et-decisions-de-I-ae-r6433 html

- http://www haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Envircnnement/Installations- Classees-Pour--

Environnement-1CPE/Dossier-ICPE-Autorisation/Dossiers-|ICPE- Autorisation-Domaine-Folien

- Echanges telephoniques avec les services de la DREAL.

Un projet eolien, par nature de dimension inhabituelle, est difficile a caractériser dans les systémes de repéres
conventionnels. Ainsi, selon les themes abordeés, les aires d'étude se dédinent a différentes échelles afin de garder
une adequation satisfaisante. Ces aires d'études peuvent parfois apparaitre incohérentes alors gu'elles sont, au

contraire, adaptées au contexte.

De méme, la periode relativement longue pour le bon développement du projet peut donner l'impression localement
que le celui-ci n'est pas actif voire qu'il rencontre des difficultés alors que ce sont les processus naturels

d’enchainement des études nécessaires.

Durant ces periodes egalement, les éventuelles évolutions réglementaires sont une cause de difficultés parfois

impreévisibles. Elles peuvent générer de nouvelles études ou rédactions pouvant engendrer des délais importants.

Les différents bureaux d'étude se sont attaches a présenter 'ensemble des éléments 3 développer dans le cadre d'une
etude d'impact sur I'environnement en tenant compte de la nécessité de démonstrations claires et argumentées et
de respecter le principe de proportionnalite a la sensibilité environnementale et selon les incidences prévisibles du
projet. Les appreciations qui ont conduit aux choix de proportionnalité des études sont pleinement motivées mais
restent un sujet ouvert en reconsideration permanente au fur et a mesure des expériences collectives accumulées sur

les differents themes.

Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée pour la réalisation spécifique de ces volets.

Les difficultés rencontrées et les limites des études sont décrites dans les rapports d'étude écologiques, qui figurent

dans le cahier n°5a — 2 du Dossier de demande d'autorisation environnementale.

Les difficultes rencontrées et les limites des études sont décrites dans les rapports d'étude paysagere, qui figurent

dans le cahier n°5a — 4 et 5a — 5 du Dossier de demande d'autorisation environnementale.
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