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PRÉAMBULE ET CHOIX DE L’IMPLANTATION DU PROJET AU 
REGARD DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

Le projet de la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions s’insère dans la zone d’activités de 
Chaumont. 

 

Pour la suite de l’étude, les initiales LAFIS signifieront Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions. 

 

En ce qui concerne l’état initial du site, la majorité des données se base sur des références 
bibliographiques et de terrain. Le territoire concerné par le périmètre d’étude est une zone qui a fait 
l’objet de de plusieurs études. 

 
À l’échelle du projet, l’exploitant, LAFIS, a recherché un niveau de qualité environnementale très 
performant pour cette nouvelle installation qui se veut propre par les solutions technologiques 
appliquées à la protection de l’environnement que l’exploitant a  choisi de mettre en œuvre sur 
son site. Les priorités d’actions dans cette démarche de protection de l’environnement se sont axées 
sur la protection du milieu associée à la protection de la ressource en eau aussi bien quantitativement 
que qualitativement. 

Le traitement de l’air a également fait preuve d’une attention toute particulière. En outre, des 
traitements innovants permettront de garantir une protection des travailleurs accrue. 

 
En termes de conception, les bureaux d’études associés aux ingénieurs de LAFIS sont en rechercher 
permanente de solutions permettant un recyclage et une optimisation maximum des produits : 
recyclage des déchets, débits de ventilation optimisés, utilisation de l’énergie de manière raisonnée. 
En outre, l’exploitant gardera à l’esprit une volonté forte d’amélioration continue qui se construira au 
fur et à mesure de la vie de l’usine dans l’objectif d’adapter en permanence les meilleures technologies 
pour assurer la protection de l’environnement. 

 
 

➢ Présentation des activités projetées 
 
La spécialité des LAFIS est la réalisation de pièces de moteur des avions, et notamment les aubes. Il s’agit 
de pièces de haute technicité forgées, essentiellement en titane et majoritairement pour le secteur de 
l’aéronautique. 

Les pièces sont développées en interne, en collaboration avec les motoristes (Safran, Pratt & Whitney …) 
et les équipementiers (Airbus, Dassault …) pour mettre en œuvre le meilleur process. 

 

Les opérations de fabrication comportent : 

• le travail mécanique des métaux à chaud ou à froid : 

✓  Forge de précision » (formes complexes et précises), 

✓ Estampage, matriçage ou filage, 

✓ Usinage (fraisage, tournage, perçage……). 
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Les opérations de forgeage sont effectuées au moyen de fours de chauffage des pièces, de presses 
hydrauliques ou mécaniques ou à vis 

• le parachèvement : finition par abrasion (meulage, sablage…), 

• l’usinage mécanique effectué à l’aide de machines-outils à commande numérique 

• les traitements de surface dans des bains généralement acides, 

• l’enverrage (application de poudre de verre) par pistolets automatiques dans des cabines munies d’un 
filtre, 

 

➢ Présentation du projet 

 
Cette nouvelle usine sera conçue selon le principe de marche en avant avec des zones de livraisons 
latérales pour l’approvisionnement des matières premières. Le bâtiment sera constitué d’un bloc unique 
où seront séparés les différentes activités : 

- Préparation 
- Forge 
- Procédés spéciaux 
- Finition 
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 Schéma des différentes activités de l’usine 

 
 
 

Préparation 

Boucle Chaude Finition 



LAFIS – Projet de construction d’une usine de fabrication de pièces aéronautiques 
___________________________________________________________ 

 
 

 
------------------------------------------------------------------- 

INGEA  - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388 
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre 

Dossier d’autorisation – Volume 3 
8- 176 

Le flux de production suivra le principe de la marche en avant, à travers trois zones successives dite « 
PCF» : 

- P : zone de Préparation des lopins et de l’outillage, 
- C (zone Chaude) : pour les process produisant des dégagements de chaleur. Il s’agit pratiquement 

des Zones de Forges. 
- F : zone de Finitions des pièces forgées compris traitement chimiques (TTS traitement de surface 

et UC usinage chimique) 
Les zones P de préparation et F de finition sont dites « zones froides » ou « boucle froide » par opposition 
à la zone C dite « zone chaude » ou « boucle chaude ». 

 
Par ailleurs des locaux annexes seront réalisés afin de permettre l’exploitation des unités de fabrication : 

- Un poste de garde pour assurer le contrôle des entrées/sorties du site 
- Des bureaux et locaux sociaux 
- Un restaurant d’entreprise 
- Une zone abritée non fermée abritant les déchets dangereux et non dangereux ainsi que la cuve 

de stockage de carburant pour chariot 
- Un local sprinklage 
- Des locaux électriques 
- Un local de traitement de l’eau de pluie 
- Un local STEP : recyclage des eaux de rinçage du procédé de traitement de surface et pré 

traitement des eaux usées industrielles hors traitement de surface 

 
 
  
Le site sera ceinturé de voiries de circulation : voirie poids lourds et pompier à l’Est et pompiers 
uniquement à l’Ouest. Les circulations piétonnes seront différenciées des autres flux. A noter que le 
parking des véhicules légers sera réalisé en dehors de l’emprise du projet, sur une zone mise à disposition 
au niveau du parc d’activité. Les travailleurs accèderont via des chemins dédiés sur leurs zones de travail. 
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➢ Choix de l’implantation du projet sur la ZAC Plein’est au regard des critères environnementaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vue aérienne du site existant. Source : Géoportail 

 
 
Le projet de LAFIS  constitue un transfert partiel de l’outil de production de ±9km vers le sud, dans le parc 
d’activités Plein’Est de Chaumont. La réalisation de cet aménagement a déjà fait l’objet d’une étude 
d’impact conduite en 2003 et d’un dossier loi sur l’eau approuvée par la Préfecture de Haute Marne (voir 
annexe 19). 

La ZAC Plein’Est a été approuvé par le conseil communautaure de l’agglomération du Pays Chaumontais 
les 8 avril et 23 septembre 2004 (voir en annexe 19). 

Outre la proximité évidente avec le site existant LAFIS, le choix de cette implantation a été motivé par 
plusieurs entrants en relation directe avec les critères environnementaux. On peut citer : 

- La présence d’un site dont le foncier permet d’accueillir cette nouvelle activité, 

- Le réseau viaire suffisamment dimensionné pour les circulations, 

- L’implantation sur un terrain ne présentant pas de caractère de conservation 
particulier à respecter d’un point de vue des espèces ou des enjeux écologiques. 
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Cartographie générale de la zone d’activité – Les tranche représentées sont celles liées à la réalisation 
de la ZAC (indépendant des T1 et T2 de LAFIS)

TRANCHE 

1 

TRANCHE 

2 
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I. État initial 

1. Définition du périmètre de l’étude  

L’objectif de ce chapitre est de définir le périmètre d’étude de l’état initial à l’échelle du projet. 

Les zones d’effets proches et éloignés seront donc balayées de manière succinte afin de proposer un 
périmètre cohérent avec les enjeux locaux. 

 

a) Zone d’influence des effets éloignés et induits 

• Rejets atmosphériques : les rejets atmosphériques seront traités au plus prêt de la source 
d’émission. Le nombre d’émissaire sera aussi réduit que possible et de nombreux traitements : 
laveurs, dévésiculeurs, filtres électrostatiques, … permettront d’assurer une qualité du rejet 
adéquate 

• Rejets aqueux : tous les rejets aqueux de l’installation seront maîtrisés. Le site génère des 
eaux usées industrielles de procédé qui peuvent avoir un impact sur le milieu récepteur final 
des rejets. Ces derniers seront étudiés de manière à être aussi réduits que possible. 

• Prélèvements d’eau : l’eau nécessaire à l’alimentation de l’usine sera fournie par le réseau 
public avec en complément une réserve d’eau de pluie. La ressource en eau a été étudiée de 
telle sorte que l’impact du prélèvement soit aussi réduit que possible : l’eau consommée sera 
destinée aux procédés, au chauffage et aux sanitaires. Il n’y aura aucune eau de refroidissement 
en circuit ouvert. 

• Impact sonore et vibrations: la circulation des poids lourds en phase d’exploitation de l’usine 
est susceptible de créer une gêne. Compte tenu de la vitesse limitée à 30km/h sur le site, 
l’impact sonore ne sera pas supérieur à celui provoqué par les installations environnantes à 
proximité et la voie départementale D619. Certains équipements : groupes froids, laveurs d’air, 
ventilations, dépoussiéreurs sont des sources de bruit qui seront maîtrisées. Une attention 
particulière a été portée sur ce point sensible. D’un point de vue des vibrations, le calcul effectué 
sur les sources d’émission ne révèle pas d’impact sur les constructions environnantes.  

L’installation n’est pas susceptible de créer des zones d’effets éloignés en fonctionnement normal. 
 

Le périmètre d’étude sera donc constitué par la parcelle en elle-même, associée au foncier des terrains 
de la zone d’activités. 

 

b) Zones d’influence directe des travaux et des effets éloignés  

Pendant la phase de travaux, les engins et matériels de chantier ne seront autorisés à évoluer sur le site 
que dans l’emprise de la parcelle. Néanmoins, les engins de chantier sont susceptibles de créer des 
nuisances dans les alentours : 

• Envol de poussières lors des terrassements : compte tenu des vents dominants dans la région 
(secteur sud-ouest) et de l’absence de structures bâties dans un éventuelle panache, on peut 
estimer qu’il n’y aura pas de nuisances notables.  
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• Nuisances auditives : les nuisances auditives se font ressentir uniquement pendant la phase 
de terrassement d’un chantier. Compte tenu de l’implantation de l’usine sein de la zone 
d’activités, ces nuisances seront réduites. D’après les études menées sur l’impact sonore 
des chantiers, on peut estimer à 100m au maximum le rayonnement auditif du chantier. 

Rayon des nuisances auditives potentielles 

• Approvisionnement de matériaux : les camions et personnes travaillant sur le chantier sont 
susceptibles de créer des nuisances de par leurs déplacements, de manière très diffuse et à 
intervalles irréguliers. La zone de nuisance écologique reste difficile à quantifier dans ce cadre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100 m 100 m 
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2. Servitudes d’urbanisme 

Le projet se situe dans la zone Uxe qui est une zone d’activités économiques selon le Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune de Chaumont. Il est en tout point conforme au PLU dans sa version de 2017 
(voir PLU en annexe5).  

Le projet qui nécessite la constitution d’un permis construire, sera déposé courant 2020. 

3. Les richesses naturelles 

a) Paysages 

• À l’échelle du territoire  

 

L’atlas des paysages de la région Champagne-

Ardenne classe la zone d’étude dans l’unité du 

« barrois ouvert ». 

 

Le Barrois ouvert est situé sur des zones à faible 

pente des plateaux du Barrois et sur le secteur plat 

à l’Est de la Marne. La régularité de la topographie 

a permis le développement d’une agriculture 

intensive où les céréales dominent. La topographie 

du massif du Barrois offre ce contexte de plateau, 

aux grandes plaines ouvertes en trois ensembles 

disjoints, séparés par les vallées. Les sols, qui 

reposent sur différents types de calcaires sont 

argilo-limoneux, assez profonds et propices à la 

grande culture qui s’est développée sur les grandes 

étendues de tous les secteurs du Barrois où le relief 

ne présente pas d’accident. 

 
 

Cartographie de l'unité paysagère. 

Source :DREAL Champagne-

Ardenne 

 

PROJET 
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Le parcellaire agricole est à la dimension contemporaine de tous les secteurs de grandes cultures. De vastes 

parcelles se succèdent dans un paysage largement ouvert, sur lequel de très rares bois et haies ont été 

conservés. Les sols de ce territoire permettent la culture des céréales et des oléagineux. Cette dernière 

amène des changements radicaux de couleurs suivant les saisons avec notamment un printemps jauni par 

le colza. Il faut tout de même noter de petits secteurs d’élevage situés dans les fonds les plus humides. De 

même, la présence de piquets de parcs sur des parcelles aujourd’hui cultivées en céréales ou de planches 

de labours couvertes de prairies rappelle les dernières mutations agricoles de cette région. 
 

La forêt n’est que rarement présente à l’intérieur de ces zones agricoles. 

 
 

Par contre, elle délimite presque partout ces grandes étendues. En effet, elle apparaît dès que le relief 

devient plus brutal ; elle définit alors les limites du Barrois, ouvert par une bande plus sombre, en 

contraste avec les grandes cultures de couleurs plus claires. Ceci donne au Barrois Ouvert la mesure de 

son étendue, en cela différent des grandes plaines de cultures à l’horizon infini. 
 

Les villages apparaissent, sur ce territoire aux faibles variations topographiques, comme de longues 

bandes rouges horizontales constituées par l’ensemble des toitures. L’organisation de ces villages n’est 

pas régulière, certains étant allongés et d’autres plus regroupés. Le bâti est essentiellement composé par 

des fermes-blocs adaptées à l’élevage ; il est construit en pierres de calcaire blanc ou jaune dont 

l’appareillage propose des lignes horizontales d’une grande régularité. L’ensemble de ces témoignages 

nous montre combien l’élevage était encore récemment présent sur ce paysage. 

• À l’échelle du projet 

Entre Jonchery et Chaumont, la D619 est séquencée par des jalons clairement repérables, liés aux 
infrastructures (voies ferrées, échangeur de la RN 67) ou à des événements géographiques précis (rebord 
de plateau, fond de vallée...). En remontant le coteau opposé vers le centre-ville, la route croise le viaduc 
qui marque par sa forte présence l'entrée de ville ouest de Chaumont. 

Depuis Jonchery, la D 619 traverse successivement : 

- le plateau ondulé aux rebords boisés (coupé du nord au sud par la déviation N 67), 

- le coteau boisé, 

- les faubourgs de part et d'autre de la vallée de la Suize. 

La carte au ci-dessous reprend l’occupation des sols. 
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Occupation des sols selon la codification Corine Land Cover à l’échelle 1/100 000ème. Source : 
IGN. 

Le Parc d'Activités Plein’Est représente une première étape significative dans le projet de l’Agglomération 
de Chaumont. La mutation du plateau agricole en pôle d'activités économiques diversifie la vocation 
première et unique d'itinéraire de la D 619 : 

- elle modifie le seuil d'entrée de ville (actuellement assuré par le rebord de plateau pour une entrée 
visuelle et par le viaduc pour une entrée physique), 

- elle multiplie les usages de la route à des échelles différentes : régionale (transit), intercommunale 
(parcours journaliers) et locale (desserte du pôle d'activité). 

  

Parc Plein’Est 
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À ce jour le parc Plein’Est est une zone industrielle plutôt récente ne présentant que quelques entreprises 
– voir plan des 35m en annexe 2 ; elle est encadrée par de grandes cultures au nord, et les coteaux boisés 
de la Suize au sud. 

 

 

 
 

Vue aérienne du Site. Source IGN. 

Vue depuis la RD619 en sortie de Chaumont (parc d’activités à gauche). Source :Google Street 
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b) Faune et flore 

• Approche bibliographique 

Méthode 

La première étape de l’expertise faune – flore a consisté à l’inventaire des zones naturelles protégées aux 
alentours de la zone d’étude. Cependant, elle ne s’est pas limitée à ce simple inventaire. De nombreuses 
investigations auprès des organismes de protection de la nature ont été menées afin de définir les 
éléments bibliographiques qu’il convient de retenir dans le cadre de l’expertise associée aux enjeux 
environnementaux qui en découlent. Le présent point représente la synthèse de ces investigations 
conduites sous une double approche : l’approche à l’échelle du territoire et l’approche à l’échelle de la 
parcelle. 

 
Les zones naturelles protégées peuvent être classées en ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, 
Floristique et Faunistique), ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), ZPS (Zone de 
Protection Spéciale), Réserves naturelles. 

Vue de l’intérieur du parc d’activités. Source :Google Street. 

Vue depuis la RD619 à l’échangeur de la RN67 (parc d’activités à droite). Source :Google Street. 
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Le patrimoine humain et naturel peut également être préservé à travers les Parcs Naturels Régionaux et 
Nationaux. 

Inventaire des ZNIEFF 

Les ZNIEFF sont divisées en deux catégories : 

- Catégorie I : d’une superficie assez limitée, elle renferme des espèces et des milieux rares ou protégés. 

- Catégorie II : elle correspond à de grands espaces naturels (massif forestier, estuaire, ...) offrant 

de grandes potentialités biologiques. 

 

 

Cartographie des ZNIEFF. Source CARMEN. 

Les premières ZNIEFF de type I sont situées à : 

- 3,5 km à l’Ouest du site (Prairies, bois et pelouses de la Peute Fosse) 

- 3,7 km au Nord-ouest (Bois de Bonnecourt, Bois créneaux et prairies voisines) 

- 2,2 km au nord (Bois et pelouses du coteau de Vaux) 

- 1,6 km au Nord-est (Grotte de Chevrancourt) 

- 2,5 km au Nord-est (Rivière La Marne et étang à Condes) 

- 2,7 km à l’Est (Pelouses et bois xérophile du coteau Roche) 

- 3,3 km à l’Est (Bois des Barres à Chaumont) 

- 2,7 km à l’Est (Anciennes carrières de la Maladière) 

: Projet 
LAFIS 
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La première ZNIEFF de catégorie 2 est située à 1,2 km au nord-est du site (Vallée de la Marne de Chauzon 
à Gourzon). 
 

Il n’existe pas de ZNIEFF à proximité immédiate du site. 

 

Inventaire des ZICO 

Les ZICO sont des zones choisies par le Ministère de l'Environnement en concertation avec de 
nombreux partenaires (scientifiques, associations de défense de l'environnement, ...) comme des 
zones d'intérêt majeur qui abritent des effectifs d'oiseaux sauvages d'importance communautaire. 

 
Il n’existe pas de ZICO à proximité immédiate du site. 

 

Deux ZICO sont situées à 18 Km à l’ouest et à l’Est du site. 

 

Cartographie des ZICO. Source : Géoportail. 

Inventaire des Natura 2000/SIC et ZPS 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver à long terme la 

biodiversité sur l'ensemble de l'Europe en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de 

conservation favorable, des habitats naturels et habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt 

communautaire. 

 

 

: Projet 
LAFIS 

18 

km 18 

km 
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Il est composé de deux zones relevant des directives européennes "habitats-faune-flore" datant de 1992 : 

- Zones Spéciales de Conservation d'Intérêt Communautaire  

- Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la 

flore sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que 

des particularités régionales et locales de chaque État membre. 

 

Il n’existe pas de site Natura 2000 à proximité immédiate du site. 

 

Les premières Zones Spéciales de Conservation d'Intérêt Communautaire sont situées à : 

- 5,2 km au Sud-ouest et 10,3 km au Nord du site (Pelouses et fruticées de la côte oxfordienne 

de Bologne à Latrecey) 

- 11,2 km au Sud-ouest (Site à chiroptères de la vallée de l’Aujon) 

- 6,1 km au Nord-ouest (Bois de la Voivre à Marault) 

- 2,5 km au nord-Est (Buxaie de Condes-Bréthenay) 

- 2,7 km à l’Est (Carrières souterraines de Chaumont-Choignes) 

- 3,5 km au Sud (Pelouses de la Côte de Chaumont à Brottes) 
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La première Zone de protection spéciale est située à 15 km au Nord-ouest (Barrois et forêt de Clairvaux). 

Cartographie des zones Natura 2000. Source : Géoportail. 

 

 

Compte tenu des activités projetées et de la distance aux zones Natura 2000, on peut conclure à 
l’absence de connexion possible et donc d’impact de LAFIS sur les zones Natura 2000 les plus proches. 

L’évaluation simplifiée Natura 2000 est présentée en annexe 36. 

 

Inventaire des Réserves Naturelles et Parcs Naturels Régionaux 

Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient (cf. carte de la page suivante) est un territoire de 80 000 
hectares. Situé à plus de 39 km à l’Ouest du projet, ce dernier n’est pas susceptible de crée un impact sur 
le parc naturel. 

: Projet 
LAFIS
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Cartographie du PNR de la Forêt d’Orient. Source : Géoportail. 

Inventaire des arrêtés de protection biotope 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont été instaurés par le Décret du 25 novembre 1977, 
en application de la loi du 10 juillet 1976. 

Ils permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie 
du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à 
la survie d’espèces protégées et à interdire des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique 
des milieux (source DIREN). 

 
Il n’existe pas d’aire de protection de biotope à proximité du site (cf. carte de la page suivante), le plus 
proche étant situé à plus de 11 km au Sud-est du projet (Ru Darde et ses affluents – biotope à truite Fario). 

  

: Projet 
LAFIS 
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Arrêté de protection de biotope. Source : Géoportail. 

: Projet 
LAFIS 
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Inventaire des zones RAMSAR 
 

 

Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention internationale de Ramsar du 
2 février 1971. C’est une zone humide reconnue d’un intérêt international pour la migration des 
oiseaux d’eau.  

Il n’existe pas de zone Ramsar à proximité du site, la plus proche étant situé à plus de 32 km au Nord-
ouest du projet (Étang de la Champagne humide). 

 

Inventaire des zones humides connues 

L'article L. 2111 du code de l'environnement définit les zones humides comme des « […] terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année ».  

Zone RAMSAR. Source : Géoportail. 

: Projet 
LAFIS 
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À l’échelle du projet, les zones humides connues et ou potentielles sont localisées autour des cours 
d’eau et strictement cantonnées aux espaces de mobilité plus ou moins étendus de ceux-ci. 

 

Ceci s’explique principalement par le caractère naturellement drainant du sous-sol calcaire, et par 
l’agriculture intensive qui est mené sur le secteur depuis de nombreuses années. 

  

: Projet 
LAFIS 
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Synthèse des données bibliographiques 

Les données bibliographiques amènent les remarques suivantes : 

- Le site de projet n’est concerné par aucun site protégé ; 

- Les alentours présentent des milieux réputés sensibles liés à des habitats : 

o Cavernicoles, 

o Aquatiques ou humides, 

o Forestiers, 

o Calcaires xérophiles. 

• Relevés de terrain de 2016 

Méthode 

Le présent point reprend les résultats de l’étude d’impact menée lors de la réalisation du parc d’activités 
Plein’Est (extraits en annexe 20). Celle-ci a été validée par la Préfecture, ces résultats sont complétés par 
des inventaires menés le 28 avril 2016 par Etienne Gasnier de la société Ingea, suivant les méthodologies 
décrites ci-après.  

Prospection floristique et relevés phytosociologiques : En premier lieu, les différents cortèges de 
végétation homogène ont été repérés. Leurs limites ont été vérifiées à chaque passage spécifiquement 
dédié aux inventaires floristiques. La finalisation des tracés étant obtenue en corrélant les supports de 
terrain avec les informations physiques (topographie, hydromorphie…). 

Dans un second temps, une liste exhaustive des espèces floristiques de chaque cortège a été réalisée 
pour chacun des secteurs, par identification de chaque espèce végétale différente rencontrée 
(bibliographie, ressources locales, suspicion quant au cortège…). 

Enfin, par croisement de la liste des espèces identifiées dans un même secteur homogène avec les 
espèces déterminées comme dominantes par leur taux de recouvrement, on détermine l’habitat propre 
d’un secteur de cortège homogène, selon la typologie CORINE Biotopes (Rameau, 1991).  

 

Prospection faunistique globale : Les inventaires faunistiques ont concerné tous les groupes possibles, 
balayant les individus et/ou espèces résidentes ou en transit. Chaque espèce contactée a été identifiée, 
et si possible enregistrée et/ou photographiée. Les espèces animales bénéficiant d’un statut de 
protection ont été particulièrement recherchées. L’étude a enfin porté sur la potentialité d’accueil des 
habitats identifiés. Du fait du faible potentiel du secteur d’étude, les inventaires herpétologiques et 
batrachologiques n’ont pas été menés spécifiquement mais en parallèle des inventaires poussés (flore, 
avifaune) ; en l’absence de zones humides ou aquatiques dans et à proximité du site, aucun inventaire 
icthyologique n’a été mené. 

 

Inventaires ornithologiques : La méthode de base employée est celle de l’Indice Ponctuel d’Abondance 
(IPA) dont le but est de diviser le secteur d’étude en plusieurs parties isolées de 300 m environ, limitant 
ainsi le risque de doublement d’une même information. Du fait de la surface réduite du site d’étude, ce 
rayon de 300m n’a pu être respecté. La période idéale pour l’identification ornithologique se situe entre 
le levé du jour et 10h30, période du pic d’activité pour les oiseaux diurnes. 
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Inventaires entomologiques : Les inventaires des différents ordres d’insectes sont effectués de manière 
aléatoire par déplacement sur l’ensemble du secteur d’étude, ou lors d’observations d’autres taxons 
(affût d’avifaune, relevés floristiques…). L’inventaire des odonates et lépidoptères a été réalisé par 
l’observation directe des imagos à faible distance. La position des yeux, certains motifs, la forme et la 
couleur des pattes, du thorax ou de l’abdomen sont autant de critères morphologiques indispensables à 
l’identification de l’espèce. 

Les arbres potentiellement porteurs d’insectes xylophages (organismes dont le régime alimentaire est 
composé de bois) ont été particulièrement recherchés. 

 

Habitats 

 

Cartographie des habitats 

Le site présente trois habitats naturels distincts. 

  

87.2 

38.13 

38.1 
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Au sud de la voirie centrale, la parcelle est une prairie encore 
exploitée (« Pâture mésophile » de code CORINE Biotope 
38.1) où les poacées sont très largement dominantes. 

L’intérieur de la parcelle laisse émerger quelques 
légumineuses résiduelles et le pissenlit (taxacum) est répandu 
partout dans l’ilot.  

Le cortège n’est plus riche qu’en bordure de parcelle (vulpin, 
Véronique, renoncule âcre, capselle, plantain lancéolé, 
myosotis des champs, fraisier sauvage en lisière du bois au 
sud). 

 

 

Au nord de la voirie la parcelle présente sur sa plus grande 
proportion une prairie rase (« Pâturages densément 
enherbés » de code CORINE Biotope 38.13). 

Les espèces observées sont identique à celles précédemment 
observées mais le recouvrement de poacées diminue, la 
variété est plus homogène entre les différents points 
géographiques et d’autres éspèces apparaissent çà et là : 
tabouret perfolié, primevère, circeum non fleuri, geraniacea. 

 

L’habitat le moins représenté est un cailloutis en 
colonisation (« Zones rudérales » de code CORINE 
Biotope 87.2). 

Il est dominés par les mousses et espèces 
pionnières (potentilles, saxifrages à trois doigts, 
crépide), de nombreuses cannes d’ombellifères, 
cardères et tiges de l’année passée sont encore 
visible. 

Quelques arbres (saule marsault et pin noirs) 
s’élèvent encore sur une ligne parallèle à la route. 

 
Aucun des milieux sensibles ayant justifié la protection des espaces réglementés alentours n’a été 
identifié sur la zone d’activité Plein’Est au sein de laquelle se situe le projet d’implantation de LAFIS  . 

 

Inventaires floristiques 

Aucun inventaire ne peut être considéré comme réellement exhaustif dans le cadre d’une étude 
réglementaire. Les inventaires sont en effet réalisés sur une saison donnée et sont alors dépendants de 
nombreux facteurs externes. Les espèces discrètes et/ou à période de visibilité limitée, ou encore les 
espèces non fleuries peuvent être sous-échantillonnées ou inidentifiable. Par conséquent, les inventaires 
réalisés pour la présente étude permettent de recenser une majorité des espèces présentes, mais il est 
possible que certaines espèces n’aient pas été observées et/ou identifiées. 
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Pâture (38.1)  %age de 
recouvrement Nom vernaculaire Nom scientifique 

(graminée cultivée) Poacae sp. 85 

Pissenlit Taraxacum officinale 10 

Véronique des champs Veronica arvensis qq 

Vulpin des prés Alopecurus pratensis qq 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata qq 

Renoncule âcre Ranunculus acris qq 

Pâturin annuel Poa annua qq 

Marguerite Leucanthemum vulgare qq 

Myosotis des champs Myosotis arvensis qq 

Pâquerette Bellis perennis qq 

Capselle bourse à pasteur Capsella bursa-pastoris qq 

Fraisier sauvage Fragaria vesca qq 

 

 

Pâturages densément enherbés (38.13)  %age de 
recouvrement Nom vernaculaire Nom scientifique 

(graminée cultivée) Poacae sp. 70 

Pâturin annuel Poa annua 15 

Pissenlit Taraxacum officinale 1-5 

Tabouret perfolié Microthlaspi perfoliatum 1-5 

Primevère Primula veris 1-5 

Bec de grue Erodium sicutarium qq 

/ Geraniceae sp. qq 

/ Circeum sp. qq 

/ Trifolium sp. qq 

Véronique des champs Veronica arvensis qq 

Vulpin des prés Alopecurus pratensis qq 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata qq 

Renoncule âcre Ranunculus acris qq 

Pâturin annuel Poa annua qq 

Marguerite Leucanthemum vulgare qq 

Myosotis des champs Myosotis arvensis qq 

Pâquerette Bellis perennis qq 

Capselle bourse à pasteur Capsella bursa-pastoris qq 

Fraisier sauvage Fragaria vesca qq 
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Pâture (38.1)  %age de 
recouvrement Nom vernaculaire Nom scientifique 

Bryophytes / 85 

Crépide capillaire Crepis capillaris 5 

Cardère Dipsacus fullonum 1-5 

/ Berceum sp 1-5 

Saxifrage à trois doigts Saxifraga tridactylites 1-5 

Potentille rampante Potentilla reptans 1-5 

Saule marsault Salix caprea qq 

Pin noir Pina nigra qq 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata qq 

/ Trifolium sp. qq 

Vesce cultivée Vicia sativa qq 

 

Les espèces observées sont toutes très communes ; aucune ne bénéficie d’un statut de protection. 

 

Panorama faunistique 

 

Aucun mammifère n’a été contacté mais le site est visité tant au nord 
(moquettes de brocard) qu’au sud (nombreuses couchettes) par des 
chevreuils. 

 

Plusieurs indices laissent croire à une 
fréquentation occasionnelle de sanglier 
(reliquats d’empreintes, trouées dans le 
roncier Est). 

 

Plusieurs galeries de micromammifères 
ont été observées en bordure de la RD 
619, et quelques déjections de lapin en 
pointe sud-ouest du périmètre. 
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Un inventaire ornithologique basé sur les écoutes et observations a été mené sur deux points repérés sur 
la carte de la page suivante. Le point nord borde un roncier, le point sud est en LAFISère de forêt. 

 

 

Point nord (roncier) Statique Chant Vol 

Étourneau sansonnet (Sturnus Vulgaris)  X  

Corvus sp  X X 

Mésange Charbonnière (Parus major) X X  

Mésange noire (Periparus ater) X   

Buse variable (buteo buteo)   X 

Chardonneret élégant (carduelis carduelis) X X  

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)  X  

Tarier pâtre (Saxicola torquata)  X X 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) X   

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)  X X 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) X   

Martinet noir (Apus apus)  X X 
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Point sud (lisière de forêt) Statique Chant Vol 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)  X  

Mésange Charbonnière (Parus major) X X  

Corvus sp  X X 

Accenteur mouchet (Prunella modularis) X   

Fauvette des jardins (Sylvia borin) X   

Merle (turdus merula) X X  

Rouge-gorge (Erithacus rubecula)  X  

Anthus sp.   X 

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus)  X  

Chardonneret élégant (carduelis carduelis) X X  

Geai des chênes (garrulus glandarius)   X 

Héron cendré (Ardea cinerea)   X 

Pigeon (colomba palumbus)   X 

 

Les oiseaux contactés sont majoritairement des passereaux communs, le plus souvent en transit, parfois 
en nourissage (chardonneret) avec une suspicion forte de comportement de couvée à proximité du 
roncier pour le tarier pâtre (Saxicola torquata). 

Les espèces forestières (geai) ou de zones humides (héron) n’ont été observées qu’en vol ou contactées 
à distance (loriot). 

 

Il n’a été fait aucune observation de reptiles ou d’amphibiens terrestres. 

Aucun arbre présentant des trous d’émergence indiquant la présence d’insectes xylophages n’a été 
observé sur la zone d’étude. 

Aucune odonate n’a été observé lors des sorties de terrain. Plusieurs piérides, un papillon demi-deuil 
(Melanargia galathea) et un pyronia ont été vus en vol. 

 

• Etat actuel du site – depuis 2017 

 

La Communauté de communes de Chaumont a procédé à la réalisation de la future plate forme VRD des 
installations de LAFIS. 

La photo ci-dessous reprend l’état actuel du site. 
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Vue aérienne de la plate forme VRD du site – septembre 2017 

 

Synthèse 

Le site en soi présente une flore et un contexte routier et industriel limitant son intérêt pour la faune en 
terme d’habitat, mais également en termes de transit et de nourissage. Ce constat est confirmé par les 
observations effectuées tant au niveau de l’étude d’impact à l’époque de sa constitution qu’en 2016. 

Aucune espèce animale ou végétale bénéficiant d’un statut de protection haut n’a été observé, et les 
habitats présents n’offre pas d’opportunités d’interaction privilégiée avec les lieux de vie des espèces 
ayant justifié la protection des espaces réglementés alentours. 
 

Au regard de la biologie propre du site, l’impact d’une modification de l’occupation du sol sur la sphère 
naturelle sera négligeable, ce qui confirme les conclusions de l’étude d’impact initiale de 2003. 
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c) Topographie 

Une ligne de crête partage le secteur d’étude en diagonale mais le terrain est relativement plat et ne 

présente aucun accident topographique. 

Le terrain présente une pente générale de 2 à 2,5% avec des niveaux topographiques allant de 306 m 

NGF au Nord-est à 296 m NGF au Sud-ouest. 

d) Géologie et hydrogéologie 

• Géologie 
 

Le projet repose intégralement sur l’unité géologique combinée du Bathonien supérieur et 
moyen (j2b-c). 

La partie supérieure du Bathonien est constituée par des calcaires beiges ou grisâtres, oolithiques 
miliaires surtout, parfois graveleux ou grenus en bancs très durs ou en plaquettes peu dures, et se termine 
en haut par une dalle nacrée à Encrines, non ferrugineuse. Les fossiles sont généralement à l'état de 
débris. 

Le faciès du Bathonien moyen varie entre calcaires compacts durs blanchâtres à taches roses, parfois à 
fausses oolithes et faux pisolithes et calcaires marneux ou marnes ; les fossiles sont très rares. 

Les calcaires durs sont exploités pour la construction et pour les routes. 

Géologie du secteur d’étude. Source : Infoterre.brgm.fr 

: Projet 
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Un état initial sol et nappe a été réalisé en 2016, le rapport est disponible en annexe 21. 

Suite à la préparation par la Communauté de Communes de la plate forme afin de recevoir le bâtiment, 
les terres en place ont été remaniées. 

Un nouvel état initial avant travaux sera réalisé afin de poser une diagnostic précis des éventuelles 
pollutions résiduelles.  

• Hydrogéologie 

Les calcaires du Jurassique supérieur et moyen (Portandien au Bathonien) constituent un ensemble de 
réservoirs aquifères relativement épais et souvent karstiques, qui affleurent dans les Ardennes, dans 
l’Aube et la Haute-Marne. La surface estimée est de 15 270 km². 

Il existe de nombreuses sources à débit souvent important qui émergent au contact de niveaux 
imperméables. L’exploitabilité de la ressource est complexe du fait de la karstification et directement 
liée à la fracturation de la roche. Les forages exécutés sur les plateaux sont généralement improductifs ; 
l’exploitation donnant plus de résultats à proximité des vallées. 

Les karsts et l’infiltration localement rapide sans géofiltration rend la ressource localement très sensible 
à la pollution par les nitrates et les pesticides. 

 

La masse d’eau à l’échelle du territoire est représentée par les « calcaires du Dogger entre Armançon et 
limite de district », codifiée FRHG310. Les délais d’atteinte des objectifs de bon état chimique sont fixés 
à 2027, l’objectif de bon état quantitatif est arrêté à 2015. 

 

Sur les eaux souterraines de la nappe libres des calcaires du Jurassique, la station de mesure de qualité 
de référence la plus proche du projet est située à 2 km au nord-Est du projet ("Le Breuil – Chaumon F0" - 
FR03366X0027/FO) - qualité juillet 2014 : 

 

Qualité physico-chimique Résultat/qualification 

Nitrates 19,2 mg/L (Correcte) 

Phosphore 0,119 mg/L (Correcte) 

Micro-organismes revivifiables à 36°C (Mesure juin 2000) 0 n/mL (Correcte) 

Chlorures 14.6 mg/L (Correcte) 
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• Mesures in situ 

Un état initial des sols et de la nappe a été réalisé en 2016. L’ensemble du document d’étude est présenté 
en annexe 21.  

 

Pour ce faire, les prestations suivantes ont été réalisées : 

 

• Investigations sur les sols : prélèvement de 4 échantillons de sol à la tarière et analyses en laboratoire  

 

• Investigations sur la nappe : pose d’un piézomètre, prélèvement des eaux souterraines et analyses en 
laboratoire. 

 
 
 
Le détail des investigations sur les sols est le suivant : 

 
Implantation des sondages sur le site – source EODD 

 
Les sondages réalisés ont globalement mis en évidence la lithologie suivante : 
• Présence de limons argileux de couleur marron comportant des blocs marno-calcaires, sur une 
épaisseur de l’ordre de 30 à 40 cm ; 
• Calcaires indurés, localement altérés en surface (marno-calcaire). 
 
Sur la base des résultats d’analyse, l’état actuel des sols du site peut être décrit comme suit : 
• Des teneurs en métaux lourds : 

o Supérieures à la gamme de valeurs observées dans les sols ordinaires pour l’arsenic (teneurs 
comprises entre 32 et 61 mg/kg), le cadmium (teneurs comprises entre 0,7 et 0,8 mg/kg) et, plus 
localement, le plomb (en S1, S3 et S4 : teneurs comprises entre 51 et 73 mg/kg), le mercure (en 
S1 et S4 : teneurs comprises entre 0,19 et 0,22 mg/kg), le cuivre (en S1 : teneur de 31 mg/kg) et 
le zinc (en S1 : teneur de 110 mg/kg). 
o Comprises dans la gamme de valeurs observées dans les sols ordinaires pour le nickel et le 
chrome. Concernant ce dernier, il n’est par ailleurs pas présent sous sa forme hexavalente 
(teneurs en Cr VI inférieures aux limites de quantification du laboratoire). 
Les plus fortes teneurs en métaux lourds sont observées au droit du sondage S1 (sud-ouest du 
site). 

• Des teneurs en phosphore relativement homogènes dans les sols du site et de l’ordre de 1'200 à 
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1'500mg/kg ; 
• L’absence d’anomalies en hydrocarbures totaux (HCT) dans les sols du site (composés non détectés ou 
sous forme de traces) à l’exception d’une teneur plus élevée (140 mg/kg) au droit du sondage S4 (sud-est 
du site) ; à noter que les hydrocarbures mesurés ne sont pas volatils (uniquement fractions carbonées 
lourdes > à C16) ; 
• L’absence d’anomalies en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sols du site 
(composés non détectés ou sous forme de traces) à l’exception d’une teneur plus élevée (55 mg/kg pour 
la somme des 16 HAP) au droit du sondage S4 (sud-est du site) ; à titre indicatif, cette teneur est 
légèrement supérieure au seuil d’admissibilité en ISDI défini pour ce paramètre (50 mg/kg). A noter que 
le naphtalène, composé le plus volatil des HAP, n’est pas détecté ; 
• L’absence d’anomalie en BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) et COHV (composés 
organohalogénés volatils), ces composés n’étant pas détectés dans les sols du site (teneurs inférieures 
aux limites de quantification du laboratoire). 
 
 
 
Le piézomètre a été foré à l’Odex jusqu’à une profondeur de l’ordre de -12 m puis équipé en tubes PVC 
(diamètre 2 pouces), pleins de 0 à -2 m puis crépinés au-delà. Un massif filtrant a été mis en place au 
niveau de la zone crépinée, puis un bouchon étanche (bentonite) a été constitué au niveau de la zone 
pleine. Un massif cimenté comportant une tête de protection finalise l’équipement de l’ouvrage. 
 

 
Tableau analyse physico chimique du piézomètre – source étude EODD 

 
Sur la base des résultats d’analyse, l’état actuel des eaux souterraines au droit du site peut être décrit 
comme suit : 
• Absence de HCT et de BTEX (teneurs inférieures aux limites de quantification du laboratoire) ; 
• Présence de traces en cuivre et en zinc (respectivement 2,2 et 4,9 μg/l) ; les teneurs mesurées pour ces 
deux composés restent inférieures aux valeurs de référence (limites pour l’eau potable). Les autres 
métaux ne sont pas détectés (teneurs inférieures aux limites de quantification du laboratoire) ; 
• Présence de traces en HAP (composés détectés : acénaphtène, fluorène et phénanthrène - 
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0,13 μg/l au total) et en COHV (trichloroéthylène - 5,6 μg/l) ; les teneurs mesurées restent inférieures aux 
valeurs de référence (limites pour l’eau potable et les eaux brutes utilisées pour la production d’eau 
potable) ; 
• Présence de fluorures (0,25 mg/l) et de nitrites (0,02 mg/l) en teneurs inférieures aux valeurs de 
référence (limites pour l’eau potable) ; 
• Présence de phosphates (0,01 mg/l) et de DCO (14 mg/l) (pas de limite de qualité des eaux de boisson 
et des eaux brutes définie pour ces substances dans l’arrêté du 11 janvier 2007). 

Depuis les terrains ont été remanié puisque la plateforme du bâtiment a été réalisé par la Communauté 
de communes. Un nouveau état initial sera réalisé afin d’identifier précisément les spots de pollution et 
les teneurs des terres. 

• Les captages AEP aux alentours de la zone d’étude 

On recense trois captages destinés à l’alimentation publique en eau potable à proximité du projet : 

− Station de pompage des Grevets – commune de Condes (code national : 03366X0025/FAEP) 

− Champ captant du Breuil – commune de Chaumont (code national : 03366X0027/FO) 

− Source de Verbiesles – Commune de Verbiesles (code national : 03366X0006/SAEP) 

 

 

Captage d’eau à proximité de la zone d’étude. Source BRGM. 

: Projet 
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Ces captages ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et sont suivis par l’ARS Grand Est. Le 
projet est hors des périmètres de protection de ces captages. 
 

 

Au titre de la disposition D5.52. du SDAGE Seine Normandie 2016-2021, le captage 03366X0006/SAEP sur 
la commune de Vierbiesles est reconnu « sensibles à la pollution diffuse », ce qui signifie que la qualité 
des eaux brutes aux points de prélèvement en eau potable dépasse le seuil de risque (correspondant à 
75 % de la norme pour l'alimentation en eau potable pour les pesticides et à 40mg/l pour les nitrates). 

Il fait l'objet d'une coordination particulière de l'ensemble des acteurs concernés pour concevoir et 
mettre en œuvre un programme d'actions adapté, décrit dans la disposition D5.54. Ce programme 
concerne l’utilisation des pesticides et des engrais. 

e) Hydrologie 

• Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique à proximité est matérialisé par : 

- Ruisseau du « Pâté de truite », premier milieu récepteur des eaux, au sud du site, 

- La rivière « la Suize » circulant entre la zone d’activités et l’agglomération de Chaumont, 

- La Marne, cours d’eau principal et affluent de la Seine, rejoint par la Suize au Nord de Chaumont. 
 

 

La Suize prend sa source sur le territoire de la commune de Courcelles-en-Montagne sur le Plateau de 
Langres, à 444 m d'altitude. Elle parcourt une quarantaine de kilomètres globalement du sud vers le nord, 
avant de se jeter dans la Marne au nord de Chaumont, après avoir contourné la ville par l'ouest, à 252 m 

: Projet 
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d'altitude. Son bassin versant mesure 277 km², il est constitué à 54,06 % de « territoires agricoles », à 
40,95 % de « forêts et milieux semi-naturels », à 4,85 % de « territoires artificialisé ». 

Entre le pont de la RD9, à Rachecourt-sur-Marne et le confluent de la Suize près de Condes, la Marne et 
ses affluents, incluant la Suize dans son intégralité, est classée en 1ère catégorie piscicole par la version 
consolidée du décret°58-873 du 16/09/1958, Article 53. 

 

Plusieurs failles dans le sous-sol occasionnent des pertes et la Suize disparaît sur un plateau calcaire avant 
de resurgir à Ormancey. 

 

• Approche qualitative 

La Suize fait partie de l’unité hydrographique “Marne Amont”. La masse d’eau est codifiée FRHR 108 et 
les délais d’atteinte des objectifs de bon état chimique et écologique sont fixés à 2027. Ce report 
d’objectif est fixé en raison des paramètre HAP relatif à l’état chimique et le paramètre pesticide relatif à 
l’état écologique. 

Entre 2002 et 2011, l’état global de la Suize varie entre médiocre et moyen. La campagne de mesures 
2010-2011 annonce comme paramètres déclassant l’oxygène dissout, l’ammonium, le phosphore et les 
orthophosphates. Les principales pressions / altérations expliquant cet état sont les pressions diffuses 
agricoles (les apports d’azote et de pesticides au milieu représentent un enjeu majeur), souvent amplifié 
par les altérations morphologiques du fait des rectifications et recalibrages agricoles. 

Les rejets directs peuvent aussi s’avérer impactant au niveau des principales agglomérations (impact des 
rejets pluviaux notamment), mais aussi en milieu rural (ANC non-conforme et stations semi-collectives 
aux performances médiocres). 

 

Dernièrement, l’amélioration lente mais continue du cours d’eau s’est poursuivi, comme en témoigne les 
états physico-chimique et biologique 2013, qualifiés respectivement de bon et moyen : 

: Projet 
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Qualité physico-chimique et biologique (État 2013) – source : seine-normandie.eaufrance.fr 

Sur la base des données de l’agence de l’eau Seine Normandie , la qualité de écologique de la Suize est 
repertoriée comme état moyen pour 2016, 2017 et 2018. 

 

D’un point de vue des rejets dans le cours d’eau, on recense les stations d’épurations suivantes (de 
l’amont vers l’aval – avant la confluence avec la Marne) : 

- PERROGNEY-LES-FONTAINES – 150eh  

- VOISINES – 50 eh 

- MARDOR – 60 eh 

- MARAC – 225 eh 

- VILLIERS-SUR-SUIZE – 310 eh 

- LEFFONDS – 450 eh 

- NEUILLY-SUR-SUIZE – 500eh 

- CHAUMONT-TANNERIES – 33 000 eh 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Projet 
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• Approche quantitative 

 

Le bassin versant topographique qui alimente la Suize s’étend sur une surface de 144km². Les 
précipitations génèrent un débit spécifique mensuel moyen au plein coeur de l’hiver de 12l/s/km². 

D’un point de vue du suivi des débits sur la Suize, la station de Chaumont  (code H5033340) permet de 
relever les données principales du cours d’eau : 

 

Modules interannuels : débits moyens mensuels calculé sur une longue période ici 35 ans – source 
banue Hydro. 

 

Le QMNA5 est de 0.002 m3/s sur la Suize. 

 

• Usages autour de la Suize 

 

Il n’y a pas d’usage de baignade recensé sur le cours d’eau. 

La Suize est classée en 1ère catégorie piscicole et une partie de son linéaire en amont de Chaumont 
possède des droits autorisés aux pêcheurs. 
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Usages de pêche à Chaumont – source peche52 



LAFIS – Projet de construction d’une usine de fabrication de pièces aéronautiques 
___________________________________________________________ 

 
 

 
------------------------------------------------------------------- 

INGEA  - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388 
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre 

Dossier d’autorisation – Volume 3 
45- 176 

• Inondabilité 

Il n’existe pas de plan de prévention des risques d’inondation sur la commune de Chaumont mais un atlas 
des zones inondables (AZI de la vallée de la Marne Amont) alerte sur un risque de débordement possible 
de la Marne. 

Ce risque ne concerne pas la Suize ; les parcelles étudiées sont en dehors de la cartographie de risques 
(planche 14 de l’AZI). 

 

Cartographie AZI Marne AMONT – source DDT Haute Marne 
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• Le SDAGE 

Le projet s’inscrit dans le bassin hydrographique Seine Normandie, pour lequel le SDAGE (Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015. 

Le SDAGE vise l'atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 39% actuellement) et 28% 
de bon état chimique pour les eaux souterraines. 

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de grands 
défis comme : 

- La diminution des pollutions ponctuelles ; 

- La diminution des pollutions diffuses ; 

- La protection de la mer et du littoral ; 

- La restauration des milieux aquatiques ; 

- La protection des captages pour l'alimentation en eau potable ; 

- La prévention du risque d'inondation 
 

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions 
administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou 
rendues compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions. 

Le projet est particulièrement concerné par les défis 1 et 8. Les aménagements et interventions réalisés 
dans ce bassin se doivent d’être compatibles avec ces dispositions, si nécessaire par la mise en place de 
mesures compensatoires adaptées. 

 

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

La pollution par les matières polluantes classiques, essentiellement composées de matières organiques 
et en suspension, est provoquée par les rejets urbains, les industries et les élevages. En se dégradant, ces 
matières entraînent une consommation de l’oxygène dissous dans l’eau et porte atteinte à la qualité des 
écosystèmes aquatiques. L’atteinte du bon état nécessite donc de réduire ces rejets. 

L’application de la réglementation découlant des directives 91/271/CEE, relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires (DERU), et 2010/75/CE relative aux émissions industrielles (IED), assure une part 
importante de la réduction des pollutions classiques (matières organiques, matières en suspension, 
température, azote et phosphore) issues des sources ponctuelles. 
 
 

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation 

Disposition 142 : Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets 

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0 de l’article 
R.214-1 du code de l’environnement répondent dès leur conception à un objectif de régulation des débits 
des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. 

En l’absence d’objectifs précis fixés localement par une réglementation locale (SAGE, règlement sanitaire 
départemental, SDRIF, SCOT, PLU, zonages pluviaux ...) ou à défaut d’étude hydraulique démontrant 
l’innocuité de la gestion des eaux pluviales sur le risque d’inondation, le débit spécifique exprimé en litre 
par seconde et par hectare issu de la zone aménagée doit être inférieur ou égal au débit spécifique du 
bassin versant intercepté par l’opération avant l’aménagement. 
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• La directive Cadre sur l’eau 

La Loi du 21 Juillet 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau impose la révision du 
SDAGE pour intégrer ces nouvelles exigences et notamment les objectifs de bon état pour toutes les 
eaux à l’horizon 2015, définis à l’article L.212-1 du code de l’environnement et correspondant à : 

- Un bon état écologique et chimique, pour les eaux de surface, à l'exception des 
masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, 

- Un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d'eau de 
surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, 

- Un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 
renouvellement pour les masses d'eau souterraines, 

- La prévention de la détérioration de la qualité des eaux, 

- Des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et 
alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à 
la production d'eau destinée à la consommation humaine. 

En 2013, le bilan national fait état de 48,2% de masse d’eau en bon état chimique et 43,4 % en état 
écologique bon ou très bon. Si l’évolution depuis 1990 est très significative, la non-atteinte des objectifs de 
la DCE a conduit à une prolongation des délais d’atteinte des objectifs, traduite dans le SDAGE 2016-2021. 

Il n’existe à ce jour aucun SAGE sur la Suize ou sur la Marne amont. 
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Cartographie des SAGE sur le bassin Seine Normandie – source Agence de l’eau Seine Normandie - 
décembre 2019 
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4. Climatologie et qualité de l’air 

a) Climat 

La Haute-Marne est soumise à un climat océanique très altéré, avec des influences continentales 
sensibles, notamment en période hivernale. Ce climat se caractérise par des hivers longs et froids et des 
étés chauds et orageux. Ci-dessous les normales annuelles de la station de Langres d’après météoFrance: 

Les précipitations sont assez abondantes : entre 810 et 1070 mm par an qui se répartissent assez 
régulièrement tout au long de l'année. Elles sont toutefois plus marquées de novembre à mars et en mai. 
On compte de 150 à 180 jours de précipitations dont 20 à 30 jours avec chutes de neige. 
La température moyenne annuelle est fraîche, elle varie de 9 à 11°C, avec 70 à 85 jours de gel. 
La durée d'insolation totale annuelle est voisine de 1750 heures, mais ne dépasse pas 170 heures en 
moyenne de novembre à janvier. 
Les vents modérés en moyenne, dominent des secteurs Sud à Ouest, avec une composante de Nord-Est 
non négligeable en hiver. 
 

Rose des vents à la station de Langres. Source Windfinder.com 
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b) Qualité de l’air 

Les mesures réalisées en Haute-Marne en 2015 (pas de bilan disponible après cette date) par ATMO 
Grand-Est (agréée par le Ministère chargé de l’Écologie pour la surveillance et l’information de la qualité 
de l’air en région Champagne-Ardenne) donnent les résultats suivants : 

 

 

  
 
L’objectif de qualité sur le paramètre ozone (O3) n’est pas atteint (maximum journalier de la moyenne 
sur 8 heures : 120 µg/m³ pendant une année civile), mais les valeurs limites réglementaires sont 
respectées sur l’ensemble des paramètres. 
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5. Environnement humain 

a) Voisinage immédiat 

L’environnement du site est délimité : 

✓ Au Nord par la RD619 puis par des parcelles agricoles, 

✓ À l’est et à l’ouest par des parcelles destinées à accueillir des entreprises, 

✓ Au sud par un talus boisé. 

b) Population 

La population de Chaumont était de 24 321 habitants en 2007, 25 977 habitants en 1999, 27 041 habitants 
en 1990, 27 554 habitants en 1982, 27 226 habitants en 1975 et 26 067 habitants en 1968.  

 

Ce recensement de la population de la ville de Chaumont est sans doubles comptes. 

Ce concept de population de Chaumont sans doubles comptes signifie que chaque personne habitant 
Chaumont et ayant des attaches dans un autre commune n'est prise en compte que pour l'une de ces 
deux communes. 
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c) Vie sociale et culturelle 

La commune de Chaumont dispose d’une vie sociale et culturelle riche. On cite pour exemples : 
- 23 écoles primaires et maternelles  
- 4 collèges publics et privés et quatre lycées dont 2 professionnels 
- 750 places de formations universitaires et professionnelles post-Bac 
- 12 parc d’activités économiques (à l’échelle territoriale) 
- 450 associations culturelles, sportives, sociales et professionnelles 
- Une piscine, un centre cinématographique, 2 musées, 1 théatre 

d) Patrimoine touristique 

La protection d’un monument dit « historique » influe sur l’espace situé dans le « champ de visibilité » 
dudit monument, dans lequel les règles d'aménagement sont très strictes. 

La base Mérimée du ministère de la culture recense 32 monuments classés aux monuments historiques 
sur la commune de Chaumont. Vingt d’entre eux (église Saint Aignan, Fontaine Bouchardon, Croix 
Gratien, …) font l’objet d’un parcours découverte promu par la ville de Chaumont. 

Aucun monument n’est répertorié à proximité suffisante du parc Plein’Est pour situer le site dans un rayon 
de protection de monuments historiques. 

e) Industries 

Le site du projet fait partie du parc d’activités Plein’Est. 

 

On compte sur le territoire de la ville de Chaumont, 18 installations classées pour la protection de 
l’environnement en fonctionnement : 

 

Nom établissement Régime Statut Seveso 
Priorité 
nationale 

IED-
MTD 

ATELIERS BOIS ET CIE Autorisation Non Seveso Non Non 

BIODEPE SAS Autorisation Non Seveso Non Non 

CATERPILLAR REMANUFACTURING SERVICES Autorisation Non Seveso Non Oui 

EUROGRANULATS (ISDI) Autorisation Non Seveso Non Oui 

GREATBATCH Médical SAS Autorisation Non Seveso Non Non 

HAUTE-MARNE ENROBES Autorisation Non Seveso Non Non 

HAUTE-MARNE TRI Autorisation Non Seveso Non Non 

KOCH Pascal Enregistrement Non Seveso Non Non 

MARTEL (Paysages - Parcs et Jardins) Enregistrement Non Seveso Non Non 

ROTOCHAMPAGNE Autorisation Non Seveso Non Non 

SALEUR ECO ENVIRONNEMENT Autorisation Non Seveso Non Non 

SALEUR FER & METAUX SAS (ex NG 52 RECUP) Autorisation Non Seveso Non Non 

SARL VIANDES 52 Enregistrement Non Seveso Non Non 
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SHMVD Autorisation Non Seveso Oui Oui 

Sté D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE CHAUMONT Autorisation Non Seveso Non Non 

SOREMO Autorisation Non Seveso Non Oui 

STB 52 SUD Autorisation Non Seveso Non Non 

TISZA TEXTIL PACKAGING Enregistrement Non Seveso Non Non 

 

Dans le tableau précédent, les entreprises en gras sont les plus proches du parc Plein’Est : 

- EUROGRANULATS (carrière et ISDI) situé à 300 mètres à l’Est du site 
 

Les installations dont les cellules sont grisées sont implantée dans la ZI de la dame Huguenotte à ±800 m 
au sud-est du site étudiée. 

Les autres installations sont disséminées dans la commune, ou centrées sur la ZI de Moulin neuf (à ±2 km 
à l’Est du site) ou sur la ZI des Brottes (à ±4,5 km au sud-est du site). 

f) Habitations 

Le site est éloigné des tiers. Le plan suivant situe les plus proches habitations du site étudié : 
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Sources : Geoportail 

g) Établissements recevant du public 

Le site n’est bordé par aucun ERP. Il est au cœur du parc d’activités.   



LAFIS – Projet de construction d’une usine de fabrication de pièces aéronautiques 
___________________________________________________________ 

 
 

 
------------------------------------------------------------------- 

INGEA  - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388 
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre 

Dossier d’autorisation – Volume 3 
55- 176 

6. Réseaux disponibles sur le parc d’activités 

a) Réseau Eaux Pluviales 

• Principes généraux 

Comme le requiert le SDAGE, le PLU (voir en annexe 5) en vigueur définit un mode de gestion des eaux 
pluviales qui est à respecter pour tous projet sur le parc d’activités Plein’Est. Le principe retenu se base 
sur un assainissement pluvial qui combine récupération et régulation pour favoriser la dépollution des 
eaux et la maîtrise des inondations. 

• Eaux de surfaces imperméabilisées 

Les eaux issues des parkings et voiries sont à raccorder à un réseau de collecte existant constitué de fossés 
trapézoïdaux étanchés à ciel ouvert, et de passages busés. 
 

Conformément au cahier des charges de cession de terrain, les eaux de toiture doivent être infiltrées 
et pour les eaux de voirie, le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau public est limité à 10 
litres/seconde/hectare. (voir en annexe 6 l’extrait du CCCT). 

 
Le réseau aboutit en bas de la zone d’activités à un ouvrage de régulation commun existant, dimensionné 
pour une pluie de période de retour décennale, avec insertion d'une surverse capable d'évacuer le débit 
centennal. 

Ce bassin a pour but de contrôler les rejets au milieu naturel, à la fois quantitativement et 
qualitativement : après décantation dans le bassin, le débit rejeté (ou débit de fuite) est limité par un 
orifice calibré et les eaux sont traitées en sortie par un déshuileur. 

b) Réseau Eaux Usées 

Un réseau existe dans la zone d’activités pour le raccordement des eaux usées des entreprises. Celui-ci 
aboutit à la station d’épuration de CHAUMONT-TANNERIES, qui rejette les eaux après traitement dans la 
Suize. 

Cette station est une unité de capacité nominale 33 000 EH (4250 m3/j) de type « boues activées » à 
aération prolongée ; les boues sont valorisées en compostage.  

L’ensemble des données d’autosurveillance de la station sur la période 2018 amène les conclusions 
suivantes : 

- Un volume moyen traité de 3790 m3/j 

- Un flux moyen reçu de 198 kg NTK/j ; 

- Un flux non dépassé 95 % du temps de 240 kg N/j ; 

- Un ratio DCO/N moyen de 9. 

c) Autres Réseaux 

La zone dispose d’ores et déjà d’un réseau d’Adduction en Eau Potable, et de réseaux de 
télécommunication, gaz et d’électricité. 
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7. Les infrastructures de communication 

a) Trafic routier 

La zone d’activités Plein’Est est située sur la commune de Chaumont, entre St Dizier au Nord et Langres 
au Sud, à la croisée de Troyes, Nancy et Dijon. 

La desserte nationale routière du secteur est assurée par l’autoroute A5 reliant Paris à Langres (sens 
Ouest-Est), et par l’autoroute A31 reliant Metz à Beaune (sens Nord-Sud). 

La RN67 qui relie l’autoroute 5 à St Dizier est dotée d’un échangeur sur la RD619 qui borde le Nord de la 
zone d’activité Plein’Est. Cet axe, reliant Mormant en Seine et Marne et Langres, traverse Chaumont. Au 
cœur de la ville, la RD619 est connectée aux axes départementaux 65, 200, 417 et 674, garantissant un 
accès direct et multidirectionnel à toute la région proche. 

 

 

Sources : Geoportail 

Projet LAFIS 
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Carte du trafic routier autour de Chaumont 2017 – source DREAL Grand Est 
Légende : Trafic moyen journalier tous véhicules, Trafic moyen journalier PL 
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b) Trafic ferroviaire et aérien 

La commune de Chaumont possède une gare TER avec liaisons directes vers Paris Gare de l'Est, Troyes, 
Mulhouse, Bâle, Reims, Dijon, Nice. Le trafic de voyageurs en 2018 s’élève à plus de 350 000 passagers 
en transit sur la gare de Chaumont. Le trafic journalier moyen est d’environ une vingtaine de trains. 
 
 

Carte du réseau RFF à proximité du site – source : RFF 

Sur la carte ci-dessus la base aérienne de Chaumont-Semoutiers est repérée par un cercle noir. Il s’agit 
d’une ancienne base aérienne de l'US Air Forces, qui sert aujourd’hui d’aérodrome civil. Il héberge entre 
autres l’aéro-club de Chaumont qui exploita jusqu’en 1995 un petit aérodrome de loisir (plus à l’Est sur 
la carte ci-dessus) reconverti depuis en zone industrielle (ZI la Vendue). 

8. Les bruits et vibrations 

L’environnement sonore du site est caractérisé par : 

- Le trafic routier (principalement RD619, RD65 et RN67), 

- La ligne ferroviaire, 

: Projet 
LAFIS 
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- Les entreprises voisines (carrière, casse auto, …) 

Une étude acoustique dans l’environnement a été réalisé le 25 mai 2016 par Mr Gurnari de la société SPC 

acoustique. 

L’étude est disponible en annexe 35. 

Une nouvelle étude a également été réalisée en 2020, disponible au niveau de la même annexe. 

 

a) Appareillage utilisé 
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Appareillage utilisé – source SPC acoustique 

 
Il est à noter que l’incertitude d’un appareil de classe 1 est égale à 0,5 dB(A). 
 

 



LAFIS – Projet de construction d’une usine de fabrication de pièces aéronautiques 
___________________________________________________________ 

 
 

 
------------------------------------------------------------------- 

INGEA  - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388 
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre 

Dossier d’autorisation – Volume 3 
61- 176 

 
Conditions météorologiques de mesurage – source SPC acoustique 

b) Situation sonore actuelle 

 

• Niveaux sonores à respecter en limite de propriété 
 
L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 fixe les niveaux limites admissibles en limite de propriété pour 
chacune des périodes de référence. Ces niveaux seront au maximum :  
 

 
Valeurs en limite de propriété – Ar 23 janvier 1997 

 
 
La carte suivante présente les différents points de mesures : 
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Implantation des points de mesure – source SPC acoustique 

 
 
 

• Niveaux sonores résiduels mesurés 
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Tableau des niveaux résiduels aux points de mesure – source SPC acoustique 

 
 
Les niveaux sonores mesurés en période diurne et nocturne sont principalement caractérisés par le trafic 
routier sur les axes longeant le futur site. Nous retiendrons les indicateurs LAeq « résiduel » pour les 
niveaux sonores de références constituant le « point zéro ». Les niveaux sonores sont relativement 
homogènes sur l’ensemble de la zone de projet. 
 

9. Synthèse de l’état initial 

L’état initial du site du projet de LAFIS est caractérisé par : 

- Une implantation dans une zone d’activités de Chaumont, avec des entreprises à proximité, 

- Une implantation en dehors de tout secteurs protégés à titre naturel ou culturel, 

- Un éloignement conséquent des immeubles de tiers, 

- Une desserte multiple par voies routière et ferroviaire. 
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II. Analyse des effets directs et indirects, temporaires ou 
permanents du projet sur l’environnement 

1. Impact sur le paysage, la faune et la flore du périmètre d’étude 

 

 
Le site est divisé en plusieurs zones qui permettent une composition rythmée des séquences paysagères : 

− Un poste de garde 

− Un bâtiment principal comprenant plusieurs unités de production en plusieurs volumes 

imbriqués, 

− Les locaux sociaux sont implantés en saillie sur les façades, côté ouest 

− Les déchets sont regroupés au niveau du parc à déchets (comportant une partie couverte et une 

partie à l’air libre) avant leur enlèvement 

− Le local d’épuration et de recyclage des eaux usées est accolé au parc à déchets couvert. 

 

 

Le traitement architectural des bâtiments se veut unitaire et ils recevront un bardage métallique sobre 
de couleur grise avec un bandeau bleu. 
 
 
Le terrain sera délimité en limite de propriété par une clôture composée de panneaux haute sécurité 
double file 8/6/8 d’une hauteur de 1.83 m thermo laqué. 
 
 
 Les aménagements extérieurs du site sont élaborés en fonction du climat et des exigences de 
fonctionnement du site. 
L’annexe 59 précise l’insertion du projet dans son environnement par plusieurs vues.  
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Vue axonométrique  
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2. Eaux 

a) Description des prélèvements et utilisations 

 
L’eau potable sera distribuée, par le réseau d’adduction en eau potable de la Commune de Chaumont. 
Sa qualité est régulièrement vérifiée par le service santé – environnement de l’Agence Régionale 
de Santé. C’est un laboratoire agréé qui a pour mission l’analyse de la conformité de la qualité  de  l’eau 
au  regard  des  critères  de  potabilité  définis  par  le  décret  du 20 décembre 2001 du ministère de la 
santé. 
 
L’eau est destinée à être utilisée pour: 

− les sanitaires et l’entretien courant 

− la production d’eau chaude pour l’ECS  

− les dispositifs de sécurité : RIA, sprinklage 

− l’eau de process 
 
Une partie de l’eau consommée sera issue du recyclage de certains rincages à recycler de la station 
d’épuration. 
Par ailleurs, l’installation d’une cuve de 900m3 de récupération des eaux pluviales permettra de diminuer 
la consommation d’eau de procédé et d’eau à destination des sanitaires. 
 

Eau destinée aux sanitaires et production d’eau chaude  
 
Le taux d’occupation des lieux sera d’environ 480 personnes. Partant sur une hypothèse de 

consommation de 50l/j/personne pour 480 occupants, on obtient une consommation estimée de 24m3/j, 

soit  6 000 m3 par an. 

 
L’impact des prélèvements du site sur la ressource en eau potable peut être qualifié de moyenne 
ampleur au regard des quantités volumiques estimées. 
 
La nouvelle usine sera équipée d’appareils hydroéconomes : chasses d’eau 3/6L, robinets à faible débits, 
ce qui devrait permettre de réduire encore plus les consommations d’eau pour les usages qualifiés de 
domestiques.  
 

Eau destinée aux dispositifs de sécurité  
 
La consommation d’eau en lien avec cet item reste anecdoctique dans le fonctionnement de LAFIS. En 
effet, la cuve de sprinklage sera remplie au moment de sa mise en service, en une seule fois. Elle n’est 
pas destinée à être vidangée de manière récurrente. Les essais réglementaires impliquent une 
consommation en pic d’environ 1 à 2m3/mois. 
Il en est de même concernant l’eau destinée aux RIA. Le réseau est rempli en une seule fois et les essais 
réglementaires consomment en pic 300 à 400l/mois. 
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L’impact est jugé non significatif, la consommation anuelle est estimée à 8m3/an. 
 

Eaux de procédé : 
 
 
Il n’y aura aucun équipement qui fonctionnera avec un refroidissement à l’eau en circuit ouvert.  
 
 
Le tableau suivant présente l’estimation des postes de consommations futurs : 
 

Poste de consommation d'eau Volume annuel en m3 

Zone chimie : Rinçages non recyclés 1346,4 

Zone chimie : Bains concentrés et dégraissants, vidanges vidange bains de 
rincage… 

3060,3 

Zone chimie : Eaux de déconcentration des laveurs  792 

Traitement des eaux : Eaux process divers step (prépa floculant…) 200 

Contrôle : Préparation ressuage                                                         260 

Contrôle : Polissage avant attaque micro 198 

Tribofinition : Attaque micro, dosage réactif  2 

Tribofinition : Para finition alu/titane moteurs 660 

Tribofinition : Presse 115 K  330 

Tribofinition : Zone Structure UAP  165 

Tribofinition : Usinage fraisage  165 

Tribofinition : Structure UAP Alu finition  330 

Machine à laver les outillages  12 

Eaux de nettoyage filtres KMA 10,5 

Machine à laver lessivielle 3 

Lavage divers 438 
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Eaux de nettoyage de l'aire de lavage au niveau du parc à déchets (karcher 
maintenance etc..) 

30 

 Divers : Douchettes ateliers, condensats compresseurs, usages divers... 10 

TOTAL eaux  8012,2 

 
 
La réutilisation de l’eau des rinçages destinés à être recyclés correspond à un débit de 5.5m3/h. Ceci 
induit une économie de consommation de 33 000 m3/an. La station d’épuration des eaux du site sera 
équipée d’une ligne de traitement et de recyclage qui fonctionnera à partir de résine échangeuses d’ions. 
Les rinçages seront tamponnés dans une cuve de 15m3 puis acheminés en premier vers un traitement.  
Le calcul de la consommation spécifique est disponible au niveau du volume 2, elle sera de 4.3l/m² de 
surface traitée et par fonction de rinçage. 
 
 
Ceci induit, pour l’ensemble des procédés de tous les ateliers de l’usine et de leurs utilités, une 
consommation maximale annuelle de 8 100m3. 
 

Utilisation d’eau de pluie 
 
L’eau de l’ensemble des toitures sera acheminée vers une bassin aérien d’écrêtement de débit, muni 
d’une pompe de relevage qui enverra les eaux de pluie vers une cuve aérienne d’une capacité de 900m3. 
A partie de cette cuve, les eaux seront dirigées dans un local technique à proximité, en vue de leur 
traitement. 
 
Le système de traitement de  l’eau sera équipé d’une fonction d’osmose inverse fonctionnant au débit 
de 750l/h, ce qui permettra de produire de l’eau déminéralisée qui sera réemployée à différents stades 
du procédé ou au niveau des sanitaires. Il s’agit d’un volume correspondant au maximum à 18m3/j, soit 
4 500m3 d’eau potentiellement économisée par an.  
 

Impact de ce prélèvement sur la nappe 
 

Le prélèvement d’eau sur le réseau public sera de 14 100m3 annuel, soit 32.4m3/j, comprenant la 
consommation d’eau pour les procédés, utilités et eaux sanitaires. L’impact au regard du prélèvement 
sur la ressource est jugé modéré. 
Ceci ne prend pas en considération l’utilisation de l’eau de pluie et les appareils hydro économes qui 
viendront réduire le prélèvement. 
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b) Description des rejets (cf. plan des réseaux) 

 

 
Les eaux pluviales 
 
 
La distinction sera faite entre les eaux provenant des toitures et du ruissellement des voiries. Considérant 
la faible circulation sur les voiries autour du site, les eaux sont faiblement susceptibles d’être polluées. 
 
Les eaux de toiture du bâtiment principal et de la zone STEP/déchets seront collectées par descentes EP. 
Ces eaux de toiture seront acheminées par des canalisations au niveau du bassin d’infiltration dédié. 
Les eaux de toiture du poste de garde seront directement reliées à un petit bassin d’infiltration.  
 
Les eaux de ruissellement des voiries et celles provenant des stationnements (livraisons/expéditions) 
seront collectées via des noues, pour être ensuite acheminées vers le bassin d’orage étanche. Elles 
transiteront de manière gravitaire. Un séparateur hydrocarbures avec débourbeur sera positionné en 
sortie afin de traiter les éventuelles pollutions. 
Les noues devront être traitées de manière étanche sur le circuit des déchets et des approvisionnements 
des matières dangereuses. 
Le circuit des expéditions des produits finis ne nécessite pas d’étancher les noues. 
Pour la voie d’accès à la façade ouest prévue en enrobés jusqu’aux supports puis en stabilisé jusqu’à la 
zone déchets couverts, il n’est pas nécessaire de prévoir de noue, les eaux de pluie ruisselleront et 
s’infiltreront dans le terrain naturel puisque cette voie est dédiée à l’accès des pompiers. 
Les eaux rejoindront ensuite le réseau de la zone d’activités et seront infiltrées dans le bassin du parc. 
Le débit maximal autorisé est de 10l/s/ha, conformément au cahier des charges de cession de terrain 
(annexe 6). Le courrier d’autorisation de rejet est disponible en annexe 22. 
 
On notera que les réseaux et le bassin d’infiltration de la zone sont suffisamment dimensionnés pour 
accueillir les eaux de voirie du site.  

 

 
Les eaux usées 
 
Les eaux usées seront collectées de manière séparative vis-à-vis des eaux pluviales.  
 
Plusieurs activités génèrent des eaux usées sur le site, le détail est le suivant : 
 

Zone concernée Types d’eaux usées correspondantes 

Bureaux et locaux sociaux Eaux usées domestiques 
Eaux usées sanitaires  
Eaux usées du restaurant d’entreprise 

Eaux usées industrielles hors process chimie (TTS) Eaux process divers step (prépa floculant…) 
1 ligne de préparation avant ressuage  
2 cuves ultrasons par immersion                                                         
Polissage avant attaque micro 
Labo : Attaque micro, dosage réactif  
Bols de tribofinition 
Machine à laver les outillages  
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Eaux de nettoyage filtres électrostatiques 
Machine à laver lessivielle 
Eaux de nettoyage de l'aire de lavage (karcher 
maintenance etc..) au niveau du parc à déchets 
Douchettes, karcher, divers 

Eaux usées industrielles liées au process de chimie 
- TTS 

Rinçages non recyclés 
Bains concentrés et dégraissants, vidanges, 
vidange bains de rinçage… 
Eaux de déconcentration des laveurs 

 
Les réseaux d’eaux usées industrielles en provenance du process de chimie et contenant les vidanges des 
bains traitement acides ou basiques (bains acides HF, bains de blanchiment au HNO3, autres bains acides, 
bains alcalins) et les rinçages acido-basiques seront acheminés vers la station de traitement par passage 
dans un caniveau visitable (annexe 37 : détail des caniveaux).  
 
Les eaux usées sanitaires seront séparatives et envoyées directement vers la station d’épuration 
communale de Chaumont. 
Les eaux de cuisine passeront par un séparateur à graisse avant raccordement au réseau public. 
 

c) Impact des rejets du site 

 

 
Les eaux pluviales 
 

   Descriptif et point de rejet 
 
La qualité de l’eau au niveau de l’exutoire et du milieu récepteur peut être modifiée : 

-par le rejet d’eau chargée en Matière en Suspension (MES), 

-par des rejets accidentels d’hydrocarbures, de produits à usage industriel ou par le rejet d’eau 
d’extinction d’incendie, 

-par une pollution chronique, hydrocarbures ou métaux lourds, en relation avec le  trafic 
routier, 

-par  une  pollution  saisonnière : traitement  des  chaussées  en  période  hivernale (sel en cas 
de gel). 

 
Le rejet des eaux pluviales est réglementé par le cahier des charges de cession de terrain (voir en annexe 
6). Il se base notamment sur le dossier loi sur l’eau qui a été déposé au moment de la création de la ZAC. 
Le projet LAFIS est conforme avec le DLE déposé. Voir extrait en annexe 23. 

 

Les eaux de toiture seront infiltrées en totalité et les eaux de voiries rejoindront le réseau public à raison 
d’un débit maximum de 70l/s pour un débit autorisé de 100l/s. 

 

Le besoin de rétention est exprimé sur la base d’une pluie décennale en prenant en référence la station 
métérologique de Langres. 
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Un calcul sur une pluie centennale a également éta réalisé afin d’estimer et d’anticiper cette situation 
exeptionnelle. 

 

La méthode retenue est la méthode des pluies.  

D’un point de vue de la perméabilité des sols au droit des bassins d’infiltration, des essais de 
perméabilité ont été réalisés et sont disponibles en annexe 24. 

Le détail des calculs est disponible en annexe 25. 

 

La synthèse des dimensionnements est donnée ci-après : 

 

Ouvrage Zone collectée Volume pluie 
décennale 

Volume 
pluie 
centennale 

Caractéristiques 
techniques 

Bassin 
d’infiltration  

Zone sud 

Toiture bâtiment 
principale 

Toiture bâtiment 
déchets/step 

2744m3 3695m3 Bassin naturel peu 
profond sans 
exutoire 

Bassin 
d’infiltration  

Zone nord 

Toiture poste de garde 6.9m3 9.2m3 Bassin naturel peu 
profond sans 
exutoire 

Bassin 
d’orage et 
de 
confinement 
des eaux 
d’extinction 

Zone sud 

Eaux des voiries en 
enrobé 

1341m3 1939m3 Bassin étanche 
puis rejet au 
réseau public 
après passage 
dans un 
séparateur 
hydrocarbure. 
Pompe de 
relevage en sortie. 

 

Les volumes des trois bassins seront calés sur la base de la pluie décennale. En cas de pluie centennale, 
les réseaux vont déborder sur les zones alentours. Les noues périphériques et les pentes générales des 
voiries confineront les eaux de ruissellement à l’intérieur de l’emprise du site. 
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Les caractéristiques du rejet au réseau public seront les suivantes : 

 
Caractéristiques 

Surface d’apport totale 
 

 Environ 46 738 m² 
 

Traitement Imperméabilisation du fond du bassin 
Traitement en sortie par séparateur hydrocarbures 

avec débourbeur 

Exutoire Réseau public au niveau de la ligne médiane du 
puis noues de la ZAC et infiltration 

 
 

 
 
 
 
 
 
l’Yèvre 

 
 
 
Le bassin de rétention étanche fera office de confinement des eaux d’extinction d’incendie. 

Le besoin total en volume de confinement en cas de sinistre sera dimensionné sur la base de l’addition 
du volume de pluie décennale (1341m3) et celui nécessaire pour le confinement des eaux d’incendie où 
les intempéries ne sont pas comptabilisées (soit 720m3). Ce volume total de 2061m3 sera assuré par le 
bassin étanche de 1344m3 et un stockage dans les noues étanchées de 717m3.  

Les eaux de voirie sont susceptibles d’être polluées par les hydrocarbures et les MES. Ce sont les 
carburants, les gaz d’échappement et les fuites de véhicules qui sont la cause de ces pollutions. Il existe 
également un risque d’ordre accidentel, d’une fuite plus importante provenant d’un véhicule. Ce cas reste 
néanmoins isolé et les volumes concernés sont de l’ordre de quelques litres par an.  
Il est prévu d’installer un séparateur d’hydrocarbures avec débourbeur calibrés en aval du bassin d’orage 
et de confinement. Ce séparateur avec débourbeur sera dimensionné sur la base du débit de fuite du 
bassin – 70l/s, et traitera donc 100% des eaux de voirie. Il sera de classe 1 permettant de garantir un rejet 
à 5mg/l maxi d’hydrocabures, conformément à la norme EN 858 relative aux installations de séparation 
de liquides légers. 
 
 
Toute pollution au milieu naturel est ainsi évitée. Le système de traitement peut se résumer de la façon 
qui suit : 

• Séparateur hydrocarbures avec débourbeur, en aval des voiries susceptibles de 
recueillir une pollution 

• le cheminement se fait grâce à des canalisations gravitaires, 

• pour les périodes de retour supérieur à 10 ans, une mise en charge des noues 
puis voiries permettra de stocker les eaux 

• trois bassins de rétention dont un étanche et deux infiltrants 

 

Les valeurs limites du rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel sont les suivantes : 
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Entretien des installations  
Le planning prévisionnel d’entretien des installations de gestion des eaux pluviales est le suivant :  

− Séparateur hydrocarbures avec débourbeur : entretien selon notice technique du fabricant, avec 
sonde de niveau haut de boues et vidange si besoin, soutirage des boues et des liquides légers à 
minima 1 fois par an. Vérification des pièces mécaniques 1 fois par an à minima.  

− Curage des regards et des bouches 1 fois par an.  

− Curage du bassin de rétention : 1 fois tous les 5 ans, et fréquence supérieure selon observation 
de l’état.  

 
 
 

Synthèse sur l’impact 

 

Au regard des dispositions prises, les eaux pluviales qui sont susceptibles d’être polluées seront 
contrôlées et régulées. L’impact de ces rejets sera donc faible quant aux conditions quantitatives 
et qualitatives du milieu naturel récepteur.  

 

 
Les eaux usées de procédé – EU industrielles de la zone chimie – TTS et hors zone chimie 
 
 

 

• Flux de polluants générés 
 
 
Afin de déterminer de manière fine les flux de polluants générés par l’installation, LAFIS a fait 
procéder à des essais, de manière sectorisée, sur ces eaux usées afin de caractériser les 
concentrations en polluants dans ses eaux usées industrielles brutes.  
Le site qui a été pris en référence est celui de Bologne, il est tout à fait représentatif et les valeurs 
observées peuvent être aisément extrapolées au site de Forge 2022 puisque les procédés, les 
équipements et les matières utilisées sont semblables. 
 
Tous les effluents bruts du site de Bologne n’ont pas été caractérisé. En effet la stratégie a été de 
retenir les effluents présentant soit un intérêt du point de vue de la teneur en polluants, soit 
présentant un intérêt du fait des volumes mis en jeu. 
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La justification du choix de la typologie des effluents de cette caractérisation est présentée ci-
dessous : 
 

Nomenclature  
Ateliers  
 
  

Poste de 
consommation 
d'eau 

Volume 
annuel 

  

 
Rejet retenu 
pour la 
caractérisation 

 
Justification 

Eaux usées 
industrielles 
de la zone 
chimie - TTS TTS rejets 

continus  
Rinçages non 
recyclés 

1346,4 NON Inutile car moins 
concentré que les bains 
concentrés et 
caractérisation interne 
de la charge azotée. 

TTS rejets 
discontinus 

Bains 
concentrés et 
dégraissants, 
vidanges 
vidange bains 
de rinçage… 

3060,3 OUI Volume significatif et 
concentrations 
majorantes, donc 
paramètre retenu pour la 
caractérisation. 

TTS purges 
des laveurs  

Eaux de 
déconcentration 
des laveurs  

792 NON Inutile car moins 
concentré que les bains 
concentrés et 
caractérisation interne 
de la charge azotée. 

Eaux usées 
industrielles 
HORS zone 
chimie  

Autres usages 
divers step  

Eaux process 
divers step 
(prépa 
floculant…) 

200 NON Volume réduit et eaux de 
lavage/de rinçage 

CND - 
Ressuage  

1 lignes de 
prépa avant 
ressuage S2                          
2 lignes S2 et 
S3/S4                                                
2 cuves 
ultrasons par 
immersion                                                         

260 OUI Teneur en pollution 
inconnue et utilisation de 
produits chimiques, donc 
paramètre retenu pour la 
caractérisation. 

Laboratoire  

Polissage avant 
attaque micro 

198 NON Eau non polluée et moins 
concentrée que les bains 
concentrés au niveau des 
paramètres 
DCO/MES/DBO5. 
S’agissant des métaux : 
calcul du flux réalisé par 
le fournisseur de ligne de 
TTS en fonction des 
objectifs de production. 

Attaque micro, 
dosage réactif  

2 
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Tribofinition 

Para finition 
alu/titane 
moteurs : 4 
unités (bols) 

660 OUI Volume important et 
pollution caractérisée 
essentiellement par des 
MES, de la DCO et un peu 
de métaux, donc 
paramètre retenu pour la 
caractérisation. 

115 K : 2 unités  330 

Structure UAP 
T2A (airbus D1) 
: 1 unités 

165 

Usinage fraisage 
: 1 unités  

165 

Structure UAP 
Alu finition : 2 
unités 

330 

Forge Moteur 
BC 

Machine à laver 
les outillages  

12 OUI Regroupé sur le site 
existant en un rejet 
unique capable de 
donner une vision 
globale, , donc 
paramètre retenu pour la 
caractérisation. 
Très peu de charge, 
essentiellement des 
hydrocarbures 

Eaux de 
nettoyage filtres 
KMA 

10,5 

Para Moteur 
alu 

Machine à laver 
lessivielle 

3 

Site global : 
Eaux de 
lavage des 
sols divers 
ateliers  Site global 

438 

Divers : aire 
de lavage 
(karcher 
maintenance 
etc..) 

Eaux de 
nettoyage de 
l'aire de lavage 
(karcher 
maintenance 
etc..) 

30 

Divers : 
Douchettes 
ateliers, 
condensats 
compresseurs, 
usages 
divers...    

10 

 
Quatre effluents bruts ont donc fait preuve d’une caractérisation : 

- Les bains concentrés 
- Les eaux de ressuage - CND 
- Les eaux de tribofinition 
- Les autres eaux industrielles en mélange (hors zone chimie). 

S’agissant des eaux industrielles en mélange, elles sont actuellement rejetées dans le milieu naturel 
après transit dans le réseau d’eau pluviale du site. Les essais ont donc été effectué un jour sec afin 
de caractériser ces seuls effluents. La prise d’échantillon a été réalisé en amont du traitement par 
séparateur hydrocarbure. 
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Ces quatre effluents ont également fait preuve d’une analyse RSDE. 
Les rapports complets sont disponibles en annexe 26. 
 
La synthèse de la caractérisation est la suivante : 
 
 

  

CHARGE BRUTE EN AMONT TRAITEMENTS 

  

Bains 
concentrés 

Ressuage Tribofinition* 

Autres eaux 
industrielles 

hors zone 
chimie 

DCO mg/l <100 154 360 36 

MES mg/l 5600 14 2000 10 

DBO5 mg O2/l  <60 30 <3 4 

NG mg/l 4900 4,18 6,77 3,07 

Fluorures mg/l 31000 0,15 <0,1 0,18 

AOX mg/l 0,8 0,09 0,029 0,019 

Aluminium µg/l 2700000 <5 58300 210 

Cadmium µg/l <1 <1 <1 <1 

Cuivre µg/l 7000 <5 410 7 

Etain µg/l 2800 <1 <1 2 

Fer µg/l 331000 <34 1100 806 

Nickel µg/l 56000 <5 92 <5 

Plomb µg/l 10 <2 147 <2 

Zinc µg/l 13200 <15 121 290 

Mercure µg/l 4 <50 <50 <50 

Phosphore µg/l  14 11,9 102 248 

Chrome µg/l 36000 <5 <7 <5 

Argent µg/l <0,5 <5 <5 <5 

 
*. Il existe une incertitude sur la performance des centrifugeuses qui conduit l’exploitant à majorer 
la valeur laboratoire de la caractérisation (1660mg/l initialement). 
 
A partir de ces analyses, il est possible de dégager une estimation des flux de polluants qui seront 
générés par le site de Forge 2022 : 
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• Stratégie de gestion des effluents 
 
  
A l’issue d’échanges collaboratifs avec la ville de Chaumont et les autorités, une stratégie 
différenciée de gestion des effluents a été établie. 
Tous les rejets ne seront pas traités par la Step interne du site LAFIS. On distingue plusieurs cas en 
fonction de l’effluent et de sa charge polluante : 

- Enlèvement de l’effluent et retraitement extérieur – stockage en cuve pour les bains usés 
concentrés acides 

- Passage par la station physicochimique LAFIS puis rejet dans le réseau public de la commune 
et traitement à la station d’épuration de Chaumont, exploitée par Veolia 

- Passage par un système de séparateur hydrocarbure - débourbeur et rejet dans le réseau 
public de la commune et traitement à la station d’épuration de Chaumont, exploitée par 
Veolia 

- Rejet dans le réseau public de la commune et traitement à la station d’épuration de 
Chaumont, exploitée par Veolia 

 
Il n’y aura pas de rejet d’effluents directement au milieu naturel. 
 
Le synoptique des différents flux de pollution est le suivant : 
 

Nomenclature  GAP/ateliers  
  

Poste de 
consommation d'eau 

Cheminement et 
Exutoire 

Eaux usées industrielles 
de la zone chimie - TTS 

TTS rejets continus  Rinçages non recyclés 

Step interne 
(physicochimique) puis 
step Chaumont 

TTS rejets discontinus 

Bains concentrés et 
dégraissants, vidanges 
vidange bains de 
rinçage… 

Centre extérieur pour 
les bains acides, step 
physico interne puis 
step Chaumont pour le 
reste (bains alcalins et 
dégraissants) 

TTS purges des laveurs  

Eaux de 
déconcentration des 
laveurs  

Step interne puis step 
Chaumont 

Eaux usées industrielles 
HORS  zone chimie  Autres usages divers 

step  
Eaux process divers step 
(prépa floculant…) 

Step interne puis step 
Chaumont 

CND - Ressuage  

1 lignes de prépa avant 
ressuage S2                          
2 lignes S2 et S3/S4                                                
2 cuves ultrasons par 
immersion                                                         

Traitement au charbon 
actif puis réseau EU 
avec débourbeur puis 
step Chaumont 

Laboratoire  

Polissage avant attaque 
micro 

Réseau EU puis step 
Chaumont 

Attaque micro, dosage 
réactif  Bidons puis Step interne  
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Tribofinitions  

Para finition alu/titane 
moteurs  GRV puis Step interne  

115 K : 2 unités  GRV puis Step interne  

Structure UAP T2A 
(airbus D1) : 1 unités GRV puis Step interne  

Usinage fraisage : 1 
unités  GRV puis Step interne  

Structure UAP Alu 
finition : 2 unités GRV puis Step interne  

Forge Moteur BC 

Machine à laver les 
outillages  

Réseau EU avec 
débourbeur puis step 
Chaumont 

Eaux de nettoyage 
filtres KMA 

Réseau EU avec 
débourbeur puis step 
Chaumont 

Para Moteur alu 
Machine à laver 
lessivielle 

Réseau EU avec 
débourbeur puis step 
Chaumont 

Site global : Eaux de 
lavage des sols divers 
ateliers  Site global 

Réseau EU avec 
débourbeur puis step 
Chaumont 

Divers : aire de lavage 
(karcher maintenance 
etc..) 

Eaux de nettoyage de 
l'aire de lavage (karcher 
maintenance etc..) 

Réseau EU avec 
débourbeur puis step 
Chaumont 

Divers : Douchettes 
ateliers, condensats 
compresseurs, usages 
divers...    

Réseau EU avec 
débourbeur puis step 
Chaumont 

 
 
Les effluents issus des bains concentrés acides de la zone chimie et qui sont les plus chargés en 
nitrates seront écartés et stockés en cuve au niveau de la step interne avant enlèvement et 
retraitement en extérieur. 
 
Les eaux usées de ressuage, forge moteur, para moteur alu, de lavage des sols, aire de lavages, 
douchettes, … seront collectées et traitées par séparateur/débourbeur avant de rejoindre le réseau 
public puis la Step de la ville de Chaumont. 
 
Sur la base de ces données, la station d’épuration du site Forge 2022 sera dimensionnée pour traiter les 

flux suivants : 
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FLUX DE POLLUANTS AVANT TRAITEMENT STEP INTERNE 

  

Estimation 
rinçages 

non 
recyclés  

Flux sur la 
base de 
5,4m3/j 
en kg/j 

Estimation 
bains 

concentrés 
alcalins et 

dégraissants 
sur la base 

de 3,16m3/j 
en kg/j* 

Estimation 
purge des 

laveurs 
Flux sur la 

base de 
3,16m3/j 
en kg/j 

Tribofinition 
Flux sur la 

base de 
6,6m3/j en 

kg/j 

Autres eaux 
industrielles 

hors zone 
chimie Flux 
sur la base 

de 2,01m3/j 
en kg/j 

TOTAL flux en kg/j 
estimé sur la base 

de 20,33m3/j 
d'effluents 

DCO mg/l 0,27 0,32 0,316 23,958 0,07236 24,9324 

MES mg/l 10,08 17,70 0,0316 13,2 0,0201 41,0241 

DBO5 mg O2/l  ** 0,19 ** 0,0198 0,00804 0,2174 

NG mg/l 0,81 0,06 4,5978 0,044682 0,0061707 5,5219 

Fluorures mg/l 2,33 sans objet 2,9388 0,00066 0,0003618 5,2653 

AOX mg/l 0,0015 0,00 sans objet 0,0001914 0,00003819 0,0017 

Aluminium µg/l sans objet 8,53 sans objet 0,38478 0,0004221 8,9172 

Cadmium µg/l sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 0,0000 

Cuivre µg/l sans objet 0,02 sans objet 0,002706 0,00001407 0,0248 

Etain µg/l sans objet 0,01 sans objet sans objet 0,00000402 0,0000 

Fer µg/l 0,31 1,05 sans objet 0,00726 0,00162006 1,3636 

Nickel µg/l 0,98 0,18 sans objet 0,0006072 sans objet 1,1554 

Plomb µg/l sans objet 0,00 sans objet 0,0009702 sans objet 0,0010 

Zinc µg/l sans objet 0,04 sans objet 0,0007986 0,0005829 0,0431 

Mercure µg/l sans objet sans objet sans objet sans objet 0 0,0000 

Phosphore µg/l  sans objet 0,00 sans objet 0,0006732 0,00049848 0,0012 

Chrome µg/l sans objet 0,11 sans objet sans objet sans objet 0,1138 

Argent µg/l sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 0,0000 

Titane µg/l 1,71 sans objet ** sans objet sans objet 
sans objet 

 

*A noter que ces valeurs ont un caractère majorant. Origine : estimation sur la base des bains de traitement. 

 

• Acceptabilité des effluents à la station d’épuration communale 
 
Les eaux usées du projet Forge 2022 seront évacuées au réseau public et rejondront la station d’épuration 
des Tanneries de la ville de Chaumont. 
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La capacité nominale  de la station d’épuration est de 33000 EH (Equivalent Habitant). Le dernier bilan 
disponible fait état d’une charge maximale en entrée de 18000EH, ce qui représente 54% de la capacité 
de la filière. 
 
La station est implantée chemin des Buez, au nord de la ville de Chaumont. Elle se rejette dans la Suize 
en contre bas du site. 
La carte ci-dessous reprend son implantation et le point de rejet à la Suize. 
 

 
 

Implantation de la station d’épuration des Tanneries et point de rejet au cours d’eau – source eau 
France 

 
 
 
La station est composée d’un filière de traitement par boue activiée très faible charge, une dénitrification 
et une déphosphatation. 
La conclusion du bilan du fonctionnement annuel révèle que la conformité des rejets pour l’année 2018 
est bonne.  
Un extrait du bilan de fonctionnement de la station est disponible en annexe 27. 
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La capacité résiduelle de la station d’épuration réprésente une charge de 15 000 équivalent habitant soit 
en flux : 
 

 

Acceptabilité de la station d’épuration des Tanneries  
Sur la base de 15000eq/hab, soit 2250m3/j, flux en 

kg/j 

DCO 
2025 

  

MES 
1350 

  

DBO5 
9000 

  
NG 148,5 

 
 
Un EH correspond à un rejet moyen journalier de 150 l d'effluent présentant une charge de 90 g de MES, 60 g de 

DBO5, 135 g de DCO, 9.9 g d'azote total. 

 

Les flux du projet LAFIS sont largement inférieurs à ceux acceptables par la station d’épuration des 

Tanneries. 

 

 

• Valeurs limites d’émission proposées 
 

 

Un projet de convention de rejet a été partagé entre la ville de Chaumont, l’exploitant de la station, Veolia 

et les équipes de LAFIS (voir en annexe 28). 

Les niveaux d’émission proposés sont ceux issus de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux installations 

soumises à enregistrement pour la rubrique 2565 ainsi que les paramètres précis que la commune de 

Chaumont souhaite contrôler. 

 

En lien direct avec la convention de rejet, les niveaux d’émission suivants sont proposés pour le projet. 

Le volume maximal autorisé sera de 25m3/j. Il s’agit des flux de polluants après les différents traitements 

internes du site et avant rejet au réseau public. 
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Dérogation inhérente au texte qui tolère (pour un ratio de 4.3l/m2) une valeur de 1115 mg/l en DCO. 
A la demande de l'exploitant, les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 33 et la 
consommation spécifique fixée au II de l’article 55, peuvent être modifiées conformément aux 
dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé : 
 
Pour l'application des dispositions prévues au III, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et 
la consommation spécifique (D) sont définies de manière que le flux F défini ci-dessous n'excède pas le 
« flux de référence » Fréf 
 
où : 
 
Fréf = (Créf × Dréf × n × S) /1 000 ; 
 
Fréf = flux de référence exprimé en g/jour ; 
 
Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/litre, telle que 
définie à l'article 34 ; 
 
Dréf = consommation spécifique de référence = 8 litres/m2 et par fonction de rinçage ; 
 
n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ; 
 
S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que 
définie au I de l'article 55 ; 
 
F = (C × D × n × S) /1 000 ; 
 
C = valeur limite d'émission applicable, pour un polluant donné, exprimée en mg/litre ; 
 
D = consommation spécifique fixée applicable, exprimée en litres/m2 et par fonction de rinçage. 
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Le calcul du la dérogation en termes de DCO en application de l’article 55 : 

 

 

COMPARAISON DE LA VALEUR REJETEE DE DCO ET LE FLUX DE 
REFERENCE 

  

Tableau 1 VALEUR FORGE 2022 

D = consommation spécifique 
fixée applicable, exprimée en 
litres/m2 et par fonction de 
rinçage 4,3 

C = valeur limite d'émission 
applicable, pour un polluant 
donné, exprimée en mg/litre  1072 

S = surface quotidienne traitée 
(calculée en moyenne 
mensuelle), exprimée en mètre 
carré, telle que définie au I 
de l'article 55 2877 

n = nombre moyen de fonctions 
de rinçages subies par les 
pièces 2,14 

    

F = flux installation en g/jour 

28380,29 F = (C × D × n × S) /1 000 

F en g/j= 

en kg/j 28,38 

  

Tableau 2 VALEUR REGLEMENTAIRE 

Dréf = consommation 
spécifique de référence = 8 
litres/m2 et par fonction de 
rinçage 8 

Créf = valeur limite d'émission 
de référence, pour un polluant 
donné, exprimée en mg/litre, 
telle que définie à l'article 34  600 

S = surface quotidienne traitée 
(calculée en moyenne 
mensuelle), exprimée en mètre 
carré, telle que définie au I 
de l'article 55 2877 

n = nombre moyen de fonctions 
de rinçages subies par les 
pièces 2,14 

    

Fréf = flux de référence 
exprimé en g/jour 

29552,544 
Fréf = (Créf × Dréf × n × S) /1 

000  
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Fref  en g/j= 

en kg/j 29,55 

  

Tableau 3 VALEUR A RESPECTER 

D = consommation spécifique 
fixée applicable, exprimée en 
litres/m2 et par fonction de 
rinçage 4,3 

C = valeur limite d'émission 
applicable, pour un polluant 
donné, exprimée en mg/litre  1115 

S = surface quotidienne traitée 
(calculée en moyenne 
mensuelle), exprimée en mètre 
carré, telle que définie au I 
de l'article 55 2877 

n = nombre moyen de fonctions 
de rinçages subies par les 
pièces 2,14 

    

F = flux installation en g/jour 

29518,68 F = (C × D × n × S) /1 000 

F en g/j= 

en kg/j 29,52 

 

Les calculs montrent que la concentration maximale de 1115mg/l de DCOE est acceptable dans le 

cadre de l’application de l’article 55 de l’arrêté du 9 avril 2019. 
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Sur ces bases, l’impact des flux proposés dans le cadre de la convention de rejet, au regard des principaux 

paramètres, sur la station d’épuration de Chaumont est le suivant : 

 

  

Acceptabilité de la 
station 

d’épuration des 
Tanneries  

Flux de rejet 
proposé pour le 

projet Forge 2022 

Pourcentage du flux 
F2022 sur la capacité 

résiduelle de la station 
Sur la base de 

15000eq/hab, soit 
2250m3/j, flux en 

kg/j 

TOTAL flux en kg/j 
proposé sur la base 

de 25m3/j 
d'effluents produits 

DCO 2025 26,8 1,32 

MES 1350 0,3 0,02 

DBO5 9000 4,84 0,05 

NG 148,5 7,17 4,83 

 

L’analyse des éléments révèle que l’impact du projet Forge 2022 sur la capacité résiduelle de la station 

ne dépasse pas les 5%. 

Ls station d’épuration des Tanneries est donc capable d’accepter les rejets de LAFIS. 

En termes d’impact final sur le milieu récepteur, les rejets à la sortie de la station d’épuration des 

Tanneries resteront dans les niveaux encadrés par l’autorisation administrative de l’installation. Il n’y 

aura pas d’évolution des conditions de rejet par rapport à la situation réglementaire actuelle. Dans la 

mesure où l’installation communale a été autorisée et l’impact sur le milieu récepteur ayant été étudié, 

il apparaît que le rejet de LAFIS n’est pas susceptible de venir modifier la qualité du milieu récepteur. 

Compte tenu de la charge attendue supplémentaire sur la station d’épuration des Tanneries, 

l’augmentation de la production de boue est estimée à 6.5T/an. 

 

 

• Station de recyclage et de traitement des eaux de Forge 2022  

 

Afin de répondre aux niveaux de rejets attendus, Le traitement sera dimensionné sur un débit de 2,5m3/h 
au global et de 5.5m3/h pour le recyclage (recyclé) sur résine échangeuses d’ions. 

Le schema directeur du traitement est disponible en annexe 29. 

 

Le projet proposé sera complété d’une production d’eau déminéralisée par osmose inverse de 750l/h, 
destinée à traiter l’appoint d’eau pour le procédé.  
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Le principe de traitement comporte les étapes suivantes : 

 

RECYCLAGE DES RINCAGES 

- Reprise et stockage des rinçages à recycler, 

- Déminéralisation, 

- Stockage de l’eau recyclée et redistribution. 

 

PRODUCTION D’EAU OSMOSEE 

- Production d’eau osmosée, 

- Stockage de l’eau osmosée et redistribution. 

 

TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE -  ENLEVEMENTS 

- Reprise et stockage des bains usés acides (hors HF) – vers enlèvement puis traitement extérieur 

- Reprise et stockage des bains usés dit de blanchiment (HNO3 à 400g/l) – vers enlèvement puis 
traitement extérieur 

- Reprise et stockage des bains usés HF/HNO3, – vers enlèvement puis traitement extérieur 

- Reprise et stockage des bains usés alcalins, 

-  Reprise et stockage des rinçages acido-basiques, 

- Coagulation, 

- Neutralisation, 

- Floculation, 

- Décantation, 

- Déshydratation des boues 

- Neutralisation finale 

- Filtration finale et contrôle avant rejet 

- Stockage et injection des réactifs. 

 

 

Les bains usés acides de blanchiment (hors HF) seront collectés depuis les ilots de production dans une 
cuve de reprise de capacité 2000 litres. Ils seront stockés dans une cuve de capacité de 8 m3. 

Ils seront stockés avant enlèvement. 

 

Les bains usés acides contenant du HF seront collectés depuis les ilots de production dans une cuve de 
reprise de capacité 2000 litres. Ils seront stockés dans une cuve de capacité de 10m3. 

Ils seront stockés avant enlèvement. 
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Les bains usés alcalins seront collectés depuis les ilots de production dans une cuve de reprise de capacité 
2 000 litres et seront envoyés par pompes vers la station de traitement des effluents. 

Ils seront stockés dans une cuve de capacité 8 m3 puis repris à l’aide d’une pompe doseuse pour envoi 
dans le réacteur de coagulation. 

 

Les rinçages acido-basiques seront collectés depuis les ilots de production dans une cuve de reprise de 
capacité 2000 litres et seront envoyés par pompe vers la station de traitement des effluents. 

 

Ils seront stockés dans une cuve de capacité 20 m3 puis repris à l’aide d’une pompe pour envoi dans le 
réacteur de coagulation 

 

Coagulation 

 

Les effluents seront acidifiés par injection d’acide, asservie à un ensemble de mesure et de régulation de 
pH. Simultanément, du coagulant sera injecté volumétriquement. 

Une  fois  coagulé,  l'effluent  s'écoulera  gravitairement  dans  le  réacteur  de neutralisation. 

 

Critères de dimensionnement : 

Débit maximal_________________________________________________________ 2 m3/h 

Temps de séjour_______________________________________________________ 30 min 

Volume utile_______________________________________________________ 1 500 litres 

 

 

Neutralisation 

 

Les effluents seront neutralisés par injection de lait de chaux concentrée, asservie à un ensemble de 
mesure et de régulation de pH. 

Une fois neutralisé, l'effluent s'écoulera gravitairement dans le réacteur de floculation. 

 

Critères de dimensionnement : 

Débit maximal_________________________________________________________ 2 m3/h 

Temps de séjour_______________________________________________________ 60 min 

Volume utile____________________________________________________________ 2 m3 

 

Floculation 

 

Le réacteur de floculation permet de faciliter la décantation des matières solides contenues dans 
l’effluent neutralisé. Un brassage lent entraîne la formation de flocs (amalgamation des particules 
formées lors de la neutralisation) après ajout d'un polyélectrolyte anionique. 
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Les effluents floculés s’écouleront gravitairement vers le décanteur. 

De l’insolubilisant sera aussi injecté dans ce réacteur afin de garantir les normes de rejet des cations 
bivalents. 

Critères de dimensionnement : 

Débit maximal_________________________________________________________ 2 m3/h 

Temps de séjour____________________________________________________ 15 minutes 

Volume utile____________________________________________________________ 1m3 

 

Décantation 

 

La séparation liquide-solide est effectuée dans un décanteur de type cylindro- conique. 

L’eau  claire  est  récupérée  dans  une  goulotte  périphérique  puis  s’écoule gravitairement dans une 
cuve de reprise. 

 

Les boues accumulées au fond du décanteur sont évacuées à intervalles définies lors de la mise en route 
dans une cuve à boues. 

 

Critères de dimensionnement : 

Débit maximal_______________________________________________________ ± 2 m3/h 

Volume du décanteur____________________________________________________ 10 m3 

Temps de séjour________________________________________________ 4 heures environ 

Vitesse de Hazen______________________________________________________ 0,7 m/h 

 

Filtration finale et post neutralisation 

 

 

La surverse du décanteur alimentera le réacteur de neutralisation finale afin d’obtenir un pH conforme 
aux exigences de rejet (6,5 < pH < 9). 

Les effluents seront ensuite repris et filtrés à travers un filtre à poche (duplex). 

 

Critères de dimensionnement : 

Débit maximal_________________________________________________________ 2 m3/h 

Temps de séjour_______________________________________________________ 30 min 

Volume utile__________________________________________________________ 1.5 m3 
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Contrôle final avant rejet 

 

 

Les  effluents  neutralisés  sont  rejetés  dans  un  canal  de  rejet  où  seront effectuées les opérations 
suivantes : 

- mesure et enregistrement en continu du pH et de la température, 

- échantillonnage automatique asservi à la mesure de débit, 

 

 

 

Déshydratation des boues 

 

 

La déshydratation est l’élimination du maximum d’eau contenue dans la boue. Les boues seront soutirées 
cycliquement en fond des décanteurs et envoyées dans un épaississeur de boues (volume 7 m3). 

Les boues sont déshydratées dans un filtre-presse. 

Un filtre presse est constitué de plaques en polypropylène, juxtaposées et appuyées fortement les unes 
contre les autres, formant des chambres de filtration étanches. Les boues arrivent sous pression dans les 
chambres de filtration et s’accumulent jusqu’à la formation d’un gâteau final. L’ouverture et la fermeture 
du filtre sont assurées par un vérin double effet. 

 

La capacité du filtre-presse retenue est de 500 litres. Un système de pressostat est installé au niveau du 
filtre-presse permettant d’envoyer un signal de fin de pressée. 

 

Les boues en sortie du filtre presse auront une siccité de 30%, le bilan estimé sera de 47 T/an. 

 

 

Stockage et préparation de réactifs 

 

 

- Acide sulfurique à 96% 

Approvisionnement en containers de 1 000 litres pour injection vers les réacteurs de neutralisation et 
neutralisation finale et vers les résines cationiques. 

Le cubitainer sera placé, avec son pot d’amorçage, dans une rétention. 

 

- Coagulant 

Approvisionnement en containers de 1 000 litres pour l’injection dans les réacteurs de neutralisation. 

Le cubitainer sera placé, avec son pot d’amorçage et la pompe associée, dans une rétention. 
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- Lessive de soude à 30,5 % 

Approvisionnement en containers de 1 000 litres pour injection vers le réacteur de neutralisation et vers 
les résines anioniques. 

Le cubitainer sera placé, avec son pot d’amorçage, dans une rétention. 

 

- Chaux concentrée à 600 g/l 

Approvisionnement en camion de 18 m3. La chaux concentrée sera stockée dans une cuve de 25 m3. 

 

- Floculant dosé entre 1 à 2 g/l 

Préparation automatique d’une solution à partir de floculant liquide concentré 
(polyélectrolyte  anionique). 

  
 
Approche financière 
 
Le budget de fonctionnement de l’installation est estimé à un coût annuel minimum de 100 000€ : 

- Réactifs 
- Energie 

Ceci représente, en plus de l’investissement initial, une charge d’exploitation importante. 
 
 

• Approche RSDE 
 
Sur la base de l’arrêté du 9 avril 2019, LAFIS a procédé à une campagne de caractérisation des substances 
dangereuses sur les quatre effluents caractérisés sur le site de Bologne. 
 
Les rapports du laboratoire sont disponibles en annexe 26. 
 
Les analyse réalisées montrent que l’ensemble des effluents testés ne présente pas de rejet de substance 
dangereuse micropolluante. Les seuils de détection ne sont pas dépassés. 
Ceci est corooboré par la dernière campagne réalisée à l’échelle globale, sur le site de Bologne, qui 
montre également une absence de contamination. 
 
L’exploitant fera procéder à une nouvelle campagne de mesure selon les modalités de l’arrêté du 9 avril 
2019, une fois l’exploitation fonctionnelle. 
 
 
 

• Autosurveillance  

 
Une surveillance des débits et des concentrations de rejet sera mise en place.  
Le plan d’auto surveillance proposé est le suivant. 
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Analyse Fréquence Méthode analyse 

Débit journalier En continu Débitmètre 

Débit de pointe horaire En continu Débitmètre 

Température En continu Sonde 

pH En continu Sonde 

DCO Mensuel 
 Selon normes AFNOR en vigueur  

en vigueur 

MES Mensuel 

Selon normes AFNOR  

en vigueur 

DBO5 Trimestriel 

Nitrites, nitrates, azote amoniacal, 
azote de Kjeldahl, azote global 

Mensuel 

Phosphore total Semestriel 

Hydrocarbures totaux Semestriel 

Métaux : aluminium, chrome, 
plomb, cuivre, étain, fer, 
manganèse, nickel, zinc 

Mensuel 

Fluorures Mensuel 

Chlorures Semestriel 
 
 
 
 

• Synthèse des impacts et mesures compensatoires 
 
 
Compte tenu des différentes données exposées ci-dessus l’impact de l’exploitation sur les rejets d’eaux 
usées sera maîtrisé. 
 
Les mesures compensatoires prises par LAFIS dans le cadre de la gestion de l’impact sur l’eau sont la mise 
en place de :  

− la mise en place de trois bassins d’orage, 2 infiltrants et un étanche 

− la mise en place d’un séparateurs hydrocarbures avec débourbeur pour traiter les eaux de voirie 

− la mise en place d’un séparateurs hydrocarbures avec débourbeur pour traiter les eaux usées 
industrielles hors chimie (voir détail ci-dessus) 

− la mise en place d’une station d’épuration 

− la mise en place d’un recyclage des eaux de process 
 

Orientations 
fondamentales  

Orientations 

La gestion 
qualitative 
des milieux 
aquatiques 

 Diminuer les 
pollutions 

ponctuelles 
des milieux 

par les 
polluants 
classiques 

Continuer la 
réduction des 

apports 
ponctuels de 

matières 
polluantes 

classiques dans 
les milieux 

Les rejets LAFIS feront l'objet d'un traitement avant rejet au réseau public. Le 
traitement des eaux usées est assuré par une station d’épuration physico chimique.  

Le raccordement à cette station a fait l’objet d’une démarche de vérification des 
capacités de cette dernière, et fait l’objet d’une convention de rejet. L’étude d’impact 

montre que le raccordement du site ne perturbera pas les capacités épuratoires de 
cette station, donc le respect des objectifs fixés par le SDAGE.  

Maîtriser les 
rejets par 

 Le rejet des eaux pluviales se fait par régulation puis infiltration ou rejet au niveau du 
bassin de la ZA. Le projet respecte le critère de limitation de l’imperméabilisation du 
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Orientations 
fondamentales  

Orientations 

temps de pluie 
en milieu 

urbain par des 
voies 

alternatives et 
préventives 

terrain imposé par le PLU. Les rejets d’eaux pluviales de voirie sont traités par 
séparateur hydrocarbure conformes et tamponnés. Le bassin est dimensionné pour 

une pluie de retour décennale. 

 Réduire les 
pollutions des 

milieux 
aquatiques 

par les 
substances 

dangereuses 

Améliorer la 
connaissance 

des substances 
dangereuses 

La recherche de substances dangereuses (RSDE) sera réalisée sur le site, conformément 
aux exigences imposées par la réglementation sur le sujet. 

A ce jour les analyse réalisés montrent l’absence de substance dangereuse.  

Conduire les 
actions de 

réduction à la 
source et de 
suppression 
des rejets de 
substances 

toxiques 

En fonction des résultats des analyses de recherche de substances dangereuses dans 
l’eau, l’ensemble des actions nécessaires sera mené par la Société, selon un 

programme défini en collaboration avec l’inspection des Installations Classées. La 
notion de suivi de ces éléments pourra également faire l’objet d’une inscription à la 

convention de déversement des eaux usées du site. 

Protéger les 
captages 

d'eau pour 
l'alimentation 

en eau 
potable 

actuelle et 
future 

Assurer la 
protection des 

aires 
d’alimentation 
des captages 
d’eau potable 

en priorité 

Le site ne se trouve pas dans l’emprise d’un périmètre de protection d’un captage 
d’eau potable. 

La gestion 
quantitative 
des milieux 
aquatiques 

Gérer la rareté 
de la 

ressource en 
eau 

Inciter aux 
économies 

d’eau 

L’arrosage des espaces verts ne sera pas pratiqué sur le site. Des actions ont été mises 
en place sur le site d’un point de vue du process pour réduire les consommations.  

Assurer une 
gestion de crise 

efficace lors 
des étiages 

sévères 

Le site respectera les dispositions qui seraient prises par la Préfecture à ce sujet et qui 
se traduiront par une limitation de la production. 

Limiter et 
prévenir le 

risque 
d'inondation 

Limiter le 
ruissellement 

en zone 
urbaine et 
rurale pour 

limiter le 
risque 

d’inondation 

Les bassins seront dimensionnés pour une pluie décennale. En cas de pluie centennale, 
les eaux resteront cantonnées sur le site par la mise en charge des noues et des voiries. 

 
Orientations SDAGE
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Les eaux usées des sanitaires 
 
Les eaux usées des sanitaires seront dirigées vers la station d’épuration communale de Chaumont. 
Elles représentent un volume journalier estimé de 24m3 pour 480 personnes. 
 

 
 

d) Tableau de synthèse : 

 
 
 
  

Rejet 
Impact 

Résiduel 
Conformité Traitement 

Eaux 
industrielles 

Eaux usées Faible Oui 

Enlèvement pour certains effluents 
Traitement puis réseau public puis 
Station d’épuration communale de 

Chaumont pour le reste 

Eaux sanitaires Eaux usées Très faible Oui 
Réseau public puis Station 

d’épuration communale de Chaumont 

Eaux pluviales 
toitures 

Eaux pluviales Très faible Oui 
Bassin de régulation puis infiltration 

sur site 

Eaux Pluviales 
ruisselant des 

voiries PL et VL 
Eaux pluviales Très faible Oui 

Bassin puis séparateur hydrocarbures 
puis rejet au réseau public à raison de 

70l/s  

 
 
 

3. Impact sur l’air 

a) Description des rejets 

 

 
Les équipements pouvant générer des émissions atmosphériques sur la future usine sont les 
suivants: 

 
- La chaudière gaz qui pourra produire de l’eau chaude – installation de secours 

- les PL et les VL qui génèrent des gaz de combustion, 

- les activités de forges  

- les activités de parachèvement et finition 

- les activités de traitement de surface 

- les activités de contrôle qualité ou de finition (CND, bains Wadis) 
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- les préparateurs gaz pour la zone chimie 

- deux aérothermes gaz pour la station de traitement des eaux 

 

Les points de rejets canalisés dans l’air sont présentés en annexe 17. 

Le tableau ci-dessous synthétise les différents points de rejet de l’installation en lien avec le plan 
d’implantation disponible en annexe 17 : 

 

 
Type de rejet Nomenclature Point de 

rejet (voir schéma en 
annexe 17) 

Equipements Rejets Valeur 
réglementaire  

Diffus 

 

Sans objet Trafic des véhicules CO, CO2, SO2, 
NOx, 
poussières 

- 

Diffus Sans objet Chaufferette – 
rampe à gaz forge 

CO, NOx, 
poussières 

- 

Canalisé CH 1– chaudière de 
secours 

CH2 : Process Usinage 
chimique 

Brûleur gaz eau 
chaude 

CO, NOx, 
poussières,  

Installation non 
classée 

Pas de VLE 

Canalisé  A- Enverrage 

 

Enverrage  Poussières AM du 14/12/13  

2560 en 
enregistrement 

Canalisé 1- Décapage : Alu, 
acier, titane. 

2- RMAC 1&2, R5, 
R6, R7, affinage, macro  

 

Traitement de 
surface 

Acides et 
bases 

NOx 

AM 09/4/2019 

2565 en 
enregistrement 

Canalisé 3- CND 

4- Labo, ATT micro 

D- Magnétoscopie 

 

Contrôle des pièces Acides et 
bases, Nox, 
COV totaux 

AM 09/4/2019 

2565 en 
enregistrement 

Canalisé F1-  Filtre KMA ou eq, 
forge moteur 

 

Forges Poussières, 
CO, NOX, SO2 

AM du 14/12/13  

2560 en 
enregistrement 

Canalisé P1 (et P1’) 

Forge Mot 

P2 

Para Forge 

Travail des métaux Poussières AM du 14/12/13  

2560 en 
enregistrement 
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Type de rejet Nomenclature Point de 
rejet (voir schéma en 
annexe 17) 

Equipements Rejets Valeur 
réglementaire  

P3 

D1 Hublot 

P4  

OUT 

P5 & P6 STR alu fini 

P7-  Parachèvement 
moteur 

P8-  Parachèvement 
moteur 

P6- Parachèvement 
structure, aluminium, 
finition 

P9- Parachèvement 
moteur 115K 

 

Canalisé B Parachèvement 
structure Wadis 1 

C Parachèvement 
structure Wadis 2 

Travail des métaux COV totaux AM du 14/12/13  

2560 en 
enregistrement 

 
 
 
 

b) Impact des rejets du site 

 

 
 
Conformément à l’article 28-1 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié, la consommation de solvant 
sur le site sera inférieure à 1 tonne, il n’y a donc pas nécessité d’établir un plan de gestion des 
solvants. 
 
 
Descriptif technique et performances des rejets diffus 
 

➢ Gaz d’échappement – rejet diffus 

 

Les gaz d’échappement proviennent du trafic des poids lourds et des véhicules légers aux 
alentours et sur le site. Ces émissions seront diffuses dans l’air.  
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Ces émissions seront diffuses dans l’air et non-restreintes au site (émissions tout au long du trajet 
d’un véhicule).  

 

L’émission journalière en gaz d’échappement de l’ensemble des véhicules du site est estimée ci-
dessous. Le calcul est réalisé en prenant en considération des hypothèses suivantes : 

 

- Pour les poids lourds : moteur de poids lourds consomme en moyenne 33 l pour 100 km (PL dont le 
PTAC est supérieur à 34 tonnes), fonctionnant 8 heures par jour et donc parcourant une distance 
de 720 km, soit une consommation par camion de 237 l qui correspondent à 2300 kWh. Le rejet de 
polluant basé sur la norme euro 6, en vigueur depuis plusieurs années (1er janvier 2014). 

 

Norme PL NOx 
(g/kWh) 

CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

Particules 

(g/kWh) 

Euro 6 0.4 1.5 0.13 0.01 

 

 

- Pour les véhicules légers : 30 km aller / 30 km retour (en moyenne pour les travailleurs du site) et 
norme euro 6b pour le diesel (mise en circulation à partir de janvier 2015 – moyenne du parc 
roulant) 
 

Norme VL 
NOx 
(g/km) 

CO 
(g/km) 

HC 
(g/km) 

Particules 
(nb/km) 

Euro 6b 80 500 - 6x10^11 

 

 

Le rejet issu de la circulation des véhicules par jour est le suivant : 
 

    Emissions totales journalières (kg) 

Type de 
véhicules 

Nombre de 
véhicules 

NOx CO HC 

particules 
(en 

nombre 
pour VL en 
kg pour PL) 

Véhicules 
particuliers 

480 2304 14400 - 1,728E+16 

PL  20 18,4 69 5,98 0,46 

 

Dans l’enceinte du site, la vitesse des véhicules est réduite par sécurité, pour réduire les nuisances 
sonores mais également pour réduire la consommation en carburant des véhicules et leurs 
émissions en polluants. De plus, les expéditions et réceptions sont optimisées au maximum en 
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termes de provenance/destination (pour limiter les distances parcourues par les véhicules) et en 
termes de volume de marchandises stockées dans les véhicules (pour limiter le nombre de trajet). 

 

Compte tenu des données de circulation autour du site, l’impact supplémentaire sur la qualité de 
l’air est négligeable puisqu’il s’agit d’un transfert de trafic depuis l’usine de Bologne vers 
Chaumont. 

 

L’impact sur la qualité de l’air à l’échelle du territoire sera donc très faible. 

 

➢ Rampes de chauffe  – hors du champ d’application de la rubrique 2910 – rejet diffus 

 

Le combustible utilisé sera le gaz naturel. Les machines de forges ont leur propre rampe de 
combustion afin de maintenir l’outillage en température (hors champ d’application de la rubrique 
2910, P<1MW). Le local de préparation des outillages présente également des rampes de 
combustion qui servent à chauffer les matrices de forge en amont du procédé (hors champ 
d’application de la rubrique 2910, P<1MW). 

 

Descriptif technique et performances des rejets canalisés 

 

➢ Brûleur gaz chaudière  - installation de secours- rejet canalisé 

 
Le site disposera d’une chaudière gaz permettant la production d’eau chaude en cas de secours 
uniquement. En fonctionnement normale, la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire sera 
assurée par la récupération d’énergie sur différents organes techniques (compresseurs, extracteurs 
d’air, …) 
La chaudière présentera une puissance totale de 900kW. Les émissions seront négligeables compte 
tenu de son caractère de fonctionnement en secours uniquement. 
 

Nature de 
l’installation 

Type Puissance Hauteur cheminée 

Chaudière Eau chaude 900 KW 6m 

 

Suivant EN 15287 et EN 13384, les obstacles étant à plus de 15 m et la distance séparant les 
obstacles étant supérieure à 1.5*Hauteur Obstacle, il n'y a pas besoin de les dépasser. 

 

NOTA : hauteur obstacle = dénivelé entre chaufferie et l’obstacle considéré. Le conduit doit 
simplement dépasser de 1m la chaufferie. 
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➢ Brûleur gaz chaudière  - liée à l’activité de traitement de surface / chauffage des bains– 
rejet canalisé 

 
Le site disposera de préparateurs à eau chaude fonctionnant au gaz et permettant la production 
d’eau chaude pour le chauffage des bains.  
La chaufferie présentera une puissance totale de 120kW. Les émissions seront négligeables compte 
tenu de la puissance développée. 
 

Nature de 
l’installation 

Type Puissance Hauteur cheminée 

Préparateurs à eau 
chaude gaz 

Eau chaude 120 KW 7.65m 

 

Suivant EN 15287 et EN 13384, les obstacles étant à plus de 15 m et la distance séparant les 
obstacles étant supérieure à 1.5*Hauteur Obstacle, il n'y a pas besoin de les dépasser. 

 

NOTA : hauteur obstacle = dénivelé entre chaufferie et l’obstacle considéré. Le conduit doit 
simplement dépasser de 1m la chaufferie. 

 

 

➢ Enverrage –Lié à l’activité de forge– rejet canalisé 

 

Le processus d’enverrage consiste à déposer une couche protectrice de verre sur les pièces avant 
la forge afin de leur conférer une protection mécanique avant transformation. 

Les produits utilisés pour cette étape sont sans danger (voir FDS en annexe 9) important. Seuls les 
deux produuits ForgeOx présentent une mention de danger lié au risque possible allergique. 

Les produits utilisés seront sans COV. Les produits d’enverrage ne comportent pas les mentions de 
danger suivantes H340, H350, H350i, H360D ou H360F, classés cancérigènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction. 

L’activité d’enverrage sera réalisée au sein de 2 cabines reliées à un même conduit (conduit noté 
noté A sur le schéma général). Elles seront munies de filtres secs. 

Le débit estimé sera de 13 500Nm3/h. Ce débit est issu des valeurs de l’équipement existant du site 
de Bologne. 

 

Le seul polluant susceptible d’être émis par cette activité est les poussières. Il est à noter que le site 
de Bologne dispose de suivi de poussière pour ce rejet qui est effectué tous les 5 ans. Les résultats 
montrent des valeurs inféieures à 5mg/Nm3. 

Comme le rejet d’enverrage est directement lié à l’activité de forge puiqu’il constitue une étape 
préalable à cette activité, LAFIS propose fixer la valeur limite d’émission sur la base de l’arrêté du 
14 décembre 2013 pour la rubrique 2560 en enregistrement. 
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Conformément aux dispositions de l’article 39 de l’arrêté du 14 décembre 2013 – rubrique 2560 en 
enregistrement, le rejet respectera la valeur suivante puisque le flux restera inférieur à 1kg par 
heure: 

 

Concentration Poussières mg/m3 

Pour un Flux <  à 1 kg/h   

100  

Valeur limite poussières enverrage - Ar 14/12/2013 

 

Le calcul de la hauteur de cheminée est réalisé conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 
décembre 2013 : 

 

s = k q/cm    

 k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux 
et 680 pour les poussières ; 
- q est le débit théorique instantané maximal du polluant 
considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par 
heure ; 
- cm est la concentration maximale du polluant considérée 
comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation 
exprimée en milligrammes par mètre cube normal ; 
- cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence 
donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne 
annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.    

    
Donc    

k poussière ou gaz 680   

q: débit du polluant en kg/h 1   

cr 0,15   

co 0,01   

    

cm 4857,14   

    
VALEUR DE Cr     

Oxydes de soufre 0,15 

  

Oxydes d'azote 0,14 

  
Poussières 0,15   
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Acide chlorhydrique 0,05 

  
Plomb 0,0005   
Cadmium 0,0005   

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise 
forfaitairement de la manière suivante: 

   

  OXYDES DE SOUFRE 
OXYDES 
D'AZOTE 

POUSSIÈRES 

Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01 

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04 

Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,1 0,08 

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être 
négligée. 

   

    
hp = s1/2 (RΔT) -1/6 

    

s est défini plus haut ;    

R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la 
température effective d'éjection des gaz ;    

+T est la différence exprimée en kelvin entre la température au 
débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air 
ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour 
le calcul.    

    

R débit de gaz à la t° d'éjection m3/h 15439   

ΔT diff entre Téjection et air ambiant 50   

    

hp en mètres 7,28   

    
Pas de cheminée dépendante dans le voisinage    

    
Prise en compte des obstacles:    

- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) 
inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ; bâtiment de forge   

- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ; oui   

- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° 
dans le plan horizontal ; oui   
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- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau 
moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un 
obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe 
de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :    

- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;  donc 2hp+10= 24,57  

  di est bien inférieure  

  hi  16,20  

  Hcheminée en m 21,20  

 

 

La hauteur de la cheminée d’enverrage sera de 21.20m. 

 

 

➢ Traitement de surface – rubrique 2565 – rejets canalisés 

 

Comme présenté au niveau du volume 2 du présent dossier, il y aura 1 pôle de traitement de surface 
dans l’usine composé d’un local de dépotage et de 5 locaux de traitement. 

Chaque ligne de traitement de surface disposera de son aspiration d’air dédiée. Cette dernière sera 
dimensionnée en prenant en compte une aspiration à 100% de la plus grande cuve (ouvert en cours 
de traitement) et 10% des autres bains (fermés).  

Les chaines Acier/titane, Alu et RMAC seront équipées de bains fermés avec aspiration au droit de 
ces derniers. Les effluents gazeux sont renvoyés vers le système de lavage des gaz.  
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Exemple de vue 3 D – ligne avec aspiration au droit des bains 

Nota : toutes les aspirations ne sont pas dessinées sur cette vue 3D 

 

Les chaînes robots 5/6/7 et affinage cônes sont réalisées sous tunnel, c’est-à-dire que c’est 
l’ensemble de la ligne qui est capotée. L’aspiration a lieu au niveau de ce volume clos. Les effluents 
gazeux sont renvoyés vers le système de lavage des gaz. Les eaux usées sont traitées au niveau de 
la station d’épuration LAFIS puis sont rejetées vers la STEP de Chaumont. 

 

Les bains sont fermés un à un et 
aspirés de manière unitaire 

Les bains sont fermés un à un et 
aspirés de manière unitaire 
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Exemple de vue 3 D – ligne tunnel avec aspiration à l’intérieur du volume 

 

Les lignes de traitement de surface sont susceptibles de générer 3 types de polluants 
atmosphériques : des effluents alcalins, des eflluents acides (contenant de l’acide fluorhydrique) et 
des NOx.  

Le site sera munis de deux laveurs de gaz qui seront équipés d'un dévésiculeur, et d'un traitement 
des gazs acide par neutralisation à la soude; et d’ajout de javel pour abattre les oxydes d’azote, 
Nox ; car le bilan acide/base sur les chaînes de traitement reste acide en proportion. 

 

Les laveurs de gaz seront à garnissage. Le garnissage permet d’augmenter la surface d’échange 
entre le liquide et les polluants. Le liquide de lavage ruissele sur les parties hydrophiles du 
garnissage afin de réaliser l’interface liquide / gaz. 

 

Le local de stockage et dépotage des matières 1ères chimiques, les lignes de traitement de surface 
seront repris par les 2 systèmes de ventilation avec laveurs des zones concernées.  

Une ventilation d’ambiance des locaux ci-dessus (stockages et production) sera calibré à 2vol/h. 

 

 

 

Les bains sont fermés un à un le 
système de ventilation aspire l’air 
à l’intérieur du tunnel 
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Les caractéristiques des 2 laveurs sont donnés ci-dessous : 

Atelier N° du 
laveur 

Débit Vitesse 
d’éjection 

Hauteur de 
rejet 

Local stockage 
et dépotage  

1  

 

 

 

25 000Nm3/h 

 

 

 

 

8m/s mini 

 

3m au 
dessus du 
point le plus 
haut dans un 
rayon de 
15m, soit 
19.20m 

Unité de 
traitement 
d’air de 
l’atelier Alu 

1 

Unité de 
traitement 
d’air de 
l’atelier 
Acier/titane 

1  

Unité de 
traitement 
d’air de 
l’atelier RMAC 

2  

 

 

26 000Nm3/h 

 

 

 

8m/s mini 

 

3m au 
dessus du 
point le plus 
haut dans un 
rayon de 
15m, soit 
13m 

Unité de 
traitement 
d’air de 
l’atelier 
Affinage des 
cônes et 
robots 5/6/7 

2 

 

Les rejets ne présentent pas de composés chromés, cyanures, nickel, ammoniac ou oxyde de soufre. 

Les relevés du site de Bologne peuvent être extrapolés pour cette installation puisque les modes 
opératoires sont identiques. L’annexe 30 présente les mesures in situ 2018, seul les paramètres 
acide, alcalinité, NOx et acide fluorhydriques sont suivis. 
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L’Article 57 de l’arrêté du 9 avril 2019 donne les valeurs limites d’émission pour les polluants. Les 
concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube rapporté à des 
conditions normalisées de température (273,15 degrés K) et de pression (101,325 kPa) après 
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). LAFIS propose de respecter les VLE – valeurs limites 
d’émission ci-dessous : 

 

Acidité totale H 

mg/m3 

HF 

mg/m3 

Alcalin OH 

mg/m3 

NOx en NO2 

0.5 2 10 200 sur un cycle de 

production et à 800 

comme maximum 

instantané 

 

Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques des polluants, pour lequels une 
Valeur limite d’émission est proposée, sera réalisée au niveau de chaque exutoire sur un échantillon 
représentatif du rejet et du fonctionnement des installations au plus tard dans l'année suivant la 
mise en service de l'installation puis tous les ans. 

 

 

➢ Laboratoire  

 

Le laboratoire sera équipé d’une sorbonne afin de réaliser des tests sur les pièces de l’usine (attaque 
micro et dosage réactifs d’attaque micro). Une hotte permettra de capter les effluents gazeux et de 
les canaliser vers l’extérieur. 

Elle sera équipée d’un filtre anti acide afin de neutraliser les gaz. 

 

Ce sont uniquement de très petites quantités qui seront mises en œuvre au niveau de cette activité. 

De la même manière que pour le traitement de surface, les rejets ne présentent pas de composés 
chromés, cyanures, nickel, ammoniac ou oxyde de soufre. 

Seuls le suivi des paramètres NOx, acide, alcalinité et acide fluorhydrique présente un intérêt. 

Il n’existe pas de suivi actuellement sur le site de Bologne de ces rejets. 
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Les caractéristiques du rejet sont données ci dessous : 

 

Atelier N° du 
rejet 

Débit Vitesse 
d’éjection 

Hauteur 
de rejet 

 

 

Laboratoire 
/sorbonne 

 

 

4 

 

 

3 000Nm3/h 

 

 

8m/s mini 

 

3m au 
dessus 
du point 
le plus 
haut 
dans un 
rayon de 
15m, 
soit 13m 

 

 

L’Article 57 de l’arrêté du 9 avril 2019 donne les valeurs limites d’émission pour les polluants. Les 
concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube rapporté à des 
conditions normalisées de température (273,15 degrés K) et de pression (101,325 kPa) après 
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). LAFIS propose de respecter les VLE – valeurs limites 
d’émission ci-dessous : 

 

 

Acidité totale H HF Alcalin OH NOx en NO2 

0.5 2 10 200 sur un cycle de 

production et à 800 

comme maximum 

instantané 

 

Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques des polluants, pour lequels une 
Valeur limite d’émission est proposée, sera réalisée au niveau de chaque exutoire sur un échantillon 
représentatif du rejet et du fonctionnement des installations au plus tard dans l'année suivant la 
mise en service de l'installation puis tous les ans. 

 

 

➢ Contrôle des pièces CND : contrôle non destructif 

 

Le contrôle non destructif consiste à impregner les pièces d’un révélateur pénétrant fluorescent 
afin de détecter les défauts des produits au spectre UV, il s’agit de l’opération dite de ressuage. 

En amont de l’impregnation les pièces doivent subir une opération de dégraissage à partir de 
produits tensioactifs. 
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Les effluents gazeux seront canalisés vers un laveur de gaz avec traitement de type charbon actif 

Seul le suivi des paramètres, alcalinité et COV totaux présente un intérêt. Il n’y a pas de produit 
acides mis en jeu. 

Il n’existe pas de suivi actuellement sur le site de Bologne de ces rejets. 

 

Le contrôle non destructif nécessite par ailleurs l’utilisation d’un banc de magnétoscopie. Le banc 
de magnétoscopie est un appareil de contrôle non destructif en finition de gamme. 

Il se compose d’un générateur de champ magnétique longitudinal et d’un générateur de champ 
transversal par passage de courant dans la pièce, d’un dispositif d’éclairage et d’un système 
d’arrosage avec un révélateur, le FLUXO 6D (voir FDS en annexe 9). Il est composé d’un pigment 
magnétique fluorescent et d’un distillat pétrolier à haut point éclair. 

 

 

Les caractéristiques du rejet sont données ci dessous : 

 

Atelier N° du 
rejet 

Débit Vitesse 
d’éjection 

Hauteur 
de rejet 

 

 

CND 

 

 

3 

 

 

5 000Nm3/h 

 

 

8m/s mini 

 

3m au 
dessus 
du point 
le plus 
haut 
dans un 
rayon de 
15m, 
soit 13m 
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L’Article 57 de l’arrêté du 9 avril 2019 donne les valeurs limites d’émission pour les polluants. Les 
concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube rapporté à des 
conditions normalisées de température (273,15 degrés K) et de pression (101,325 kPa) après 
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). LAFIS propose de respecter les VLE – valeurs limites 
d’émission ci-dessous : 

 

 

Alcalin OH COV si le flux horaire 

total dépasse 2 kg/h 

10 110 mg/m3 

 

Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques des polluants, pour lequels une 
Valeur limite d’émission est proposée, sera réalisée au niveau de chaque exutoire sur un échantillon 
représentatif du rejet et du fonctionnement des installations au plus tard dans l'année suivant la 
mise en service de l'installation puis tous les ans. 

 

➢ Forges – rubrique 2560 – rejet canalisé 

 

Une des grandes évolutions pour cette nouvelle installation est la généralisation de l’emploi de 
lubrifiants sur base aqueuse pour les activités de forge. Les pièces à forger et les matrices sont 
aspergées de lubrifiants pour gérer l’adhérence des médias entre eux. 

Au moment de l’aspertion, un brouillard de fines gouttelettes se forme. 

En 2017, au total sur l’ensemble des activités de forge, 11T toutes graisses confondues ont été 
utilisées sur l’année. Ces graisses sont non dangereuses. 

Les huiles solubles génèrent moins de fumées et ne conduisent pas à l’inflammation habituellement 
obserbée lors de l’aspertion sur l’équipement. 

L’objectif pour la nouvelle usine est de capter à la source les fumées de forges (en même temps que 
les fumées de combustion).  

L’ensemble des gaz de combustion sera collecté par des aspirations dédiées au droit des 
équipements. Une gaine centralisée permettra d’acheminer ces rejets vers des jeux de filtres 
électrostatiques.  

Les purificateurs d’air électrostatiques sont conçus pour l’aspiration et la filtration de brouillards 
d’huile  et d’émulsion ainsi que les fumées produites par toutes sortes de machines-outils 

1.La cellule ioniseur crée un nuage de charges électrostatiques 

2.Le flux d’air vicié traverse la cellule ioniseur où toute particule > 0,01 µ, liquide ou solide, reçoit 
une charge électrostatique. 

3.Le flux d’air vicié  traverse ensuite la  cellule  COLLECTEUR où les particules polluantes sont 
collectées par des plaques de polarités opposées. 

4.L’air est ainsi purifié de toute impureté et peut être rejeté. 

Le rendement de ce type de système peut aller jusqu’à 99.999% 
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Après passage par le système de traitement des gazs de combustion, l’air purifé passera par un 
échangeur à plaque afin d’en récupérer les calories. Cette chaleur sera dédiée au chauffage des 
bâtiments.  

 

Les caractéristiques du rejet sont données ci dessous : 

 

Atelier N° du 
rejet 

Débit Vitesse 
d’éjection 

Hauteur 
de rejet 

 

 

Forge 

 

 

F1 

 

 

2 x 
20000Nm3/h 

 

 

8m/s mini 

 

21.20m 

 

Il n’existe pas d’autocontrôle disponible sur des rejets de filtration au niveau des autres sites du 
groupe LAFIS. 

Les polluants suceptibles d’être présent sont des poussières, des oxydes de soufre, des oxydes 
d’azote, et des composés organiques volatils. 
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Compte tenu des incertitudes liées aux niveaux de rejet et aux polluants en présence, l’exploitant 
propose de retenir les VLE de l’AM du 14/12/2013 relatif aux installations soumises à 
enregistrement au titre de la rubrique 2560 : 

 

1. Poussières totales 

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h 
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h 

100 mg/m³ 
40 mg/m³ 

3. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) 

Flux horaire supérieur à 25 kg/h 300 mg/m³ 

4. Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) 

a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote 

Flux horaire supérieur à 25 kg/h 500 mg/m³ 

7. Composés organiques volatils (1) 

a) Cas général 

Rejet total de composés organiques volatils à 
l'exclusion du méthane : 
Flux horaire total dépasse 2 kg/h. 

110 mg/m³(exprimée en carbone total de la 
concentration globale de l'ensemble des composés) 

Valeur limite proposée - Ar 14/12/2013 

 

Dans la mesure où au moment de la mise en exploitation, les premières analyses montrent 
l’absence d’une ou plusieurs des substances répertoriés ci-dessus, alors leur autocontrôle pourra 
être suspendu. 

 

Le calcul de la hauteur de cheminée est réalisé conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 
décembre 2013 : 

 

s = k q / cm 

k = 680 pour les poussières 

q : débit théorique instantané maximal du polluant en kg/h 

Dans notre cas : q = 40 000 m3/h x 40 mg/m3 = 1 600 000 mg/h soit q = 1,6 kg/h 

NOTA : nous avons considéré ici la valeur limite d’émission pour un flux supérieur à 1kg/h 

cm = cr – c0 avec cr = 0,15 pour les poussières et c0 = 0,01 (zone peu polluée pour les poussières) 

donc : cm = 0,14 

On obtient s = 680 x 1,6 / 0,14 = 7771,43 

 

La hauteur de la cheminée, en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : 

Hp = s1/2 (RDT)-1/6 

Avec : 

S : valeur définie ci-avant. Dans notre cas 7771,43 

R : débit de gaz en m3/h. Dans notre cas 40 000 

DT : différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la 
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température moyenne annuelle de l’air ambiant. Si DT inférieur à 50 K on adopte la valeur 50. Dans 

notre cas, on prendre la valeur 50. 

 

On obtient alors hp = 7,85 m 

 

Il faut considérer le bâtiment de Forges (où se situe le local KMA) comme un obstacle. 

Il faut considérer : 

di : distance de l’obstacle avec l’axe de la cheminée considérée 

hi : l’altitude de l’obstacle par rapport au niveau moyen du sol 

Dans notre cas, nous considérons un conduit le long de la façade, on est alors dans suivant : 

Di inférieure ou égal à 2hp +10 ; dans ce cas : Hi = hi + 5 

Le point hi se situe à une hauteur de 16,20 m par rapport au sol 

Donc, Hi = 16,2 + 5 = 21,2 m 

 

On considère la valeur la plus contraignante entre hp et Hi et on obtient : 

Hp = 21,2 m 

 

 

➢ Travail des métaux -  rubrique 2560 – rejet canalisé 

 

Les activités de parachèvement génèrent des poussières, il s’agit du meulage, du sablage, du 
polissage, des tourets à bande et du grenaillage. 

Certains postes de travail seront en cabine avec une aspiration dédiée. L’air sera filtré puis rejeté 
dans l’atelier après passage en localisé par filtre HEPA, filtre à très haute efficacité. 

 

Pour le reste des installations les caractéristiques des rejets sont les suivantes : 

 

Atelier N° du 
rejet 

Débit Vitesse 
d’éjection 

Hauteur 
de rejet 

 

Grenaillages           
(2 unités 
grenailleuse 
Rosler et 
Sisson) 

 

P1 (et P1’) 

Forge 
Mot 

 

 

 

Dia 300 (x2) 

8000 Nm3/h 

 

 

 

8m/s mini 

 

19.20m 

Sablage                
(1 unités) 

P2 

Para 
Forge 

3000 Nm3/h 

Diam 300mm 

8m/s mini 

 

19.20m 
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Atelier N° du 
rejet 

Débit Vitesse 
d’éjection 

Hauteur 
de rejet 

Meulage              
(3 backstands + 
robot hublot) 

P3 

D1 
Hublot 

6000 Nm3/h 

Diam 400mm 

8m/s mini 

 

13m 

Polissage                (2 
cabines) 

 

P4  

OUT 

2 x 12000 Nm3/h 

Soit 24000 
Nm3/h 

8m/s mini 

 

15.50m 

Parachèvement 
(2 cabines) 

P5 & 
P6 STR 
alu fini  

2 unités de 
12000 Nm3/h 

8m/s mini 

 

13m 

Parachèvement 
Touret à 
bandes 

P7           
Para 
forge 
Mot 

9000 Nm3/h 8m/s mini 

 

19.20m 

Parachèvement 
Touret à 
bandes 

P8        
Para 
forge 
Mot 

18000 Nm3/h 8m/s mini 

 

19.20m 

Parachèvement 
(polissage) 

P9  

115K  

5000 Nm3/h 

Dia 400mm 

8m/s mini 

 

19.20m 

 

Les activités de parachèvement sont susceptibles de générer uniquement des poussières de 
métaux. 

Chaque rejet sera muni d’un filtre dépoussiéreur positionné en extérieur et permettant de traiter 
les effluents gazeux. 

Une fiche technique pour exemple est disponible en annexe 31. 

 

L’exploitant propose de retenir la VLE de l’AM du 14/12/2013 relatif aux installations soumises à 
enregistrement au titre de la rubrique 2560 : 

 

Poussières totales 

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h 
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h 

100 mg/m³ 
40 mg/m³ 
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Synthèse de l’impact 
 

Les sources susceptibles d’émettre des polluants atmosphériques qui sont maîtrisables sont 
maîtrisées, tant en ce qui concerne les sources diffuses que les sources canalisées. 

Les rejets attendus, de par leur typologie et les niveaux de concentrations, ne sont pas susceptibles 
d’entrainer une modification de la qualité de l’air au droit du projet. En effet il n’y a pas d’autres 
source d’émission significative à proximité (usine, autoroute, …) qui conduirait à un effet cumulatif. 

L’impact du projet sur la qualité de l’air est donc jugé faible. 
 
Les mesures compensatoires de l’exploitant en termes de protection de l’air sont les suivantes : 

- Utilisation de lubrifiants en phase aqueuse 
- Captation à la source 
- Hauteur de rejets des cheminées 
- Nombreux systèmes de filtration et traitement des effluents gazeux. 

 
 

c) Tableau de synthèse 

 
 
 

N° de 
conduit 

Hauteur de 
cheminées en 

m 

Installations 
raccordées 

Caractéristiques 
traitement 

Débit nominal 
Nm3/h 

1 19.20 Dépotage 
centralisé 

Laveur de gaz 25 000  

1 19.20 Chaine alu 
Moteur 

Laveur de gaz 

1 19.20 Chaine acier 
titane moteur 

Laveur de gaz 

2 11.60 Chaine RMAC  Laveur de gaz 26 000  

2 11.60 Robot 5 Laveur de gaz 

2 11.60 Robot 6 Laveur de gaz 

2 11.60 Robot 7  Laveur de gaz 

2 11.60 Robot affinage et 
cônes- attaque 
macro 

Laveur de gaz 

3 13 CND (ligne de 
dégraissage + 
ressuage) 

Laveur de gaz   5000  
  Dia 400mm 

4 13 Labo - attaque 
micro 

Sorbonne + avec 
filtre anti acide 

  3000  
  Dia 200mm 

P1 (et P1’) 
Forge Mot 

19.20 Grenaillages           
(2 unités 
grenailleuse 
Rosler et Sisson)  

Filtres 
dépoussiéreurs 
existant x2 (ou 1 
seul point de 

Dia 300mm (x2) 
8000 m3 
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N° de 
conduit 

Hauteur de 
cheminées en 

m 

Installations 
raccordées 

Caractéristiques 
traitement 

Débit nominal 
Nm3/h 

8000 m3/h        
si invest) 
 

P2 
Para Forge 

19.20 Sablage                
(1 unités) 

Filtres 
dépoussiéreurs 

3000  
Dia 300mm 

P3 
D1 Hublot 

13 Meulage              
(3 backstands + 
robot hublot) 

Filtres 
dépoussiéreurs  

6000  
Dia 400mm 

P4  
OUT 

15.50 Polissage                
(2 cabines) 
 

Filtres 
dépoussiéreurs 

24000  

P5 & P6 
STR alu fini  

13 Parachèvement 
(2 cabines) 

Filtres 
dépoussiéreurs 

2 unités de 
12000 

P7           
Para forge 
Mot 

19.20 Parachèvement 
Touret à bandes 

Filtre 
dépoussiéreurs 
Alu 

9000  

P8        Para 
forge Mot 

19.20 Parachèvement 
Touret à bandes 

Filtre 
dépoussiéreurs 
Alu ac/ti 

18000 

P9  
115K  

19.20 Parachèvement 
(polissage) 

Filtre 
dépoussiéreurs 

5000 
Dia 400mm 

A 19.20 Enverrage 1  
Enverrage 2 

Filtre sec 15 000  
Sortie 
rectangulaire 
120 cm2 

B & C  
   

13 Bacs Wadis 1 
Bacs Wadis 2 

Filtre CA (x2) 4000 (x2 unités) 
Dia 400mm 

D 13 Banc 
magnétoscopie 

Filtre CA 5000  
Dia 400mm 

F1 21.20 Forge Mot 1 Filtre KMA ou 
équivalent 
(filtre 
électrostatique) 

40 000 (2x 
20 000) 

Chaudières 
(x2) 
CH1 
CH2 

 
6  
et  
12 

CH1 : Chaudière 
de secours    
CH2 : Process UC 
 
 

/ 1350 
Diam 200 
180 
Diam 464 
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4. Déchets 

 

La gestion des déchets est un enjeu important pour une usine comme LAFIS. Les déchets se répartissent 
en plusieurs fractions solides ou liquides en fonction de leur provenance et de leurs caractéristiques. 
 
A l’arrière du bâtiment principal, une zone de stockage avant enlèvement, dite parc à déchets, sera 
réalisée. Elle sera couverte partiellement pour permettre un stockage dans de bonnes conditions de 
protection du soleil et de la pluie. 
Le parc à déchets sera découpé en plusieurs zones distinctes, le plan détaillé est disponible en annexe 
18 : 

- Aire de stockage des fûts : déchets dangereux et vides 
- Presse à fûts et stockage d’emballages métalliques souillés  
- Cuves aériennes de 30m3 pour les huiles et 20m3pour les déchets pâteux avec rétention  
- Bennes déchets 15 et 30m3 pour les déchets non dangereux (DIB, métaux, ..) 
- Aires de stockages des produits liquides. En cas d’incompatibilité entre différents produits, les déchets 

seront stockés sur des palettes différenciées formant rétention 
- Armoires de stockage avec rétention pour certaines huiles et déchets dangereux 
- Aire de lavage 

 
Les boues d’hydroxydes de la station d’épuration seront stockées en benne de 15m3 sous le filtre presse. 
 
La très grande majorité des déchets du site sont valorisés : soit en interne par le système de traitement 
des eaux usées, soit en externe par des sociétés spécialisées. 
 
Les tableaux ci-dessous synthétisent les quantités de déchets estimés associées à leur code nomenclature 
et à la filière d’élimination. Toutefois si demain les prestataires peuvent changer, la stratégie restera de 
favoriser au maximum du possible la valorisation matière. 
 
DECHETS LIQUIDES :  
 

DECHETS CODE 
EUROPEEN 

Quantité stockée 
max en tonnes 
prévisionnelle 

F2022 T1 

Conditionnement  Localisation  Mode 

huiles minérales 
usagées 

13.01.13* 
/13.02.88* 

26 26 IBC  parc à déchets 
non couvert, 
zone parc à 

huile  

traitement externe en 
centre 

révélateur de 
magnétoscopie 

(FLUXO) 

09.01.13* 2 2 IBC  parc à déchets 
non couvert, 

stockage 
armoire 
déchets 

dangereux 

traitement externe en 
centre 

huiles solubles 12.01.09* 26 26 IBC parc à déchets 
non couvert, 
zone parc à 

huile  

traitement externe en 
centre 
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DECHETS CODE 
EUROPEEN 

Quantité stockée 
max en tonnes 
prévisionnelle 

F2022 T1 

Conditionnement  Localisation  Mode 

émulsifiants et 
pénétrants de 

ressuage 

12.01.09* 30 5 IBC zone parc à 
déchets 
couvert  

traitement in situ pour 
les eaux de ressuage et 
externe en centre pour 

les concentrés 
(pénétrants) 

boues 
d'hydroxydes 

liquides 

19.02.05* 12 8 m3 (selon 
dimensionnement 
décanteur station 

CMI) 

step interne, 
décanteur  

traitement externe en 
centre 

Huile + Eau 13.01.10* 30 cuves de stockage de 
30 m3 

parc à dechets 
couverts           

Cuve produit 
huileux 30m3 

traitement externe en 
centre 

Boues de 
séparateurs HC   

13.05.08* 30 (estimation) selon capacité de 
stockage de 

l'ouvrage défini pour 
le réseau  

Débourbeurs 
et séparateurs 

site  

traitement externe en 
centre 

Résidus secs 
basiques                                

11.01.98* 1,6 8 futs de 200 litres parc à déchets 
non couverts, 
armoires de 

stockage 
déchets 

dangereux 

traitement externe en 
centre 

Boues basiques 19.02.05* 30 cuve à déchets 
pâteux chimiques de 

20 m3 

parc à déchets 
couverts              

Cuve à déchets 
pâteux 20 m3 

traitement externe en 
centre 

Glycol + eau 16.10.01* 2 2 IBC parc à déchets 
non couverts, 
armoires de 

stockage 
déchets 

dangereux 

traitement externe en 
centre 

Concentrés 
acides avec HF 

11.01.05* 10 cuves de 10 m3  step interne, 
zone dépotage 

traitement externe en 
centre 

Concentrés 
acides hors HF 

8 cuve de 8 m3  step interne, 
zone dépotage 

traitement externe en 
centre 

Concentrés 
basiques, 

dégraissant 
alcalins 

11.01.07* 8 cuve de 8 m3  step interne, 
zone dépotage 

traitement in-situ 

Rinçages 
acidobasiques, 
eaux de laveurs 

de gaz, 

11.01.11* 25 bains et cuves des 
différentes 

installations 

zone Usinage 
chimique et 
Step interne  

traitement in-situ 

Eaux de 
tribofinition  

11.01.11* 5 5 IBC step interne ou 
parc à déchets 
non couverts 

traitement in-situ 
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DECHETS SOLIDES 
 

DECHETS CODE 
EUROPEEN 

Quantité 
stockée max 

en tonnes 
prévisionnelle 

F2022 T1 

Conditionnement  Localisation  Mode 

DIB 20.00.00 5 compacteur  parc à 
déchet non 

couvert, 
zone DIB et 

assimilés 

traitement externe en 
centre 

tri sélectif 19.12.04 0,4 benne 15m3 parc à 
déchet non 

couvert, 
zone DIB et 

assimilés 

traitement externe en 
centre 

papiers/listings 
informatiques 

19.12.01 1,5 benne 15m3 parc à 
déchet non 

couvert, 
zone DIB et 

assimilés 

traitement externe en 
centre 

cartons                                 15.01.01 1,5 benne 30m3 parc à 
déchet non 

couvert, 
zone DIB et 

assimilés 

traitement externe en 
centre 

bois 15.01.03 2,5 benne 30m3 parc à 
déchet non 

couvert, 
zone DIB et 

assimilés 

traitement externe en 
centre 

Verre 20.01.02 1 container 3 m3 parc à 
déchet non 

couvert, 
zone DIB et 

assimilés 

traitement externe en 
centre 

plastique 
(fut,cubi,etc…) 

15.01.02 1 benne 30m3 parc à 
déchet non 

couvert, 
zone DIB et 

assimilés 

traitement externe en 
centre 

Emballages 
métalliques 

souillés 

15.01.10* 5 palette Europe parc à 
déchet 

couvert, 
zone presse 

à futs 

traitement externe en 
centre 

BHMD  19.02.05* 18 1 à 2 bennes de 
15 m3 

Step 
interne  

traitement externe en 
centre 
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DECHETS CODE 
EUROPEEN 

Quantité 
stockée max 

en tonnes 
prévisionnelle 

F2022 T1 

Conditionnement  Localisation  Mode 

charbon actif 19.01.10* 0,7 3 futs de 200l parc à 
déchet non 

couvert, 
stockage 
armoire 
déchets 

dangereux 

traitement externe en 
centre 

Toners 
imprimante 

08.03.13* 1,5 bacs étanches parc à 
déchets 
couvert, 

zone DEEE 

traitement externe en 
centre 

DEEE  16.02.13* 1,5 bacs étanches parc à 
déchets 
couvert, 

zone DEEE 

traitement externe en 
centre 

Tubes LED 20.01.20* 0,15 bacs étanches parc à 
déchets 
couvert, 

zone DEEE 

traitement externe en 
centre 

Grenailles et 
sables usagés 

12.01.17 10 benne 15m3 parc à 
déchets 

non 
couvert, 
benne 

étanche 15 
m3 

traitement externe en 
centre 

acier à matrice 12.01.01 20 sur dalle béton  Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

estampes 
d'acier 

12.01.01 10 benne 15m3 Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

estampes AU - 
AG 5000 

12.01.03 8 benne 15m3 Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 
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DECHETS CODE 
EUROPEEN 

Quantité 
stockée max 

en tonnes 
prévisionnelle 

F2022 T1 

Conditionnement  Localisation  Mode 

estampes 
titane 

12.01.03 8 benne 15m3 Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

estampes 
inconel 

12.01.03 0,5 benne 15m3 Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

estampes AZ 
7000 

12.01.03 8 benne 15m3 Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

Estampes inox 
magnétiques 

12.01.03 8 benne 15m3 Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

Estampes inox 
non 

magnétiques 

12.01.03 8 benne 15m3 Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

tournures acier 12.01.01 10 4 big bag Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

tournures AU - 
AG 5000 

12.01.03 7,5 3 big bag Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 

traitement externe en 
centre 
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DECHETS CODE 
EUROPEEN 

Quantité 
stockée max 

en tonnes 
prévisionnelle 

F2022 T1 

Conditionnement  Localisation  Mode 

déchets 
métaux 

tournures 
titane 

12.01.03 7,5 3 big bag Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

tournures 18/8 
inox non 

magnétique 

12.01.01 5 2 big bag Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

tournures AZ 
7000 

12.01.03 7,5 3 big bag Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

tournures inox 
magnétiques 

12.01.01 5 2 big bag Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

tournures 
inconel 

12.01.01 0,5 1 big bag  Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 

ferrailles 
diverses 

12.01.01 10 bennes 30 m3 Parc à 
déchets 

non 
couvert, 

zone 
déchets 
métaux 

traitement externe en 
centre 
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L’exploitant s’engage à assurer l’évacuation de ses déchets conformément à la réglementation en 
vigueur et par des prestataires agréés. Les traitement et d’élimination favorisant la valorisation 
matière ou énergétique de déchets produits sont privilégiés.  
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5. Impact sonore et vibrations 

 

c) Description des sources 

 

 
La totalité des activités du site sera confinée à l’intérieur de l’installation. Les émissions sonores 
de l’entreprise proviendront principalement : 

− Des machines de forge 

− du trafic des poids lourds à faible vitesse dans l’enceinte de l’établissement associé aux 
chargements et déchargements des camions. 

− des systèmes de réfroidissement répartis sur l’usine 

− des systèmes de ventilation mécanique (ventilateurs) 

− des systèmes de traitement de l’air (dépoussiéreurs) 

 

Description des sources de bruits potentiels : 

 
 

Typologie de la source Origine 

Toute la journée Activité de forge 

Systèmes de refroidissement 

Systèmes de ventilation 

Traitement de l’air 

Ponctuelle Trafic des poids lourds et des véhicules légers sur 
le site 

De manière accidentelle Chute d’objet 

 
 

Le futur site d’exploitation sera aménagé sur le Parc d’Activité Plein Est à Chaumont. La zone autour du 
site est constituée de bâtiments artisanaux et tertiaires sur la partie Ouest et de terrains agricoles sur la 
partie Nord et Est. La partie Sud est quant à elle délimitée par la forêt. 

La RN.67 et la RD.619 longent le Parc d’Activité respectivement sur la partie Ouest et Nord. 

La zone à émergence réglementée la plus proche se situe à proximité de l’emprise du futur site 
d’exploitation et il s’agit de bureaux d’expertise comptables (CERFRANCE). 
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a) Description des cibles potentielles et des zones d’émergence réglementée 

 

 
Période de fonctionnement : Diurne et nocturne 
 
Les exigences réglementaires de protection du voisinage contre les nuisances sonores portent sur 
l’émergence exprimée en dB(A) mesurable en façade ou en limite de propriété des habitations. C’est à 
dire la différence entre le niveau de bruit ambiant, comprenant le bruit particulier en cause, et le niveau 
de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels. 
 
La grandeur physique mesurée est le niveau de pression acoustique équivalent ou Leq. Sa valeur 
correspond au niveau sonore qui, maintenu constant sur la durée T, contient la même énergie sonore 
que le niveau fluctuant réellement observé. Sa définition mathématique est : 

 
Il est exprimé en décibel pondéré A (dB(A)), unité de mesure physiologique utilisée pour quantifier le 
niveau de bruit tel qu’il est ressenti par l’oreille humaine. 
 
 
L’indicateur d’émergence est : 

 
 

Où, LeqTpart est le niveau du bruit ambiant mesuré pendant les périodes d’apparition du bruit 
particulier ; et LeqTres est le niveau du bruit résiduel mesuré pendant les périodes de disparition du bruit 
particulier. 
 

 
Les mesures doivent être effectuées conformément à la norme NFS 31-010 « caractérisation et mesurage 
des bruits de l’environnement - méthodes particulières de mesurage » (décembre 1996) et aux 
dispositions complémentaires décrites en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des 
bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.  
 
L’indice fractile L50 qui représente le niveau de pression acoustique continu équivalent atteint ou 
dépassé pendant 50 % du temps, peut être utilisé pour caractériser l’émergence dans certaines situations 
où le Leq n’est pas adapté. C’est le cas par exemple lorsqu’on est en présence de bruits intermittents 
porteurs de beaucoup d’énergie mais qui ont une durée d’apparition suffisamment courte pour ne pas 
présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit de l’installation (trafic routier discontinu). On considère 
ce cas vérifié lorsque la différence entre le Leq et le L50 est supérieure à 5 dB(A). 
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b) Impact prévisionnel 

Un calcul d’impact prévisionnel a été réalisé à l’aide du logiciel CadnaA afin d’estimer les niveaux 
acoustiques en limite de propriété. Pour rappel, il y a une seule ZER dans un rayon de 200m autour du 
projet. 
La modélisation sous le logiciel d’acoustique environnementale CadnaA a été réalisée en tenant compte 
de différents paramètres : 

- implantation des bâtiments concernés par les nuisances et des bâtiments voisins ; environnement 
immédiat ; 

- conditions météorologiques en vent portant ; 
- la puissance acoustique des différentes sources potentielles de bruit ; 
- la méthode de calcul de propagation sonore environnementale ISO 9613-1/9613-2. 

 
Les paramètres généraux de calcul suivants ont été pris en compte dans le modèle : 

- Température de 10°C (cas conservateur) ; 
- Absorption du sol : 0,68 (terrain alentours principalement agricole) ; 
- Nombre de réflexions : 2 ; 
- Réflexion sur bâtiment : -1dB par réflexion (bâtiment réfléchissant) ; 
- Hygrométrie de 70 % ; 

 
Cartographie acoustique : maillage de 2m x 2m, à une hauteur de 2m du sol. 
 
La modélisation de l’impact prévisionnel a été réalisé pour une configuration maximaliste (projet 
précédent Forge 2020). Les données acoustiques utilisées pour modéliser les sources extérieures sont 
issues des fiches techniques des équipements. Une mise à jour réalisée en 2020 est disponible en annexe 
35. 
 
 
Analyse des résultats 
 
Les zones où le niveau sonore est supérieur à 60 dBA ne dépassent pas la limite de propriété du site. Le 
respect réglementaire est donc confirmé en période nocturne. 
En période diurne, le site du fonctionnement étant le même et le seuil réglementaire étant fixé à 
70dBA, le respect réglementaire est également confirmé. 
Les niveaux résiduels considérés sont ceux transmis dans les rapports d’état sonore initial du 
programme. Afin de se placer dans un cas conservateur, les niveaux utilisés sont les niveaux fractiles 
L50. 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats obtenus. 
 

Période diurne 

Point d’étude 
Niveau de 
bruit résiduel 
en dBA 

Niveau de bruit 
particulier 
en dBA 

Niveau de bruit 
ambiant 
en dBA 

Emergence 
calculée 
en dBA 

Emergence 
maximale 
admissible 
en dBA 

ZER 1 44,5 31,5 44,5 0,0 6,0 
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Période nocturne 

Point d’étude 
Niveau de 
bruit résiduel 
en dBA 

Niveau de bruit 
particulier 
en dBA 

Niveau de bruit 
ambiant 
en dBA 

Emergence 
calculée 
en dBA 

Emergence 
maximale 
admissible 
en dBA 

ZER 1 36,0 31,5 37,5 1,5 4,0 

L’étude complète est présentée en annexe 32. 
 
Il est à noter que le site de Bologne, très ancien, et présentant des bâtiments bien moins isolés, est 
conforme vis-à-vis des niveaux résiduels mesurés en campagne in situ. 

c) Vibrations 

 

L’installation FORGE 2022 abritera plusieurs machines de forge, dont certaines d’entre elles sont des 
équipements générateurs de vibrations. 

 

Les amplitudes vibratoires à respecter sont fixées par la circulaire du 23/07/1986 sous la forme de 
seuils de vitesse vibratoire (unité : mm/s). Ces seuils sont à considérer sur les points raides des 
structures avoisinantes. 

Ils dépendent de la nature des vibrations générées (continues ou impulsionnelles), de la bande de 
fréquences et de la sensibilité de la construction considérée. 

 

En l’occurrence, les constructions avoisinantes n’étant pas sensibles au sens de la circulaire, les seuils 
à considérer varient entre 8 et 15 mm/s crête selon la bande de fréquences (les vibrations générées 
lors de l’actionnement de presses à vis entrent dans la catégorie des vibrations impulsionnelles). 

 

En considérant le cas le plus pénalisant (α = 0.5), on obtient à 285 m des amplitudes de 1.3 mm/s crête, 
inférieures aux seuils de la circulaire. 

La note technique est disponible en annexe 33, y compris une nouvelle étude réalisée en mi 2020. 
 
 

6. Impact sur des sources lumineuses 

 

 
On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont omniprésents et qu'ils nuisent à 
l'obscurité normale et souhaitable de la nuit. 

Ainsi, à la tombée de la nuit, de nombreuses sources de lumières artificielles (éclairage urbain, 
enseignes publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence...) prennent le relais 
du soleil dans les centres urbains jusqu'au plus petit village. 
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Les conséquences les plus évidentes  vont  de la simple gène (qui peut tout de même perturber 
le sommeil dans le cas d'une source lumineuse clignotante dirigée vers une chambre), aux dépenses 
inutiles d'énergie. 
 

 
L’éclairage extérieur sera dédié uniquement à la sécurité du personnel et au trafic des véhicules. 
Il n’y aura pas d’éclairage de façade superflu si ce n’est celui de l’enseigne. Le déchargement des matières 
1ères et le chargement des produits finis sera réalisé sur des quais de livraison/expédition, il sera donc 
nécessaire d’assurer un niveau d’éclairement suffisant d’un point de vue sécuritaire. 
  
 

L’éclairage du site sera réduit autant que possible et l’impact au niveau des sources lumineuses sera 
limité. 
 
 

7. Impact sur les sols et les eaux souterraines 

 
Il existe un risque provenant du déversement de matière polluante sur les sols. Tous les stockages 
liquides seront réalisés sur rétention, les aires et opérations de dépotage sont prises en compte. 
 

On note une seule matière première qui est dépotée en vrac : 

− La chaux qui sera dépotée au niveau de la station d’épuration, en cuve. Ce stockage est réalisé 
sur la dalle de la STEP qui forme elle-même rétention par des formes de pente dans le 
dallage(volume mini 25m3) 

 

Le reste des matières 1ères liquide est dépotée en contenant. 

La zone de dépotage sera mise sur rétention, 20m3 qui correspond au volume maximum d’un contenant. 

 

Les acides et les bases ne seront pas associée à la même rétention. Notamment au niveau des cuves de 
traitement de surface : 

- Une rétention dédiée pour le mélange contenant du HF 

- Une rétention acide 

- Une rétention base 

- Une rétention pour les eaux de rinçage. 

Les rétentions sont toujours calibrées sur la base de 50% de la sommes totale des cuves qui lui sont 
reliées.  

 

NOTA : les cuves contenant de l’acide fluorydrique seront vidangeable rapidement dans une cuve dédiée 
en cas de besoin. Cette cuve est elle-même positionnée sur rétention. 
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Les postes de préparation des bains d’usinage chimique seront également positionnés sur rétention selon 
le schéma suivant : 

 

 

Schéma d’implantation des postes de préparation des bains de chimie  

 

Enfin, les systèmes de pompe et le réactif des laveurs de gaz sera également positionné sur rétention 
dans une enceinte close. 

 

Toutes les lignes de chimie seront conçues suivant les guides de l’INRS : 
o ED 848 : Ateliers de traitement de surface. Concevoir en sécurité intégrée. Création, 

extension, modification 
o ED 651 : Cuves de traitement de surface 
o ED 773 : Conception des lieux de travail. Obligations des maîtres d'ouvrage. Réglementation. 

 
Les bains seront positionnés sur rétention. Les bains contenant de l’acide fluorhydrique seront équipés 
d’une rétention dédiée avec vidange rapide et correspondant à chaque fois au volume totale de HF 
présent. Les autres bains présenteront un volume calibré sur la base de 50% du volume des bains associés 
à la rétention. Les rétentions des bains alcalins seront séparées des rétentions des bains acides. 
 
Le détail des volumes de rétention est présenté au niveau du volume 4.  
 
Le risque pour la pollution des sols et des eaux souterraines est très faible. 
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8. Impact sur les voies de communication 

 

a) Description des sources de trafic 

 

 
 

NB de camions MP/PF 
 

15 

NB de véhicules légers Env 480 

 

 

b) Description de l’impact 

 

 
D’un certain point de vue on peut considérer que l’impact sur le trafic n’est pas significatif puisque la 
distance entre l’usine existante et la future usine représente 10km. Il s’agit uniquement d’un transfert de 
trafic. 
 

9. Impact lié aux travaux 

 

La durée des travaux est prévue pour une durée d’environ 13 mois. 

Lors de ces travaux des dispositions seront prises afin de limiter l’impact sur le voisinage : 

− le bruit généré par les poids lourds sera négligeable face au trafic 
− les poussières  seront  limitées en raison des mesures prises afin de les éviter : arrosage 

en période sèche, 

− le brûlage à l’air libre des déchets sera prohibé et le retraitement se fera par un 
prestataire agréé, 

− le bruit induit par les travaux ne concernera que la phase de voiries, il sera donc limité dans 
le temps. 
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10. Utilisation rationnelle de l’énergie 

De manière générale l’eau chaude nécessaire au chauffage sera en priorité produite par les récupérations 
de chaleur sur les équipements de production  et en secours ou complément par une chaudière gaz. 

 

Il est prévu la récupération sur les systèmes suivants : 

• Récupération sur les refroidissements des compresseurs d’air comprimé 

• Récupération sur les refroidissements des systèmes hydrauliques des presses hydrauliques de 
forge 

• Récupération sur les extractions d’air process des zones chaudes après filtration (nota : cette 
chaleur récupérée sera directement réinjectée via échangeurs dans l’air neuf de compensation de ces 
zones) 

• Récupération sur les groupes de production d’eau glacée 

Cette eau chaude récupérée sera stockée dans une cuve calorifugée mise en place dans les locaux 
techniques.  

Un réseau de tuyauterie d’eau chaude distribuera l’eau chaude vers les divers utilisateurs (CTA, 
aérothermes, roof-top.) 

Une chaudière gaz sera mise en place afin d’assurer un secours en cas de problème ou un complément 
en cas d’arrêt prolongé de la production en période froide (plus de récupération possible). 

10. Effets sur le climat 

Les installations qui sont susceptibles de présenter un effet sur le climat sont : 

− la circulation des poids lourds : livraison de matières premières et expéditions de produits finis, 

− les systèmes de combustion 

 

 

Les systèmes de combustion sont alimentés par des brûleurs installés qui seront à faible émission de 
NOx.  

 

S’agissant de la loi énergie climat, la présence des rubriques 4110.2, 4120.2 et 4130.2 excluent le projet 
Forge 2022 du champ d’application de la loi, en vertu de l’arrêté du 5 février 2020. 

11. Odeurs 

Le procédé n’est pas source d’odeur pour le voisinage. 
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12. Compatibilité avec les documents de programmation 

a) Plan de Prévention des déchets 

• Le plan national de prévention des déchets 

Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2014-2020, s’inscrit dans le contexte 
de la directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui 
prévoit une obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des 
programmes de prévention des déchets. 

 

La « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets 
produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation. 

Juridiquement, l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement définit la prévention comme étant :  

« toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, 
lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :  

- la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation 
de la durée d’usage des substances, matières ou produits  

Action LAFIS : la majorité des déchets seront valorisés matières ou énergie 

- les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine   

Action LAFIS : conformément à la réglementation les produits de nettoyage seront biodégradables à 
90% 

 

La prévention de la production des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts 
environnementaux liés au traitement des déchets. Elle permet également, dans de nombreux cas, 
d’éviter les impacts environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits : extraction des 
ressources naturelles, production des biens et services, distribution, utilisation. Ces impacts 
environnementaux sont souvent plus importants que ceux liés à la gestion des déchets en elle-même. 
Cela fait de la prévention un levier important pour réduire les pressions sur les ressources de nos modes 
de production et de consommation. 

 

Le projet est donc compatible avec le plan national de prévention des déchets. 

 

• Le plan régional d’élimination des déchets industriels 

En Champagne-Ardenne, le plan régional d’élimination des déchets industriels a été adopté le 28 juin 
1996. Son objectif est la fermeture des décharges dites « classiques » en accompagnant le processus : 

- Au niveau du déchet : 

• Maîtriser et réduire la pollution à la source 

• Favoriser sa réutilisation, son recyclage, sa valorisation 

• Limiter le stockage aux déchets ultimes 

- Au niveau du mouvement des déchets, en maîtrisant les circuits d’élimination (producteurs, 
transporteurs, éliminateurs) 
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- Au niveau des installations : 

• Maîtriser les infrastructures, 

• Traiter les sols pollués, fermer les décharges 

- Au niveau des populations, en informant et sensibilisant. 

 

Plusieurs techniques de traitement des déchets existent actuellement et sont éprouvées. 

La détermination du mode de traitement adéquat pour un type de déchets est fonction de sa nature, de 
sa forme physique, de son conditionnement, de la réglementation. On distingue ainsi : 

- la valorisation matière, par recyclage, régénération, ou récupération de matières (valorisation 
de métaux, régénération d’huiles), 

- le traitement thermique, incinération avec ou sans valorisation énergétique, co incinération 
avec substitution de combustibles ou de matières inertes, 

- le traitement physico-chimique (neutralisation, oxydo-réduction, précipitation, 
déchromatation…), 

- le traitement biologique (extraction ou dégradation de substances organiques via des 
organismes vivants comme des bactéries ou des végétaux par exemple), 

- le stockage en centres de traitement de déchets ultimes. 

 

De façon générale, les axes de progrès identifiés en synthèse de l’état des lieux du plan sont au nombre 
de deux :  

- Le recours aux technologies propres sur le double plan de la réduction des flux mais également 
de la dangerosité ou des nuisances associées  

Action LAFIS : valorisation matière et énergétique  

- L’optimisation de la collecte des déchets pour les orienter vers le centre de traitement adéquat 

Action LAFIS: choix de prestataires avec valorisation énergétique 

 

Plus spécifiquement, le projet est enfin concerné par les dispositions particulières listées ci-après : 

- Dans le domaine du BTP (phase chantier du projet) : 

• Développer le tri sélectif sur les chantiers 

Action LAFIS : Demande de mise en place d’une charte chantier propre pendant les travaux 

- Dans l’industrie mécanique et les ateliers de traitement de surface : 

• Mettre en place un tri sélectif des différents produits 

Action : LAFIS tri à la source 

• Choisir des procédés de traitement adaptés  

Action : LAFIS renouvellement constant des lignes de TTS, abandon du chrome VI 

 

Le projet est donc compatible avec le plan régional d’élimination des déchets dangereux 
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• Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) 

Élaboré en 1996, le PDEDMA de Haute Marne a été révisé en juin 2002. S’il cible en premier lieu les 
déchets des collectivités (déchetteries, boues de station d’épuration) et les particuliers, les déchets 
banals produits par les entreprises, que ce soit dans le cadre de la production ou dans le cadre de 
l’entretien ou la restauration, sont concernés par le plan. 

 

Le document définit les objectifs suivants : 
 

− La réduction à la source 
Mise en place d'un programme de compostage individuel auprès de 100 000 à 150 000 habitants ; 30 000 
habitants pratiquant effectivement le compostage individuel. 

− Les collectes séparatives 
• Généralisation des collectes sélectives de matériaux secs recyclables à toute la population du 

département. 

• Mise en oeuvre d'un réseau de déchetteries. 

• Accueil systématique des DMS en déchetteries. 

− La gestion des boues 
• Valorisation agricole des boues. 

• Définition d'une solution de secours et de remplacement. 

− Le traitement 
• Traitement thermique avec valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles, des refus 

de tri et des refus de compostage, 

• Recours à l'enfouissement pour les ordures ménagères résiduelles lors des arrêts techniques de 
l'UIOM, des encombrants non incinérables, qui ont, sous condition, le statut de déchet ultime, 

• Réalisation d'un CSDU départemental, 

• Maîtrise des flux interdépartementaux, 

• Réalisation d'un réseau de centres de stockage des matériaux inertes (CET 3) en concertation avec 
le Plan régional de gestion des inertes du BTP. 

− La maîtrise des coûts / l'intercommunalité 
Achèvement du renforcement de l'intercommunalité pour la gestion des déchets. 

− Les déchets des activités 
• Prise en compte des déchets des activités habituellement collectés en mélange avec les ordures 

ménagères. 

• Attribution des capacités de traitement thermique résiduelles aux déchets des activités, 

• Prise en compte des déchets des activités dans le dimensionnement du CSDU. 

 

Les déchets ménagers seront collectés par un prestataire privé, le coût ne sera donc pas supporter par la 
collectivité. 

Le projet est donc compatible avec le schéma départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
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b) Le programme d’action national et régional de la lutte contre la pollution 
d’origine agricole 

Entièrement classé en zone « vulnérable », le département de la Haute-Marne est concerné par l’arrêté 
du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones 
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, et par l’arrêté 
préfectoral n°2069 du 30 juin 2009 relatif au 4e programme d'action à mettre en œuvre en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (dit « Directive nitrate »). 

 

Le projet n’est pas susceptible de générer une pollution d’origine agricole. 

 

c) La directive régionale d’aménagement des forêts domaniales 

Le site du projet n’est concerné par aucune forêt. 

 

d) Schéma Départemental de Gestion Cynégétique  

La chasse dans le département de la Haute Marne est une pratique très courante.  

Le dernier Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) du département a été approuvé le 19 
novembre 2007 et couvre une période de 6 ans. 

 

Bien que situé au sein du parc d’activités Plein’Est, les espaces boisés ou agricoles ouverts des alentours 
peuvent constituer des zones de chasses potentielles. 

 

Il n’y a pas d’inter relations entre ce plan et le projet. 

 

e) Plans de Prévention des Risques Naturels et technologiques 

• Plan de prévention des risques inondations 

Il n’existe pas de plan de prévention des risques d’inondation sur la commune de Chaumont mais un atlas 
des zones inondables (AZI de la vallée de la Marne Amont) alerte sur un risque de débordement possible 
de la Marne. 

Ce risque ne concerne pas la Suize ; les parcelles étudiées sont en dehors de la cartographie de risques 
(planche 14 de l’AZI). 

• Autres plans de prévention 

Le dossier départemental des risques majeurs en Haute Marne ne fait pas état sur Chaumont ou les 
communes limitrophes de risques de mouvement de terrain (effondrement des cavités, glissement, aléa 
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argiles), de risques sismiques, incendies de forêt, ou de risques technologiques (nucléaire, industriel, 
rupture de barrage, …) nécessitant un plan de prévention. 

 

f) Le schéma de cohérence écologique régional 

Cet engagement phare du Grenelle de l’Environnement a été traduit dans les lois dites « Grenelle 1 et 2 ». 

La Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (dite Grenelle 1) instaure dans le droit français la création de la trame verte et bleue, 
comme outil d’aménagement du territoire destiné à enrayer la perte de biodiversité. Sa constitution, d’ici 
à 2012, implique l’État, les collectivités territoriales et toutes les parties concernées quelle que soit 
l’échelle d’intervention. 

La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) 
précise ce projet parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. 

 

Ces deux lois, complétées par un décret pris en Conseil d’État, précisent qu’un Schéma Régional 
de Cohérence Écologique (SRCE) doit être mis en place dans chaque région française. 

Pilotés conjointement par l’Etat et la Région, l’élaboration de chaque SRCE doit reposer sur 
une concertation réunissant les acteurs régionaux et locaux. 

 
Le schéma régional de cohérence écologique de Champagne-Ardenne a été adopté par arrêté du préfet 
de région le 8 décembre 2015. 

 
Le SRCE présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités 
écologiques, également appelées trame verte et bleue. 

C’est dans le souci permanent d’accompagner les collectivités locales, que le schéma régional de 
cohérence écologique a été construit. Il s’agit d’un document innovant, qui doit servir d’orientation pour 
la définition des trames vertes et bleues locales. Ce schéma est un guide : il laisse aux territoires leur libre-
arbitre en matière de décisions locales. 
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Un corridor écologique des milieux 
ouverts (brun clair sur la carte ci-
avant) passe au sud de la zone 
d’activité. Ce corridor assure une 
connexion biologique entre le réseau 
hydrographique de Chaumont 
(Ruisseau du « Pâté de truite » et 
Suize), et un vaste réservoir de 
biodiversité des milieux ouverts avec 
objectif de préservation (ocre sur la 
carte ci-avant), situé au sud de 
l’agglomération de Jonchery et sur 
l’amont de du ruisseau de 
Bonneveaux. Ce réservoir comprend la 
ZNIEFF « Prairies, bois et pelouses de 
la Peute Fosse » ; il est connecté au 
réseau hydrographique le traversant 
mais également au réservoir forestier 
du Bois de Bonnecourt (vert foncé sur 
la carte ci-avant) repéré également 
comme ZNIEFF. 

 

 

Le projet s’insère dans un site d’ores et déjà urbanisé à travers la zone d’activités et ne contribue pas à 
l’étalement urbain source de perte de biodiversité. 

 

g) Plan régional Santé Environnement 

Les Plans Régionaux Santé Environnement sont les déclinaisons des Plan Nationaux Santé Environnement 
à l’échelon régional. Sans reprendre intégralement les actions des plans nationaux, les PRSE ont pour 
objet de les adapter localement, voire de les compléter par des initiatives nouvelles, sous réserve qu’elles 
répondent aux objectifs des PNSE. 
 
La troisième version du plan national (dite « PNSE3 ») est en cours d’élaboration pour la nouvelle région 
Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine et devrait voir le jour en Juin 2017. 

Le second plan régional santé environnement propose des actions ciblées, raisonnables et accessibles, 
pour agir sur la qualité de notre environnement et préserver notre santé autour de trois axes : 
 
I) Réduire les expositions responsables de pathologies : améliorer la qualité des milieux. 

Cet axe offre une approche par exposition dans les milieux de vie. L’ensemble des actions de cet axe vise 
à diminuer la présence de substances connues comme responsables de pathologie dans l’eau et l’air. Les 
dangers pris en compte sont tout autant chimiques, biologiques que physiques. 

Action LAFIS : L’étude de risque sanitaire conclue à l’absence de risque pour le voisinage. 
 

: Projet 
LAFIS 
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II) Réduire les inégalités environnementales 

Cet axe concerne la réduction des inégalités de santé, des inégalités géographiques d’habitation ou des 
inégalités socio-économiques par rapport à l’environnement. Il est déjà un axe fort du PNSE 2 pour la 
limitation des nuisances écologiques susceptibles d’induire ou de renforcer des inégalités de santé. La 
réduction des inégalités de santé est une priorité de Santé Publique à laquelle cet axe permettra de 
contribuer. 

Hors périmètre LAFIS. 
 

III) Préparer l’avenir 

Cet axe aborde non seulement la nécessité de développer plus largement la formation en santé-
environnement mais aussi le besoin pour tous les acteurs de santé environnementale de rester en veille 
sur les risques émergents. 

 
 
Huit mesures phares sont identifiées : 

1. Créer un observatoire régional des pesticides 

2. Construire et rénover sainement : Mieux gérer les matériaux de construction et leur impact sur la santé. 

3. Améliorer l’information relative aux dangers des substances CMR tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. 

4. Protéger de manière efficace les captages d’eau potable. 

5. Identifier et gérer les zones géographiques pour lesquelles on observe une surexposition à des 
substances dangereuses. 

6. Informer, alerter le public en cas d’épisode de pollution de l’air. 

7. Réduire l’exposition au monoxyde de carbone. 

8. Améliorer la qualité de l’air en zone urbaine. 

Action LAFIS : management environnemental et de la sécurité au sein du groupe. 

 
Le projet répond aux attentes du PRSE notamment dans le domaine de l’eau et est donc compatible 
avec le Plan Régional Santé Environnement. 

 

Rq : il n’existe pas de plan local Santé Environnement sur la commune de Chaumont. 

 

h) Règlement sanitaire départemental 

Le règlement sanitaire départemental de la Haute-Marne (RSD52) a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 9 janvier 1987, et modifié le 19 avril 1990. 

Si certaines entreprises sont concernées (agricoles, alimentaires, hospitalières), le RSD52 s’adresse en 
priorité aux habitations et leurs servitudes, ainsi qu’à certaines infrastructures publiques. 

Néanmoins, le Titre I du document fixe des règles précises sur les dispositifs de fourniture (puits, 
captages), d’approvisionnement (conduites, compteurs) et de stockage (citernes, récupérateurs) d’eaux 
destinées à la consommation humaine. 
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L’alimentation en eau potable des infrastructures sera assurée par le dispositif public interne à la zone 
d’activités et éventuellement par de la récupération d’eau pluviale. 

i) Plan Climat Air Énergie (PCAER) 

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 instaure les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE), élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Ils constituent 
des documents d’orientation, de stratégie et de cohérence relatifs à un territoire régional pour trois 
enjeux traités séparément jusqu’alors : l’adaptation au changement climatique et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la qualité de l’air et la politique énergétique.  

 

Approuvé par le conseil régional de Champagne-Ardenne en séance plénière le lundi 25 juin 2012 et 
arrêté par le préfet de région le 29 juin 2012, le PCAER a pour objectif de répondre à six grandes finalités : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20%; 

 favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ; 

 réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air, en 
particulier dans les zones sensibles ; 

 réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions de vie, les 
milieux naturels et agricoles et le patrimoine ; 

 réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du territoire de 20% en exploitant les gisements 
d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ; 

 accroitre la production d’énergies renouvelables et de récupération pour qu’elles représentent 
45% (34% hors agro-carburants) de la consommation d’énergie finale à l’horizon 2020. 

 
Comme précédemment évoqué, une récupération de chaleur au niveau des équipements permettra 
d’économiser le chauffage des ateliers et des bureaux et locaux sociaux. 

Le projet répond aux attentes du PCAER. 

 

j) Schéma régional Eolien 

Le schéma régional éolien est une annexe du PCAER. Ce document doit permettre d’évaluer la 
contribution de la région Champagne-Ardenne à l’objectif national de 19 000 MW de puissance éolienne 
terrestre à mettre en œuvre sur le territoire d’ici à 2020.  

Un schéma régional éolien a déjà été réalisé en 2005 en Champagne-Ardenne. Cependant, avec 
l’évolution du contexte régional et la loi Grenelle 2, le schéma régional éolien de 2005 a été revu par la 
Région et l’Etat avec l’appui technique de l’ADEME pour s’inscrire dans cette nouvelle approche. Le 
schéma régional éolien devient désormais un document opposable aux tiers prenant en compte les 
enjeux de développement.  

Les objectifs principaux du schéma régional éolien 2011 consistent à :  

- identifier les zones favorables pour la modification ou la création de Zones de Développement de 
l’Eolien (ZDE) ;  
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- fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs aux plans régional et départemental avec l’appui d’études 
déjà réalisées et éventuellement complétées ou en cours. Il s’agit notamment du schéma régional 
éolien réalisé en 2005, du plan de paysage éolien des Ardennes de 2007, de l’étude de sensibilité des 
paysages de l’Aube vis-à-vis de l’éolien de 2010, des schémas éoliens réalisés par les Communautés 
de communes de Chaumont et Langres, du schéma directeur éolien de Chaumont (2010), du 
référentiel éolien de Langres (2008) ;  

- définir des recommandations pour un développement éolien maîtrisé ;  

- présenter les zones favorables au développement de l’éolien en établissant la liste des communes 
concernées.  

A l'horizon 2020, l'objectif de puissance installée en région sera de 2870 MW.  

 

La commune de Chaumont est intégralement repérée dans ce schéma comme zone favorable et « zone 
à enjeu majeur » et fait donc partie des communes favorables. Elle est également reconnue comme « très 
sensible à l’éolien » d’après le schéma directeur éolien communal. 

 

Il n’est pas prévu la mise en place d’éoliennes sur le terrain. 
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III. Analyse des impacts cumulés avec les autres projets connus 

 
A ce jour, il n’y a aucun autre projet connu qui serait susceptible de générer des effets cumulés avec 
LAFIS. 
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IV. Remise en état du sol après exploitation 

 

 
 
La société LISI AEROSPACE INTEGRATED FORGED SOLUTIONS s’engage à effectuer la remise en état du 

sol et du site, en cas de cessation d’activité dans le strict cadre de la réglementation applicable. 

 

Dans l’éventualité où l’exploitation prendrait fin, une étude et une campagne de prélèvements seraient 
mises en place. Ces mesures devraient permettre de diagnostiquer les pollutions éventuelles ayant 
pu intervenir malgré toutes les précautions. 

 

La société LISI AEROSPACE INTEGRATED FORGED SOLUTIONS procèdera donc aux carottages et 
analyses selon un protocole défini en synergie avec l’Inspection des Installations Classées. 

 

La société LISI AEROSPACE INTEGRATED FORGED SOLUTIONS s’engage à prévoir l’ensemble des 
opérations visant à : 

 

• Neutraliser et/ou démanteler les installations existantes, 

• Evacuer les déchets et produits chimiques présents à l’arrêt de l’activité, 

• Maintenir en état satisfaisant l’entretien du site vis-à-vis de l’environnement dans lequel il s’insère, 

• Assurer la dépollution si nécessaire dans les conditions prévues par la réglementation. 

 

 

Les courriers de proposition de remise en état sont disponibles en annexe 33.



LAFIS – Projet de construction d’une usine de fabrication de pièces aéronautiques 
___________________________________________________________ 

 
 

 
------------------------------------------------------------------- 

INGEA  - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388 
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre 

Dossier d’autorisation – Volume 3 
145- 176 

V. Analyse des effets directs et indirects, temporaires ou 
permanents du projet sur la santé publique 

 

3.1 Objectifs 

 
En ce qui concerne les effets sur la santé, l’étude porte sur tous les rejets engendrés par l’installation 
et l’évaluation de leurs conséquences sur la santé humaine. Le niveau d’exigence dans la conduite 
de cette étude et dans sa présentation répond aux mêmes principes que dans le reste de l’étude 
d’impact. 

 
Ce volet sanitaire est basé sur le principe de proportionnalité. Le contenu de l’étude est en relation 
directe avec la dangerosité des substances mises en œuvre au niveau de l’usine associée à 
l’importance de l’exposition des populations environnantes. 
 

 
 
L’objectif du présent volet sanitaire est de recenser, de quantifier et d’évaluer les conséquences 
potentielles tant en termes de matières premières que de process que l’activité engendre sur la santé 
publique. Si les effets sont jugés inacceptables, l’objectif second est de proposer des mesures 
compensatoires visant à supprimer ou limiter ces effets. 

 
La méthodologie de cette étude se base sur le référentiel Évaluation de l’état des milieux et des risques 
sanitaires de l’Ineris, d’aout 2013. 
 

3.2 Méthodologie de l’étude 

 
La méthodologie employée consiste en une démarche d’analyse de risque qui est composée de 
l’enchaînement de plusieurs étapes (guide INERIS) en lien avec la circulaire du 9 août 2013 relative à la 
démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à 
autorisation.: 

 
1) Inventaire qualitatif 

2) Flux d’émission, identification des dangers et Prise en compte du potentiel d’exposition 

3) Détermination de la relation dose-réponse 

4) Evaluations des expositions 

Ainsi, cette étude s’appuie à : 

- définir l’aire d’étude et l’état initial du site 

- recenser les substances ou composés qui par leur émission sont susceptibles de 
présenter un risque 
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- étudier les risques sanitaires qui en découlent 

- présenter les mesures compensatoires mise en œuvre 

 
 
Ce volet sanitaire s’attache à garder à l’esprit la réalité des risques par une approche 
pragmatique et de hiérarchisation des enjeux. 

 
Seuls les dangers en situation normale sont traités ici, puisque le volet concernant les effets en cas de 
situation accidentelle est étudié dans l’étude de dangers. 

 

3.3 Caractérisation du site 

 

3.3.1 Objectifs 

  
Cette étape clé du processus a pour objectif de sélectionner les substances à prendre en compte 
dans l’évaluation du risque sanitaire pour les populations riveraines. 

 
Cette détermination est basée sur : 

 
- le recensement des substances dangereuses qui peuvent être émises par 

l’installation 

- la détermination des flux d’émission associés 

- la caractérisation des populations susceptibles d’être concernées par ces flux 
d’émission 

- la description de l’environnement du site aux alentours de la zone d’étude 

- la détermination des voies de transfert possibles de ces substances et les 
caractéristiques physiques pouvant influer sur ces voies de transfert 

 
 

3.3.2 Substances dangereuses pouvant être émises par l’installation 

 

 
 
Les différentes typologies d’émission peuvent être de différents ordres : 

- atmosphériques 

- liquides 

- solides 

- auditives 

- infectieuses 
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En fonction de chaque phase du procédé, des tableaux synthétiques sont établis. Ils reprennent de 
manière exhaustive : 

 
- les substances, 

- les phases de process, 

- les installations connexes,  susceptibles de présenter un caractère dangereux au 
regard de la santé humaine. 

Parmi le panel de substances en présence sur le site, il apparaît que certains de ces agents ne présentent 
pas de caractère toxique ou qui pourraient porter atteinte à la santé humaine. Ce caractère peut être 
mis en évidence soit par les propriétés intrinsèques de la substance, soit par son absence de voie 
d’exposition, soit par son flux d’émission qui est trop faible. 

 
L’étape suivante vise donc à quantifier le flux d’émission de manière qualitative ou quantitative selon 
les données disponibles. Ainsi, on pourra en déduire quelles substances sont susceptibles de présenter 
un risque pour la santé humaine. 

 
La base d’analyse pour cette étude de risque sanitaire est le tableau d’inventaire de tous les produits 
utilisés dans l’usine. 

La première étape a consisté à éliminer les produits pour lesquels il n’y avait aucun stockage sur le site 
et ceux qui ne présentent pas de mention de danger. En effet, on peut partir du principe que s’il n’y a 
pas de stockage, alors l’utilisation de ce produit n’est pas significative. 

Ensuite, la fréquence d’utilisation a permis de réaliser un second tri dans les matières. En effet il y a bon 
nombre de matières qui sont utilisés épisodiquement et en petites quantités ; elles ne sont donc pas 
suceptibles de générer un risque. 

De cette liste, il ressort les produits qui se répartissent sur les ateliers de traitement de surface, station 
d’épuration et laboratoire. De fait les produits de laboratoires sont également écartés car même si leur 
fréquence d’utilisation est récurrente, les quantités mises en œuvres restent très limitées. 

Ils sont repris en annexe 12. 

 
Finalement il ressort de cette analyse une liste de 7 produits dangereux présents sur site qui sont 
susceptible de générer un impact chronique pour la santé : 

- l’acide chlorhydrique 

- L’acide nitrique 

- La lessive de soude  

- L’acide fluorhydrique 

- Le chhlorure ferrique 

- Le dégraissant bonderite novaclean 

- L’acide sulfurique 

Dans un second temps, il est nécessaire d’étudier les étapes du procédé et les utlités afin de déterminer 
quelles sont les dangers présentés par les installations. 

 

Les tableaux qui suivent reprennent pour chaque étapes les équipements et produits en jeu. 
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• Synthèse 

 
L’analyse, ci-dessus détaillée, permet d’établir la liste exhaustive des substances susceptibles d’être 
émises potentiellement dans l’installation. 
Les données synthétisées sont présentées ci-après : 
 

Substance Origine 
Famille des 
substances 
chimiques 

NOx, SO2, CO, CO2 Gaz d’échappement et de 
combustion, usinage chimique 
(NOx) 

Hydrocarbures Carburant des 
Véhicules 
Ruissellement des eaux 
pluviales des voiries 
Huiles de coupe  
Forges 

 

 

 Acidité, alcalinité, HF 
et COV 

Usinage chimique et CND 

 Eaux usées 
industrielles 

- EU des bains acides 
contenant du HF 
- EU des autres bains acides 
- EU des bains alcalins 
- EU TTS dilués : eaux de 
rinçage 
- EU des ateliers autres que 
le TTS y compris laveurs de gaz à 
garnissage, dévésiculeur,  lavage 
filtre électrostatique, … 

 

 

 

Agents physiques Bruits Equipements de procédé, 
dépoussiérage et circulation 
camions 

Poussières Découpe, parachèvement et 
dépoussiérage 

MES Eaux usées et pluviales 

Agents biologiques Bactéries – agents 
infectieux 

Eaux usées 
Boues d’épuration 
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Considérant que les déchets en présence sur le site peuvent rentrer en contact avec toutes ces 
substances, ils peuvent donc potentiellement présenter les mêmes risques sanitaires que les agents 
présentés ci-dessus. 

 
 
Sur la base de ces données, on pourra définir quelles substances seront à prendre en compte 
dans la caractérisation du risque. 



LAFIS – Projet de construction d’une usine de fabrication de pièces aéronautiques 
________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------- 
INGEA  - SARL au capital de 4 000 € - Siret 789 146 388 

276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre 
Dossier d’autorisation – Volume 3 

154- 176 
 

 

3.3.3 Flux d’émission 

 
L’objectif de ce chapitre est de présenter les flux d’émission qu’il est possible de retenir dans le cadre 
de cette étude. Ces flux d’émission sont caractérisés à partir de données réglementaires, du code du 
travail ou d’activités similaires. 

 

   Les gaz de combustion – vecteur aérien 

 
 
Les émissions canalisées des produits de combustion sont caractérisées par la chaudière de secours et les 
préparateurs à eau chaude de la zone de chimie. 
La chaudière de secours ne présentera aucun rejet chronique. 
Le préparateur gaz de 120kW reste marginal en termes de puissance. 
 
 

Les hydrocarbures, huiles de coupe, fumées de forge– vecteur aérien 

 

Les flux d’émissions des hydrocarbures seront de type diffus sur la partie Eaux pluviales. Les systèmes de 
collecte représentés par les canalisations et le traitement par un séparateur hydrocarbures permettent 
d’annoncer une concentration maximale de 5mg/l. En termes de flux ces émissions représentent quelques 
kg par an et restent négligeables. 
Concernant les hydrocarbures issus du procédé, ils seront tous captés à la source et traités. L’air sera 
rejeté par cheminée. 
Les huiles solubles qui seront rejetées par les cheminées ne comportent pas de mention de danger. 
 

Le bruit – vecteur aérien 

 

 
Les agents physiques ne sont pas retenus au titre du guide 2013 de l’Ineris. 
 
 

   Les eaux usées industrielles – vecteur eau 

 
Les flux d’eaux usées ne stagneront pas sur le site, ceux-ci seront dirigés directement après collecte vers 
la station d’épuration interne chargée de les traiter. 

Les analyses RSDE de la caractérisation réalisée en fin d’année 2019 sur le site de Bologne montrent qu’il 
n’y a pas d’émission de substances dnagereuses attendues. 

 

   Les agents biologiques – eaux vannes– vecteur eau 
 

 
Les risques de contamination induis par les agents contenus dans les eaux sanitaires sont quasi nuls 
compte tenu du mode d’exploitation du site qui consiste à envoyer ces dernières vers la station 
d’épuration communale. 
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   Les Composés Organiques Volatils– vecteur aérien 

 
L’activité de CND est susceptible de générer des COV. 
 
Les produits liquides utilisés pour cette activité sont les suivants : 
 
 

Dénomination Consommation/an  Volatilité selon FDS 

ARDROX 970 P23 1300  TRES PEU VOLATIL 

ARDROX 9814 1300  TRES PEU VOLATIL 

ARDROX 9881 1040  TRES PEU VOLATIL 

ACÉTONE (UTILISATION RÉGLEMENTÉE) 100  OUI 

ARDROX 9813 150  TRES PEU VOLATIL 

GEL DE COUPLE UCA-2 120  NON 

ARDROX 9D1B  45  OUI 

ARDROX 947 130  NON 

ARDROX 9D4A 1,2  NON 

ARDROX 6333C 4680  NON 

 
Aucun produit ne présente de manière concomitante une utilisation significative et une volatilité 
importante. 
 
Il n’y a pas d’enjeu vis-à-vis de ces produits. 
 
 

   Les rejets issus du traitement de surface – vecteur aérien 

 
A partir de la consommation totale d’acide il est possible de dégager la part de chaque acide et donc son 
flux dans le rejet : 
 
 

NATURE DU PRODUIT: Ratio en % Flux dans le rejet à 
0.5mg/m3 sur 
31 000Nm3/h, soit un 
rejet total de 15.5g/h 

ACIDE NITRIQUE 53% 69.6 10.84 

ACIDE CHLORHYDRIQUE 
35% 

4,18 0.64 

TOTAL ACIDES 
CONSOMMES 

 398t/an  

 
 
Le flux d’acide fluorhydrique est particulier, puisqu’il est suivi en tant que tel. Il représentera un flux de 
102g/h sur la base d’une conentration limite maximale de 2mg/Nm3 sur 31 000Nm3/h. 
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   Les poussières 

 

Les agents physique ne sont pas retenus au titre du guide 2013 de l’Ineris. 

3.3.4 Caractérisation des populations et de l’environnement. 

 
Les données de caractérisation des populations et de l’environnement sont données dans le présent 
volume aux chapitres 1.3, 1.4 et 1.5. 

 

Il est à noter que : 

 
- Le secteur d’étude se trouve sur la commune de Chaumont 

- La densité de population dans le périmètre du rayon d’affichage est faible. 

- Les premières habitations sont situées à 790m au sud du projet 

- Il existe peu d’établissement recevant du public à proximité  

- Il existe des entreprises voisines 

 
 
 

3.3.5 Identification des dangers, voies de transfert et sélection des 
substances 

 

 
On entend par danger la propriété indésirable d’une substance telle qu’une maladie, un 
traumatisme, un handicap, ou un décès. 

 

Par extension, le danger désigne tout effet toxique, c'est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou 
organique, lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique. 

 
Au vu de l’étude d’impact et de l’étude de danger, on peut lister un certain nombre de substances 
potentiellement dangereuses pour la santé parmi tous les agents présents dans le futur établissement 
en tant que matières stockées, stockage et/ou émissions. 

 
L’ensemble de ces substances et leurs effets respectifs sur la santé ainsi que les personnes sensibles 
correspondantes sont développés ci-après. 

Compte tenu des caractéristiques de l’environnement du site et des flux d’émissions développés, la 
prise en compte de tous ces composés pour l’évaluation des risques sanitaire n’est pas pertinente. 

 
Certains composés ne révèlent pas de toxicité, ou ne sont pas susceptibles d’être émis en grande 
quantité. 
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La sélection s’appuie sur les critères suivants : 

 
- toxicité 

- connaissance des effets principaux 

- conditions d’émission 

- connaissance de la relation dose effet 

- comportement de la substance dans l’environnement 

- sensibilité particulière d’un groupe d’individu 
 

 
 
 

A. Les produits de combustion 

 
-  Sources d’émission 

 

- rejets de chaudière et brûleurs 

- rejets des véhicules à moteurs 
 

 
 

- Vecteurs 

 

- air 

 

- Effets sur la santé 

 

Ce sont les composants principaux de la pollution atmosphérique 
 

 
 
 

➢ Monoxyde de carbone CO 
 

Il est produit en mode dégradé de combustion, se fixe à la place de l’oxygène dans l’hémoglobine du 
sang entraînant ainsi un manque d’oxygénation de l’ensemble des organes. 

 
 

Une exposition chronique par voies respiratoire peut provoquer maux de tête, vertiges, 
vomissements, asthénies…L’apparition d’effets toxiques cumulatifs (céphalées, insomnies, anorexie, 
cardiopathie….) résultant d’une exposition prolongée à des faibles concentrations de CO est encore 
un sujet très controversé. Il semble cependant qu’une action toxique à long terme sur le système 
cardio-vasculaire ne puisse être exclue. 

 

Il n’existe pas de valeur toxicologique de référence pour cette substance, ce polluant ne sera pas retenu 
dans la suite de l’étude. 
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➢ 
 oxydes  d’azote  ( NO x)  : désigne l’ensemble NO et NO2 

 

Concernant le NO, il faut noter qu’une fois libéré dans l’air NO est oxydé en NO2 par les oxydants 
présents tel que l’oxygène ou l’ozone ; ce qui rend son étude plus délicate. A l’heure actuelle il 
existe très peu d’informations sur son effet spécifique sur la santé. Le NO2 a des propriétés oxydantes 
: oxydation des acides aminés et des lipides de la membrane cellulaire induisant la libération de 
radicaux libres très puissants et toxiques pour différentes protéines fonctionnelles et structurales. 

Il induit par ce principe une altération des cellules de l’épithélium respiratoire entraînant une 
perturbation du système d’épuration mucociliaire. 

L’effet cancérogène du NO2 n’est pas démontré à ce jour. 
 

 
 
 
On peut résumer les effets communs aux NOx et aux poussières, identiques à court et long terme : 

 
- effet cytotoxique direct des polluants responsables d’altérations morphologiques et 

fonctionnelles de la muqueuse respiratoire. 

- Action inflammatoire sur les voies aériennes. Cette action serait responsable d’une 
augmentation de la réactivité bronchique. 

- Interférence avec le système immunitaire 
 

Il n’existe pas de valeur toxicologique de référence pour cette substance, ce polluant ne sera pas retenu 
dans la suite de l’étude. 

 

 
➢ Dioxyde de souffre 

 

L’exposition prolongée au gaz (pollution atmosphérique notamment) augmente l’incidence de 
pharyngite et de bronchite chronique. Celle-ci peut s’accompagner d’emphysème et d’une altération 
de la fonction pulmonaire en cas d’exposition importante et prolongée. Les effets pulmonaires sont 
augmentés par la présence de particules respirables, le tabagisme et l’effort physique. L’inhalation 
peut aggraver un asthme préexistant et les maladies pulmonaires inflammatoires ou fibrosantes. 

 
Une exposition à des doses inférieures à 50ppm provoque une irritation des muqueuses : rhinites, 
laryngite, bronchite et conjonctivite. 

 
Une inhalation de courte durée de SO2 à une concentration de 5 à 10ppm peut produire une 
bronchoconstriction réflexe chez les adultes sains. 

 
Les autres effets sont liés à la transformation du SO2 en acide au contact de la peau. 

On peut observer une forte irritation cutanée et, en cas de contact oculaire, les vapeurs peuvent 
causer une conjonctivite et le liquide des brûlures cornéennes avec perte de la vue 

par opacification cornéenne. Le contact avec les muqueuses digestives peut provoquer des 

brûlures de la cavité buccale, de l’œsophage et de l’estomac. 
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On a suggéré que le dioxyde de soufre pouvait jouer un rôle cocancérogène dans le développement de 
cancer broncho-pulmonaire. 

 

Il n’existe pas de valeur toxicologique de référence pour cette substance, ce polluant ne sera pas retenu 
dans la suite de l’étude. 

 

 
 

B. Les hydrocarbures 
 
Les effets de toxicité de ces produits sont, en grande part, liés aux additifs qui s'y trouvent mélangés 
ou aux éléments présents dans l'eau de la rivière. Par exemple, les hydrocarbures contribuent à accroître 
dans de fortes proportions la toxicité de produits tels que les pesticides qui peuvent se trouver  
présents dans les  cours d'eau.  Dans le cas d'huiles minérales on additionne des produits destinés 
à améliorer leurs qualités. Parmi ces additifs, on trouve des phénols, des amines aromatiques, des 
polyesters, etc... Certains d'entre eux sont toxiques en l'état, d'autres après utilisation réagissent pour 
donner des sous-produits parmi lesquels on trouve des peroxydes. Le rejet de certaines de ces huiles 
peut introduire des produits dangereux dans le milieu naturel. 

 
Les effets nocifs des hydrocarbures se manifestent aux niveaux: 

 
- de la santé du consommateur ; 

- de la qualité gustative et olfactive de l'eau de consommation ; 

- de l'aspect esthétique de l'eau ; 

- du traitement de l'eau. 
 

Au point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement impossible de boire par inadvertance, une 
eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets toxiques puissent se présenter. A de 
telles concentrations, le goût et l'odeur de l'eau sont déjà très prononcés. Par exemple, une huile 
minérale peut être détectée par certaines personnes au seuil de 1mg/l. L'essence minérale confère à 
l'eau un  goût  et  une  odeur  à  partir  de 0,005 mg/l. 
 

 
 

-  Voies  d’expositions  : 

 

Ingestion et cutanée 

 
 

- Vecteur : 

 

Eau, Air 
 

 
 

Les hydrocarbures mis en œuvre dans le procédé ne comportent pas de mention de dangers. Associé 

à ces effets sur la santé, cette famille de polluant ne sera pas pris en compte pour le reste de l’étude. 
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C. Les métaux 

 

 
 
Conformément à la note méthodologique annexée à la circulaire équipement/santé/écologie du 25 
février 2005, nous retiendrons pour la pollution particulaire les métaux lourds suivants : 

 
- Le plomb dont les toxicités chroniques chez l’homme sont les suivantes : 

- Hématologie : anémie (saturnisme) 

- Appareils digestifs : « coliques plomb» 

- Système  nerveux :  encéphalopathies,  forme  neuropathie  sensitivo- motrice 
dont la forme classique est la paralysie pseudo-radiale. 

- Atteinte rénale : neuropathie tubulaire interstitielle 

- Hypertension artérielle 

- Atteinte osseuse 

 
- Le cadmium dont les toxicités chroniques chez l’homme sont les suivantes : 

- Atteinte rénales : dysfonctionnement des tubes proximaux responsable d’une 
hypercalciurie, d’une hyperphosphaturie, d’une glycosurie, et d’une 
aminoacidurie, réalisant le syndrome de Fanconi. 

- Atteintes pulmonaires : trouble ventilatoire obstructif 

- Atteintes osseuses : lésions d’ostéomalacie (douleurs du bassin et des 
membres inférieurs avec parfois des fractures spontanées, 

déminéralisation diffuse du squelette et stries) 

- Coloration jaunâtre du collet et de l’émail des dents 

- Troubles digestifs (pertes d’appétit, nausées,…) 

- Signes d’irritation chronique des voies aériennes supérieures (laryngite, rhinite) 
 

- Populations sensibles 

 

Les personnes âgées, les personnes souffrant d’affections cardio-respiratoires chroniques notamment 
les asthmatiques et les très jeunes enfants sont les plus vulnérables. 

 
On peut noter également que les effets sont exacerbés lors d’efforts physiques au moment de 
l’exposition. 
 

 
 

-  Voies  d’expositions  : 

 

- Voie d’exposition principale : inhalation 

- Voie secondaire d’exposition : par ingestion et par voie cutanée principalement pour les 
poussières, le benzène et le dioxyde de soufre. 
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Les valeurs estimables des éléments traces métalliques et plus précisément des métaux lourds 

donneraient des valeurs largement en dessous de la réglementation d’un point de concentration 

ou de flux. En conséquence, ces polluants ne sont pas retenus. 

 

 
 

D. La pollution résiduelle des eaux traitées. 
 

Les eaux usées du procédé seront traitées in situ. Pas de substance dangereuse attendue. 
 

Ces émissions ne seront pas retenues. 

 
 
 
 
 

E. Les microorganismes pathogènes présents dans les eaux usées 
 
Les microorganismes dits pathogènes pour l’homme appartiennent à 4 principales catégories : 
bactéries, virus, protozoaires et helminthes. 

Le terme d’agent pathogène s’applique à toute forme biologique, vivante, ou non, capable, après 
pénétration d’un organisme vivant, de s’y développer et d’occasionner une maladie. 
 

-  Sources d’émissions  

 

Compte tenu de l’activité du site, les principales sources d’émissions de microorganismes pathogènes 
seront les systèmes d’assainissement. 

 

 
 

- Vecteurs 

 

Ces microorganismes peuvent donc se retrouver dans les eaux usées du site. 
 

 
 

- Effets sur la santé 

 

Le potentiel dangereux de ces eaux usées est identique à celui des eaux usées domestiques collectées 
par une station d’épuration urbaine. 

 
Cependant, la probabilité de présence de certaines espèces et la charge d’autres est nettement 
inférieure du fait du petit effectif que représente le personnel d’un établissement par rapport à 
celui de la population générale d’une ville. 

 
Il est à noter que la santé du personnel est beaucoup plus surveillée (suivi médical par la médecine 
du travail, vaccination) que celle de la population générale, ce qui réduit encore la probabilité de 
présence de pathogènes tels que les virus. 
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Les microorganismes pathogènes ne représentent qu’une infime partie des microorganismes présents 
dans les eaux usées et appartiennent à 5 grands types : 

 
- Bactéries 

- Virus : Entérovirus 

- Parasites : Helminthes 

- Protozoaires 

- Champignons 
 

 
 
 
 
 

 
Organismes 

 
Maladie pour l’homme 

 
BACTERIES 

- Salmonella 
- Listéria 

 
Salmonellose, fièvre 
typhoïde Listériose 

 
VIRUS 

- Entérovirus 
- Poliovirus 
- Virus hépatite A 

 
Gastroentérite 
Poliomyélite 
Hépatite 
infectieuse 

 
PARASITES 

- Entemoeba histolyca 

 
Dysenterie 
amibienne Téniase 

- Taenia saginata 
- Taenia solium 
- Ascaris lumbricoïdes 

Téniase Ascaridose 

 
INDICATEURS FECAUX 

- coliformes fécaux 
- streptocoques fécaux 
- staphylococcus pathogènes 
- clostridium sulfitoréducteur 
- Escherichia coli 

 
Non pathogène 
Généralement non 
pathogène 
Furoncles, abcès, méningites, ostomyélites 
Botulisme 
Gastroentérite 

 
 

- Voies d’exposition 

 

- ingestion 

 
Les eaux sanitaires du site seront dirigées vers la station collective. 
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Ces polluants ne seront donc pas retenus pour la suite de l’étude. 

 
 
 

 
G. Le fluorure d’hydrogène 

 

- Sources d’émissions  
 

- Lignes de TTS, stockage et dépotage 
 

 

- Vecteurs 

 

- Air 

 

- Effets sur la santé 

 
Les fluorures en milieu acide, comme l'acide fluorhydrique HF, génèrent une double action : 
 

- corrosive par les ions H+ de l'acide ; 
- toxique par les ions fluorures F- qui, du fait de la destruction de la couche superficielle de la 

peau ou de l'œil par l'acide, vont pouvoir pénétrer en profondeur, chélater le calcium et le 
magnésium, perturbant ainsi les équilibres biologiques. Les résultats sont des nécroses très 
importantes et des perturbations de différents cycles métaboliques. 

  
 
L'action de l'acide est principalement destructrice sur les couches superficielles, alors que l'ion fluorure 
agit très peu sur ces mêmes couches. La destruction de ces couches superficielles permet ensuite à l'HF 
et aux ions fluorures qu'il libère progressivement, de s'infiltrer et de progresser vers les tissus plus 
profonds, provoquant leur nécrose de liquéfaction. C'est ce mécanisme spécifique qui différencie l'HF des 
autres acides et, en particulier, des acides forts qui provoquent une nécrose de coagulation avec 
précipitation des protéines tissulaires. 
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Schématiquement : 

  

 
 
 
Les études épidémiologiques et les cas cliniques publiés ne concernent que des populations ou des 
individus exposés simultanément au fluorure d’hydrogène, aux fluorures et/ou fluosilicates. La cinétique 
du fluorure d’hydrogène ne différant pas de celle de ses dérivés minéraux solubles, leurs toxicités 
systémiques à terme sont probablement identiques. 
L’exposition répétée au fluorure d’hydrogène et à ses dérivés minéraux est responsable d’une irritation 
de la peau, des muqueuses oculaires (conjonctivite, kératite) et respiratoires (épistaxis, pharyngite, 
laryngite, bronchopathie chronique). Elle peut entraîner une surcharge fluorée, la fluorose. Cette 
intoxication se traduit par une augmentation de la densité osseuse, surtout évidente au niveau des 
vertèbres, du bassin et des côtes ; des exostoses, des ostéophytes et des calcifications ligamentaires 
(ligaments sacro-sciatiques, membranes interosseuses radiocubitales et obturatrices…) peuvent s’y 
associer. Cette hyper minéralisation se manifeste cliniquement par des arthralgies, puis une limitation 
des mouvements. L’atteinte dentaire (dentition marbrée) n’appartient pas au tableau de la fluorose 
professionnelle ; elle est due à la fixation du fluor sur les bourgeons dentaires et ne s’observe que lorsque 
l’intoxication a eu lieu dans l’enfance.  
Au contraire, la fréquence des caries dentaires est plus faible chez les ouvriers exposés au fluorure 
d’hydrogène et à ses dérivés minéraux que dans la population générale. 
Il n’y a pas de donnée sur un éventuel effet sensibilisant cutané du fluorure d’hydrogène. 
 
L’incidence des cancers pulmonaires est élevée chez les mineurs extrayant le fluorure de calcium ainsi 
que dans l’industrie de l’aluminium ; les cancers pancréatiques, génito-urinaires et des organes 
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hématopoïétiques sont plus fréquents chez les ouvriers effectuant le raffinage de l’aluminium. 
Cependant, la responsabilité du fluorure d’hydrogène et de ses dérivés minéraux est incertaine, car ces 
postes de travail exposent simultanément à des cancérogènes connus : radiations ionisantes (mines), 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (industrie de l’aluminium). 
 
Plusieurs types d’anomalies ont été suspectés sur des études portant sur des populations consommant 
des eaux riches en fluorures. Une réduction du taux global de fertilité, un excès de la fréquence des 
trisomies 21 ont été rapportés dans les régions où l’eau potable est riche en fluor. Ces études déjà 
anciennes souffraient de nombreux biais méthodologiques et n’ont pas été ultérieurement confirmées. 
 
Compte tenu du couple émission/dangerosité, ce polluant sera retenu pour la suite de l’étude. 
 

H. Acide nitrique 
 

- Sources d’émissions  
 

- Lignes de TTS, stockage et dépotage 
 

 

- Vecteurs 

 

- Air 

 

- Effets sur la santé 

 
 
L’acide nitrique pur anhydre est un liquide incolore d’odeur suffocante caractéristique détectable à partir 
de 0,29 ppm. 
Miscible à l’eau en toutes proportions, il donne avec l’humidité de l’air d’abondantes fumées blanches. 
Avec l’eau, il forme un azéotrope à 69 % dont le point d’ébullition est égal à 120 °C à la pression 
atmosphérique. 
Les produits commercialisés sont des solutions aqueuses d’acide nitrique dont les concentrations 
s’échelonnent de 58 % à 99 % en poids. L’acide nitrique « fumant » correspond à une solution concentrée 
d’acide nitrique contenant du dioxyde d’azote (NO ) dissous. 
 
 
Des érosions dentaires ont été attribuées à des expositions professionnelles répétées à des vapeurs ou 
des aérosols d’acide nitrique [20] . 
 
Dans une récente évaluation, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a considéré que 
les données étaient suffisantes concernant le lien entre exposition aux aérosols d’acides inorganiques 
forts et risque de cancer du larynx, mais limitées pour pouvoir affirmer une association causale avec le 
cancer bronchique. Même s’il semble plausible que la diminution locale du pH en rapport avec l’inhalation 
d’acides inorganiques forts puisse provoquer des dommages cellulaires et une prolifération réactionnelle, 
aucun mécanisme n’est formellement identifié comme étant à l’origine des cancers observés. 
 
Il n’y a pas de données humaines permettant d’évaluer les effets de l’exposition à l’acide nitrique sur la 
reproduction (fertilité, développement). De tels effets ne semblent pas plausibles dans les conditions 
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d’exposition professionnelle. 
 
Il n’existe pas de VTR pour ce polluant, il ne sera retenu pour la suite de l’étude. 
 

I. Acide chlorhydrique 
 

- Sources d’émissions  
 

- Lignes de TTS, stockage et dépotage 
 

 

- Vecteurs 

 

- Air 

 

- Effets sur la santé 

 
 
Le chlorure d'hydrogène anhydre et ses solutions aqueuses sont utilisés dans diverses industries 
(pharmaceutique, phytopharmaceutique, alimentaire, chimique, électronique, métallurgique, minière, 
pétrolière, industrie des polymères, des matières colorantes, du cuir, du textile...). Ils interviennent dans 
de nombreuses réactions en chimie organique et en chimie minérale. 
Le chlorure d'hydrogène anhydre est, en particulier, un produit de base pour la fabrication de chlorures 
d'alkyles, de chlorure de vinyle, trichlorosilane, acide chlorosulfonique, produits pharmaceutiques, 
engrais et produits phytopharmaceutiques. 
Le chlorure d'hydrogène en solution aqueuse (acide chlorhydrique) est utilisé principalement dans les 
opérations de nettoyage et décapage des métaux, la production de chlorures minéraux, l'extraction et la 
purification de certains minerais, mais aussi comme agent de neutralisation, pour la récupération de 
métaux semi-précieux dans des catalyseurs usagés, le traitement de l'eau (régénération des résines 
échangeuses d'ions, fabrication de floculants). 
Le chlorure d’hydrogène anhydre est un gaz incolore, d'odeur âcre et irritante, facilement liquéfiable 
(sous pression atmosphérique, il se liquéfie entre - 94 et - 85°C). 
Il est très soluble dans l'eau : pour 100 g d'eau, 82,3 g de chlorure d'hydrogène à 0 °C, 67,3 g HCl à 30 °C 
ou 56,1 g HCl à 60 °C. La dissolution s'accompagne d'un très grand dégagement de chaleur. 
Il est également soluble dans de nombreux solvants organiques (méthanol, éthanol, propanol, oxyde de 
diéthyle, diméthylformamide, dioxane, tétrahydrofurane, acétate d'éthyle...). 
 
L'exposition répétée au chlorure d'hydrogène gazeux, à des vapeurs ou des aérosols de solutions 
aqueuses peut entraîner des effets irritatifs : dermatite d'irritation et conjonctivite ; ulcérations de la 
muqueuse nasale et orale, épistaxis, gingivorragies ; érosions dentaires (des érosions dentaires ont été 
observées chez 34 des 38 ouvriers, décapeurs dans une usine de galvanisation ; l'évaluation de 
l'exposition montrait qu'ils étaient exposés à l'acide chlorhydrique à une concentration supérieure à 5 
ppm pendant plus d'un quart de leur temps de travail [16] ; on peut noter l'absence de groupe témoin et 
le faible effectif des salariés ne permettant pas d'analyser une éventuelle relation dose-effet) ; bronchite 
chronique. 
 
Dans une récente évaluation, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a considéré que 
les données étaient suffisantes concernant le lien entre exposition aux aérosols d'acides inorganiques 



LAFIS – Projet de construction d’une usine de fabrication de pièces aéronautiques 
________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------- 
INGEA  - SARL au capital de 4 000 € - Siret 789 146 388 

276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre 
Dossier d’autorisation – Volume 3 

167- 176 
 

forts et risque de cancer du larynx mais limitées pour pouvoir affirmer une association causale avec le 
cancer bronchique. Même s'il semble plausible que la diminution locale du pH en rapport avec l'inhalation 
d'acides inorganiques forts puisse provoquer des dommages cellulaires et une prolifération réactionnelle, 
aucun mécanisme n'est formellement identifié comme étant à l'origine des cancers observés. 
 
Il n'y a pas de donnée humaine permettant d'évaluer les effets de l'exposition au chlorure d'hydrogène 
sur la reproduction (fertilité, développement). De tels effets ne semblent pas plausibles dans les 
conditions d'exposition professionnelle. 
 
A partir de la consommation totale d’acide il est possible de dégager la part de chaque acide et donc son 
flux dans le rejet. ‘acide chlorhydrique représente une émission estimée de 0.64g/j 
 
 
Compte tenu de la faible émission , ce polluant ne sera pas retenu pour la suite de l’étude. 
 
 

J. Lessive de soude 
 

- Sources d’émissions  
 

- Lignes de TTS, stockage et dépotage 

- STEP 
 

 

- Vecteurs 

 

- Air 

 

- Effets sur la santé 

 
 
L'hydroxyde de sodium est utilisé dans des domaines industriels variés : 

- Fabrication de composés minéraux et organiques ; 
- Industrie de la pâte à papier et du papier (production, blanchiment, traitements des eaux...) ; 
- Industrie métallurgique, industrie de l'aluminium (production de l'aluminium et autres métaux à 

partir des minerais, traitements de surface.) ; 
- Industrie alimentaire (nettoyage des bouteilles, matériels et équipements, pelage de fruits et 

légumes.) ; 
- Traitement de l'eau (régulation du pH, régénération des résines échangeuses d'ions, élimination 

des métaux lourds.) ; 
- Industrie textile (fabrication de textiles cellulosiques.) ; 
- Fabrication de savons, détergents, traitement du caoutchouc, industrie pétrolière, industrie du 

verre, industrie pharmaceutique, médecine vétérinaire... 
 
L'hydroxyde de sodium est miscible à l'eau en toutes proportions mais il se solidifie à 20 °C si la 
concentration dépasse 52 % en poids. Cette valeur est considérée comme la solubilité maximale dans 
l'eau à 20 °C. 
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L'hydroxyde de sodium est très soluble dans les alcools tels que méthanol, alcool absolu, glycérol. Il est 
insoluble dans l'acétone et l'éther éthylique. 
Dans le commerce, l'hydroxyde de sodium est livré soit sous forme solide (blocs, écailles, grains, perles, 
poudre), soit sous forme de solutions aqueuses à diverses concentrations. 
 
On le retrouve sous ces deux formes dans l’installation LAFIS. 
 
 
L'exposition cutanée chronique peut être responsable de dermatite. 
Dans une étude transversale conduite chez 2404 employés de 3 raffineries d'alumine dont plus de 40 % 
sont exposés à des brouillards d'hydroxyde de sodium, l'exposition élevée (estimée > 1 mg/m3 , sur la 
base des niveaux d'exposition les plus élevés dans les tâches courantes effectuées au poste tenu au 
moment de l'étude) est associée à une augmentation des symptômes de sifflements et de rhinites liés au 
travail, sans retentissement sur la fonction pulmonaire. Les auteurs notent que les pics d'exposition 
constatés dans les raffineries étudiées restent inférieurs à 2 mg/m3. 
Un cas de pathologie obstructive sévère des voies respiratoires a été rapporté chez un ouvrier de 63 ans 
employé, pendant 20 ans, au nettoyage de cuves avec une solution d'hydroxyde de sodium portée à 
ébullition dans un local mal ventilé ; il présentait depuis plusieurs années une sensation de constriction 
thoracique, une toux et une irritation oculaire au moment du nettoyage. Les auteurs attribuent cette 
atteinte respiratoire à l'exposition répétée aux brouillards d'hydroxyde de sodium, probablement à des 
niveaux élevés pouvant induire une réaction bronchique inflammatoire, puis une augmentation 
irréversible de la résistance des voies aériennes 
 
Dans une ancienne étude de mortalité réalisée chez 291 employés de deux sites de production 
d'hydroxyde de sodium (exposition estimée à 0,5 mg/m et 0,5 - 2mg/m3 selon le site), le nombre de décès 
par néoplasies malignes était inférieur à celui de la population américaine masculine de type caucasien 
sauf pour les cancers des organes digestifs. 
Il n'y avait pas de relation observée avec la durée ou l'intensité de l'exposition pour ce groupe de 
pathologies. 
 
L'hydroxyde de sodium ne présente pas de toxicité systémique et des effets sur la reproduction ne 
semblent pas plausibles dans des conditions normales d'utilisation. 
 
Il n’existe pas de VTR pour la soude, ce polluant ne sera pas retenu pour la suite de l’étude. 
 

3.4 Evaluation dose-réponse 

 
Cette étape concerne la procédure de choix d’une valeur toxicologique de référence (VTR) pour chaque 
agent dangereux inclus dans l’étude. 
 
La VTR est une appellation générique regroupant tous les types d’indice toxicologique qui permettent 
d’établir une relation entre la dose et un effet pour les toxiques à seuil d’effet ou entre une dose et une 
probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). 
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La source retenue est : 
- L’acide fluorhydrique 

 
Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à des expositions courtes à 
des doses généralement élevées et des effets sub-chroniques et chroniques susceptibles d’apparaître 
suite à une exposition prolongée à des doses plus faibles. Dans le cadre de l’évaluation de risque sanitaire 
autour d’installations classées, c’est essentiellement l’exposition chronique qui nous préoccupe.  
 
 
Effets à seuil 

La VTR est exprimée en milligramme par kilogramme de poids corporel et par jour pour la voie d’ingestion 
et en milligramme (ou microgramme) par mètre cube pour l’inhalation. C’est une estimation de 
l’exposition journalière d’une population humaine (y compris les sous-groupes sensibles : enfants, 
personnes présentant des maladies, personnes âgées…) qui, vraisemblablement, ne présente pas de 
risque appréciable d’effets néfastes durant une vie entière. 
 
Effets sans seuil 

L’ERU (Excès de Risque Unitaire) est la pente de la droite qui relie la probabilité d’effets à la dose toxique 
pour des valeurs faibles de la dose. Il s’agit d’une hypothèse linéaire permettant de calculer la probabilité 
au-delà du domaine des doses réellement expérimentées. C’est une estimation haute du risque 
d’apparition d’un cancer par unité de dose liée à une exposition vie entière applicable à tous les individus 
d’une population qu’ils appartiennent ou non à un groupe sensible. Cette valeur est appelée « slope 
factor » ou « unit risk » par les Anglo-saxons. Un ERU s’exprime en inverse de dose soit en (milligramme 
par kilogramme de poids corporel et par jour)-1 pour la voie d’ingestion et en (milligramme par mètre 
cube)-1 pour la voie d’inhalation. 
 
Remarque : Les Valeurs Toxicologiques de Référence utilisées sont calculées notamment à partir de 
facteur d’incertitude afin de couvrir la variabilité intra-individuelle humaine. Les populations sensibles, 
décrites au niveau du paragraphe sur les cibles, sont donc incluses dans les résultats de la présente étude. 
 

Ces relations doses-effets sont fonction des voies d'exposition et des éléments traceurs du risque 
sélectionnés comme les plus significatifs de l'activité. 
 
Le choix des VTR réalisé dans la présente étude est en adéquation avec le document INERIS : « Point sur 
les Valeurs Toxicologiques de Référence – juin 2007 Choix et construction de VTR par l’INERIS ». 
 
Lorsqu’une VTR est définie par l’INERIS, nous retenons cette valeur. 

Pour les substances non concernées par le document de l’INERIS, la méthodologie de choix de la valeur 
toxicologique de référence (VTR) est la suivante : 

 si une VTR existe dans les bases de données ATSDR, US-EPA (IRIS), OMS pour la voie d’exposition 
étudiée, la VTR la plus pénalisante est retenue, 

 à défaut, la VTR la plus pénalisante, pour la voie d’exposition étudiée, parmi le RIVM, Health 
Canada et l’OEHHA sera retenue. 

 
Les six bases de données (ATSDR, US-EPA, OMS, RIVM, Health Canada et OEHHA), présentées dans la 
méthodologie de recherche des VTR retenue dans le cadre de la présente étude, sont celles citées dans 
la circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 relative « aux modalités de sélection des substances 
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chimiques et de choix des VTR pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact ». 
 
La méthodologie retenue est présentée dans le document INERIS « Pratique INERIS de choix des valeurs 
toxicologiques de référence dans l’évaluation de risques sanitaires » et correspond au mode de choix des 
VTR « simplifié » établi par l’INERIS sans analyse d’autres sources de VTR ni extrapolation. 
 
 
Les tableaux ci-après présentent les Valeurs Toxicologiques de Référence retenues dans l’Evaluation des 
Risques Sanitaires pour les calculs de risque et disponibles dans la bibliographie ainsi que les VTR retenues 
par la règle de priorité de la circulaire DGS (pour information).  
 
Il est ici utilisé les VTR pour une inhalation chronique, correspondant au risque. 
 



LA
FI

S 
– 

P
ro

je
t 

d
e 

co
n

st
ru

ct
io

n
 d

’u
n

e 
u

si
n

e 
d

e 
fa

b
ri

ca
ti

o
n

 d
e 

p
iè

ce
s 

a
ér

o
n

a
u

ti
q

u
es

 
__

__
__

_
__

__
_

__
_

__
_

__
_

__
__

_
_

__
__

__
_

__
__

_
__

_
__

_
__

_
__

__
_

_
__

__
__

_
__

_
 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
- 

IN
G

EA
  -

 S
A

R
L 

a
u

 c
a

p
it

a
l d

e 
4

 0
0

0 
€

 -
 S

ir
et

 7
8

9
 1

4
6

 3
8

8
 

2
7

6
, A

v.
d

e 
l’E

u
ro

p
e,

 4
4

 2
4

0
 S

u
cé

 s
u

r 
Er

d
re

 
D

o
ss

ie
r 

d
’a

u
to

ri
sa

ti
o

n
 –

 V
o

lu
m

e 
3

 
1

7
1

- 
1

7
6

 
 

Su
b

st
an

ce
 

Fl
u

x 
 

(k
g/

an
) 

V
TR

 in
h

al
at

io
n

 
Ef

fe
ts

 t
o

xi
q

u
e

s 
m

g/
m

3
 

R
at

io
 

Fl
u

x/
V

TR
 

to
xi

q
u

e
 

P
o

u
rc

e
n

ta
ge

 
V

TR
 in

h
al

at
io

n
 

Ef
fe

ts
 

ca
n

cé
ri

gè
n

e
s 

Fl
u

x 
x 

V
TR

  
ca

n
cé

ri
gè

n
e

 
P

o
u

rc
e

n
ta

ge
 

A
ci

d
e 

fl
u

o
rh

yd
ri

q
u

e
 

3
7

.2
3

 s
u

r 
la

 b
as

e 
d

e 
0

.1
0

2
kg

/j
 s

u
r 

3
6

5
 jo

u
rs

 
(m

aj
o

ra
n

t)
 

0
.0

1
4

 (
O

EH
H

A
) 

1
4

9
6

.5
 

1
0

0
%

 
- 

- 
- 

   Le
 t

ra
ce

u
r 

d
e 

ri
sq

u
e 

à 
re

te
n

ir
 s

er
a 

l’a
ci

d
e 

fl
u

o
rh

yd
ri

q
u

e.
 



LAFIS – Projet de construction d’une usine de fabrication de pièces aéronautiques 
________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------- 
INGEA  - SARL au capital de 4 000 € - Siret 789 146 388 

276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre 
Dossier d’autorisation – Volume 3 

172- 176 
 

3.5 Evaluation de l’exposition des populations et caractérisation du 
risque 

 
Le double objectif de l’étude de dispersion est de définir : 
- une cartographie des concentrations générées dans l’environnement du projet. 
- un ordre de grandeur des concentrations maximales d’exposition potentiellement inhalées par 
les individus au droit des zones sensibles. 
 
La note d’hypothèse est disponible en annexe 34. Les calculs de dispersion ont été réalisé à partir du 
logiciel ADMS5. 
 
La simulation de dispersion des polluants considérés sur la zone d’étude a permis de réaliser des 
cartographies des concentrations moyennes dans l'air. 
Sur les cartographies des concentrations moyennes dans l'air ci-dessous, les carrés verts représentent les 
points cibles pour lesquels un calcul spécifique de concentration a été réalisé. 
 
 

 
Répartition des concentrations en HF 

 

 
Le tableau suivant présente le résultat des calculs de caractérisation du risque pour l'HF et pour chacun 
des points cibles considérés : 

 



LAFIS – Projet de construction d’une usine de fabrication de pièces aéronautiques 
________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------- 
INGEA  - SARL au capital de 4 000 € - Siret 789 146 388 

276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre 
Dossier d’autorisation – Volume 3 

173- 176 
 

 
Caractérisation du quotient de danger 

 
 
 
Le Quotient de Danger le plus élevé (2,72 * 10-3), obtenu au niveau du local professionnel 1, est 
inférieur à 1. Les niveaux de risque sont considérés comme non préoccupants et il n'est pas nécessaire 
de mettre en place des mesures de gestion particulières. 
 
 
Concernant les incertitudes sur la démarche, celles-ci concernent l’identification exhaustive des 
dangers associée à la définition ou l’absence de relation dose-effet. 
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VI. Synthèse des mesures prévues afin de réduire et compenser les 
effets négatifs du projet 

 
Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 

Le site est implanté dans une 
zone destinée à l’usage 

industriel. Il contribue donc à 
éviter l’étalement urbain. 

Le projet par une insertion 
paysagère de qualité contribue à 

la réduction de l’impact. 

La mise en place d’une rétention 
au niveau des produits liquides 

permet la compensation 
d’éventuelles fuites. 

Le site ne contribue pas à la 
destruction d’espaces 

naturels. 

Le choix des procédés et de 
matériels 

performants permettent de 
réduire les pertes. 

Le pré traitement des eaux usées 
permet la compensation de leur 

génération. 

L’ensemble des rétentions 
mises en œuvre permettent 

d’éviter le risque de pollution 
des sols. 

Le tri sélectif des déchets et le 
choix des filières de traitement 

des déchets permettent de 
réduire l’impact sur 

l’environnement. 

La valorisation des boues par 
l’usine future de méthanisation 

permet de compenser leur 
génération.  

 Le recyclage des eaux 
traitées permet d’éviter la 

consommation d’eau potable 

Les cheminées et les traitements 
de l’air associés réduisent 

l’impact des émissions dans l’air. 

  

La récupération de chaleur 
contribue au chauffage des 

locaux 

L’évaporation des effluents 
permet de compenser la 

pollution générée 

 

IL n’y a plus de produits CMR 
employé, ni de chrome. Les 

huiles sont solubles, les 
produits d’enverrage sont 

majoritairement non 
dangereux 
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VII. Mesures compensatoires, effets attendus, modalités de suivi et 
estimation des dépenses 

 

 
Mesures Effets attendus Modalités de suivi Estimation des 

dépenses en 
euros 

Extraction d’air Réduction de l’impact 
sur l’air 

Contrôle régulier 
des rejets 

850 000 

Traitement des eaux usées Réduction de l’impact 
des eaux usées 

Contrôle régulier 
des rejets 

3 500000 

Rétention Réduction de l’impact 
sur les sols 

Visualisation 
quotidienne 

104 000 

Qualité architecturale de la 
construction 

Réduction de l’impact 
sur le paysage 

Instruction du 
permis de 
construire 

200 000 
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VIII. Analyse des problèmes rencontrés et des méthodes utilisées 

 

 

1. Evaluation de l’état initial du site et de son environnement 

 
Le diagnostic environnemental qui a été réalisé dans cette étude prend comme source des données 
d’organismes et administrations référents en matière d’environnement.  
 
Les documents sont les suivants : 
 

− Les cartes au 1/25 000ème proviennent de l’Institut Géographique National, IGN. 
 

− La reconnaissance de zones naturelles classées de type ZNIEFF, ZICO et Natura 2000 est fournie 
par la DREAL. 

 

− Les données géologiques et hydrogéologiques sont fournies par le BRGM. 
 

− Les données concernant la qualité de l’eau proviennent de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
 

− Les données concernant la climatologie proviennent de Météo France. 
 

− Les données inhérentes à la population sont fournies par l’Insee. 
 

− Le patrimoine Historique est recensé à partir des informations des Monuments Historiques.  
 

− Les trafics routiers sont recensés respectivement au niveau de la DREAL. 

 

− Les servitudes d’urbanisme sont données par la Commune de Chaumont 
 

 
 

2. Identification des nuisances et des impacts sur l’environnement 

 
L’analyse des impacts de l’installation sur l’environnement a suscité la mise en place de la méthode 
suivante : 

− recueil des informations disponibles au niveau de l’exploitant et des organismes référentes en 
matière d’environnement 

− analyses des documents, 

− estimation des consommations diverses, inventaires,  

− estimation des nuisances potentielles, 

− analyse des mesures compensatoires à mettre en place (prévention et intervention), 

− définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre. 


