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Documentation Technique 
Contrôle de sur/sous pression 
  
 
 
Installation de biométhanisation : SAS BLB AGRI-BIOGAZ  
Rue :      2 route de coiffy 
Code postal, lieu :    52400 Bourbonne-les- bains  
 
Numéro du projet :   NB74480.01.01 
 
 
En vue de la prévention des accidents et de la protection des installations, les 
composants conduisant le gaz d'une installation de biogaz sont équipés de 
différents dispositifs de sécurité. 

 
 

1. Le niveau de remplissage du stockage de gaz s´obtient grâce au capteur de 
niveau du collecteur de gaz. Une baisse de puissance des consommateurs de 
gaz est commandée en fonction de ce niveau. Si le niveau de remplissage dans 
le réservoir de stockage de gaz passait sous le niveau minimum, tous les 
consommateurs de gaz seraient coupés. 

 
2. Un pressostat de sous pression est installé devant chaque cogénerateur. Celui-

ci arrête le cogénerateur correspondant lors d'une sous pression définie 
individuellement pour chaque installation. 

 
3. Chaque réservoir de stockage de gaz est équipé d'un pressostat électronique 

de sous pression individuel. Celui-ci coupe tous les consommateurs de gaz lors 
d'une sous pression de -0,6mbar.  

 
4. Chaque réservoir de stockage de gaz est de plus équipé d'un dispositif de 

sécurité mécanique évitant la sur/sous pression. Lorsqu'une sous pression de 

-1mbar est atteinte, le dispositif de sécurité s´ouvre et permet l´entrée d´air dans 

le réservoir empêchant ainsi la formation d´une sous-pression plus importante.  

 

      Vreden, le 10.03.2020     
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